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ANALISIS COSTO-EFICIENCIA

GLOSARIO, ABREVIATURAS
Y ACRONIMOS.

PPI: Programa y Proyecto De Inversidén / Construccion de Centro Especializado
de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos.

PPI 1/ ALTERNATIVA 1: Se refiere a la Construccion de Centro Especializado
de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos.

PPl 2 / ALTERNATIVA 2: Se refiere a la Construccidon de Nacional a cargo de la
Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos.

ACE: Analisis Costo Eficiencia.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social.
INEGI: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.

VPC: Valor Presente del Costo Total.

CEPEP: El Centro de Estudios para la Preparacion y Evaluacion
Socioecondmica de Proyectos.

ANUIES: Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educacion
Superior.

CAE: Costo Anual Equivalente.
CBPEM: Comisidon de Busqueda de Personas del Estado de Morelos.
CLB: Comision Local de Busqueda (CBPEM).

CNB: Comision Nacional de Busqueda de Personas.

RNPDNO: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

RNPED: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.




CENAPI: El Centro Nacional de Planeacidon, Analisis e Informacion para el
Combate a la Delincuencia.

PERSONA DESAPARECIDA: A la persona cuyo paradero se desconoce y se
presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la
comision de un delito.

PERSONA NO LOCALIZADA: A la persona cuya ubicacion es desconocida
y que de acuerdo con la informacidon que se reporte a la autoridad, su
ausencia no se relaciona con la probable comisién de algun delito.

PERSONA LOCALIZADA: Proceso de reconocimiento que lleva a la
conclusién inequivoca de que una persona con la que se estd interactuando
es una persona a la que se busca, o bien de que un cuerpo o restos
humanos pertenecieron a una persona a la que se busca y que ha perdido o
sido privada de la vida.

EXHUMACION: Desenterrar un cadaver o restos humanos.

INHUMACION: La accidn de enterrar los restos mortales de un individuo es
conocida como inhumar. Al acto y resultado de inhumar, en tanto, se lo
denomina inhumacion.

COLECTIVO: Agrupacion de personas, instituciones o empresas que aunan
SUS recursos en pos de alcanzar un objetivo comun.

SOLICITUDES: Procedimiento formal mediante el cual se solicita, que inicie
una investigacion para localizacidon y busqueda de wuna persona
desaparecida.

ACCIONES DE BUSQUEDA: Son las medidas y procedimientos llevados a

cabo para localizar a una persona desaparecida. Estas acciones pueden
variar segun la situacion.




TR

&

LUMAR

OBRA Y MANTENIMIENTO

. RESUMEN EJECUTIVO

TRANSFORMANDO ENTORNOS

| PROBLEMATICA, OBJETIVO Y DESCRIPCION DEL PPI.

v

Objetivo del PPI

Desarrollar un centro especializado
integralmente equipado vy disefado
para mejorar la capacidad forense y de
identificacion de personas
desaparecidas en el Estado de Morelos,
proporcionando respuestas rapidas vy
precisas a las familias afectadas, vy
contribuyendo a la reduccion de la
crisis forense y a la mejora de la
seguridad v justicia en la region.

Los principales propositos del
proyecto son:

1. Construccion y Adecuacion de
Infraestructura:

Desarrollar un edificio especializado en
un terreno de 273050 m? que
contemple areas especificas como
Osteoteca, Area de Rayos-X, Cadmara
frigorifica, Cuarto de resguardo de
evidencias y area de oficinas con
preparaciones para su futura
transformacion en laboratorios.

2. Equipamiento y Tecnologia:

Implementar sistemas de
almacenamiento y gestion de datos
genéticos vy registros de personas
fallecidas, tanto identificadas como

] © a0 IOl IO
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desconocidas, para facilitar el cruce de
informacion vy la identificacion rapida vy
eficaz de los cuerpos.

3. Fortalecimiento de la Capacidad
Forense:

Contar con areas especializadas para
la ejecucion de protocolos
estandarizados de toma y analisis de
muestras genéticas para asegurar la
uniformidad vy la calidad en los
procesos forenses.

4. Atencion y Apoyo a Familias de
Desaparecidos:

Proveer un sistema de comunicacion y
atencion a las familias de personas
desaparecidas, ofreciendo informacion
oportuna y apoyo emocional durante
el proceso de busqueda e
identificacion.

5. Impacto Social y Seguridad
Publica:

Contribuir a la reduccion de la
inseguridad y criminalidad en el estado
de Morelos mediante el
esclarecimiento de Ccasos de
desapariciones, lo que a su vez disuade
la comision de delitos relacionados.

Fortalecer la confianza de |Ia
comunidad en las instituciones de
justicia y seguridad, mostrando un
compromiso efectivo y transparente
en la busqueda y la identificacion de

© a0 IOl IO
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personas desaparecidas.

Estos objetivos especificos delinean un
camino claro y detallado para la
implementacion exitosa del proyecto,
abordando las multiples dimensiones vy
necesidades que surgen en el contexto
de la busqueda e identificacion de
personas desaparecidas en el estado
de Morelos.

Problematica Identificada

La problematica que subyace en el
estado de Morelos y que justifica la
implementacion del Programa v
Proyecto de Inversion (PPD
«Construccion de Centro Especializado
de la Comision de Busqueda del
Estado de Morelos» es
multidimensional, abarcando aspectos
socioecondmicos, institucionales y de
seguridad:

1. Contexto Socioeconémico:

Impacto en la Violencia y el Crimen: La
pobreza contribuye al aumento de la
violencia y el crimen, incluyendo las
desapariciones, afectando
especialmente a ninos, adolescentes vy
mujeres.

2. Capacidades Institucionales de
la Comision Local de Busqueda
(CLB):

Situacion de las Desapariciones:
Limitaciones significativas en recursos,
personal capacitado y herramientas

() LUMARQRO

Oaszassasao [




TRANSFORMANDO ENTORNDOS
s

&

LUMAR

OBRA Y MANTENIMIENTO

adecuadas para realizar busquedas
efectivas.

Baja Tasa de Localizacion: Brecha
significativa entre el numero de
desapariciones y las personas
localizadas, indicando una capacidad
limitada de respuesta.

3. Deficiencias en el Sistema de
Analisis e Investigacion:

Acciones de Anadlisis de Contexto
Limitadas: Pocas acciones realizadas
para comprender vy abordar el
contexto de las desapariciones.

Problemas en la Gestion de Sitios de
Inhumacion Clandestina y Restos: Falta

de continuidad en las actividades de 9
busqueda y recuperacion,
posiblemente debido a recursos
limitados.

4. Impacto Social y Familiar:

Desesperanza y Sufrimiento de las
Familias: Angustia y desesperacion
constantes en las familias debido a la
falta de respuestas vy la lenta
identificacion de sus seres queridos,
afectando gravemente su bienestar
emocional y psicolégico.

La problematica identificada en
Morelos refleja una combinacion de
factores socioecondmicos adversos,
capacidades institucionales
insuficientes y un sistema de justicia vy

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -
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seguridad que no estd adecuadamente
equipado para enfrentar la crisis de
desapariciones vy la identificacion
forense. Esta situacion exige la
implementacion urgente de un centro
especializado que pueda mejorar la
infraestructura y capacidades forenses,
fortalecer la cooperacion
interinstitucional y proporcionar
respuestas mas rapidas y efectivas a
las familias afectadas, contribuyendo
asi a la seguridad publica y la justicia
en la region.

Breve descripcion del PPI El Programa y Proyecto de Inversion
(PPI) denominado «Construccion de
Centro Especializado de la Comision
de Busqueda del Estado de Morelos»
tiene como objetivo central establecer
un centro dedicado a la busquedas,
identificacion y atencion forense de
personas desaparecidas en el estado
de Morelos. Este proyecto se
desarrollard bajo la supervision vy
operacion de la Comision de Busqueda
de Personas del Estado de Morelos, en
colaboracion con diversas autoridades
y organismos pertinentes.

10

A continuacion, se detallan los
componentes principales:

1. Infraestructura Fisica:

Edificio Principal: Construccion de un
edificio disefiado especificamente para
albergar todas las instalaciones del

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -
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centro especializado.

e Espacios para laboratorios
especializados:

Osteoteca

Area de Rayos-X
Cédmara frigorifica

Dos bodegas multiusos

o O O O

e Areas de resguardo de
evidencias

e Oficinas administrativas

e Areas de atencidon a las familias
de personas desaparecidas

e FEspacios para capacitacion vy
desarrollo profesional del

personal 11

Areas Especificas:

e Camaras frigorificas para el
resguardo adecuado de
evidencias

e Areas de almacenamiento
especializado para materiales
sensibles

e Instalaciones para el manejo
seguro de residuos peligrosos
bioldgicos infecciosos

Infraestructura de Apoyo:

e Banos Y regaderas para

] © a0 IOl IO
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HORIZONTE DE EVALUACION, COSTOS Y BENEFICIOS

DEL PPl

personal y visitantes

e Areas de descanso y comedor
para el personal

e Salas de juntas y espacios de
reunion

e Instalaciones de recepcidon vy

control de acceso

e Elevadores y cubos de escaleras
para facilitar la movilidad dentro
del edificio

Estos componentes se interrelacionan

para establecer un centro
especializado integral que no solo
mejore la capacidad de respuesta

frente a las desapariciones, sino que
también fortalezca la justicia, la
seguridad y el bienestar social en el
estado de Morelos.

v

Horizonte de evaluacion

El  horizonte de evaluacion del
proyecto es de 25 (veinticinco) anos.

Descripcion de los principales costos
del PPI

Costo Total de la Inversion:

Inversion Total: $100,282,809.12
(Cien millones doscientos ochenta vy
dos mil ochocientos nueve pesos

12
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Descripcién de los principales
beneficios del PPI

12/100 M.N.).

Costos de operacion \Y
mantenimiento anuales promedio:
Costo: $3,785,000.00 (tres millones
setecientos ochenta y cinco mil pesos
00/100 M.N.).

El PPl para la construccion del
Construccion de Centro Especializado
de la Comision de Busqueda del
Estado de Morelos. tiene como
objetivo mejorar significativamente la
capacidad en relacion a la eficiencia de
la Comision. A continuacion, se
detallan los principales beneficios que
se esperan lograr con la
implementacion de este proyecto:

1. Mejora en la Identificacion Forense:

e Precision Vi Eficiencia:
Laboratorios especializados en
Osteoteca, Area de Rayos-X vy
Camara frigorifica mejoraran
significativamente la precision y
rapidez en la identificacion de
restos humanos.

2. Resguardo Adecuado de
Evidencias:

e Camaras Frigorificas y
Almacenes Especializados:
Condiciones optimas para la
conservacion de evidencias vy
restos humanos, garantizando

13
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su integridad.

e Manejo Seguro de Residuos:
Instalaciones adecuadas para el
manejo de residuos peligrosos
bioldgicos infecciosos aseguran
el cumplimiento de normas de
seguridad y salud.

3. Atencion Integral a las Familias:

e Espacios de Apoyo: Areas
dedicadas a la atencion a las
familias de personas
desaparecidas ofreceran apoyo
psicologico 'y  asesoramiento
legal en un entorno de
contencion y ayuda durante
todo el pProceso de
identificacion. 14

e Transparencia y Comunicacion:
Oficinas y areas de recepcion
permitirdan una comunicacion
fluida y transparente con las
familias, manteniéndolas
informadas sobre los avances en
los procesos de bulsqueda e
identificacion.

4. Fortalecimiento Institucional:

e Capacitacion y Desarrollo
Profesional: Espacios para la
formacion continua del personal
aseguraran un equipo altamente
capacitado y actualizado en
técnicas forenses y de manejo

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -
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de evidencias.

5. Impacto en la Seguridad y Justicia:

Reduccion de Tiempos de
Respuesta: La mejora en la
capacidad de analisis y
procesamiento de evidencias
permitira una resolucidon mas
rapida de los casos de
desapariciones, contribuyendo a
la justicia y seguridad en la
region.

Restablecimiento del Tejido
Social: Al proporcionar
respuestas vy soluciones a las
familias afectadas, se contribuira
a la reconciliacion y cohesion
social en Morelos.

6. Impacto Social Positivo:

Alivio del Sufrimiento Familiar:
La capacidad de  ofrecer
respuestas mas rapidas vy
precisas ayudard a aliviar la
angustia y el sufrimiento de las

familias de personas
desaparecidas,
proporcionandoles cierre y

apoyo en momentos criticos.

Confianza en las Instituciones:
Al mejorar la eficiencia vy
transparencia en los procesos
de busqueda e identificacion, se
fortalecerd la confianza publica
en las instituciones de seguridad

15
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y justicia.

Estos  beneficios demuestran el
impacto positivo vy la necesidad
urgente del PPI para abordar la crisis
de desapariciones vy fortalecer el
sistema forense en el estado de
Morelos, contribuyendo a la justicia vy al
bienestar de la comunidad.

Monto total de inversion (con IVA) Costo Total del Proyecto:

Inversién Total: $100,282,809.12
(Cien millones doscientos ochenta y
dos mil ochocientos nueve pesos
12/100 M.N.).

Riesgos asociados al PPI A pesar de los numerosos beneficios 16

qgue se esperan en la Construccion del
Centro Especializado de la Comision
de BuUsqgueda, existen varios riesgos
que deben ser considerados vy
gestionados  adecuadamente  para
asegurar el éxito del proyecto. A
continuacion, se detallan los
principales riesgos asociados:

1. Riesgos Financieros:

Sobrecostos: Existe el riesgo de que
los costos reales de la construccion
superen los presupuestados, debido a
variaciones en los precios de
materiales, mano de obra vy otros
imprevistos.

Financiamiento Insuficiente: La
disponibilidad de fondos puede ser

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -
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menor a lo previsto, lo que podria
afectar la continuidad y culminacion
del proyecto.

2. Riesgos de Planificacion y Gestion:

Retrasos en la Ejecucion: Problemas
con la planificacion y gestion del
proyecto pueden llevar a retrasos en el
cronograma, afectando la entrega
oportuna de las obras.

Falta de Coordinacion: Mala
coordinacion  entre los diferentes
contratistas y partes involucradas
puede generar ineficiencias y errores
en la construccion.

3. Riesgos Técnicos:

Fallas en el Disefo: Deficiencias en el
diseffio de las infraestructuras pueden
resultar en construcciones que no
cumplan con los estandares de calidad
y seguridad esperados.

Problemas Estructurales: Durante la
construccion, pueden surgir problemas
imprevistos con el terreno o las
estructuras existentes, afectando la
integridad del proyecto.

4. Riesgos Ambientales:

Impactos Ambientales: La
construccion puede causar dafos al
entorno local, como la alteracion de
ecosistemas y la contaminacion del
suelo y agua.

Condiciones Climaticas Adversas:

17
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Eventos climaticos extremos pueden
interrumpir las actividades de
construccion y causar dafos a las
obras en curso.

5. Riesgos de Seguridad y Salud:
Accidentes Laborales: La
construccion implica riesgos para la
seguridad de los trabajadores, vy
cualguier accidente puede tener
graves consecuencias humanas vy
economicas.

6. Riesgos Operativos:

Interrupciones Operativas: Durante la
fase de construccion, las operaciones
normales del instituto pueden verse
interrumpidas, afectando el desarrollo.

18

Fallas en la Infraestructura: Problemas
durante la construccion  pueden
resultar en infraestructuras que
requieran reparaciones y
mantenimiento constantes.

| INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PPI.

v

Costo Anual Equivalente Alternativa 1 $16,740,640.94

Costo Anual Equivalente Alternativa 2 $23,098,547.61

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -
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| CONCLUSION.

v

Conclusion del Andlisis del PPI

Proyecto Viable y Necesario: La
construccion del Centro Especializado
de la Comision de Busqueda del
Estado de Morelos es un proyecto
viable y necesario que aborda una
crisis urgente de desapariciones vy
mejora significativamente las
capacidades forenses y de apoyo en el

estado.

El andlisis financiero y de beneficios
indica que el PPl es viable vy
beneficioso. A pesar de los riesgos
identificados, con wuna gestion de
proyectos adecuada y estrategias de
mitigacion, los beneficios sociales, de
seguridad y econdmicos previstos
justifican la ejecucion del proyecto. La
implementacion de este Centro
Especializado no solo mejora la
funcionalidad y seguridad de wuna
entidad del Gobierno, sino que
también contribuye al fortalecimiento
de la seguridad de los habitantes del
Estado de Morelos.

19
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. SITUACION ACTUAL DEL PPl (PROGRAMA Y
PROYECTO DE INVERSION).

A. Diagnostico de la Situacion Actual.

v

El Estado de Morelos es una de las 32 entidades federativas de México vy se
localiza al centro-sur del territorio. Colinda al norte con el Distrito Federal, al
noreste y noroeste con el Estado de México, al sur con el estado de Guerrero vy al
oriente con el estado de Puebla.

De acuerdo a la informacion estadistica del INEGI, del Censo de Poblacion vy
Vivienda 2020. La poblacion total de Morelos en 2020 fue 1,971,520 habitantes.

Seguridad Publica:

La presente seccion analiza dos conceptos principales correspondientes a
aproximaciones teodricas desde las cuales se aborda el nivel de Seguridad
Publica: a) Percepcion y b) Denuncia.

La percepcion de seguridad busca medir la percepcion de seguridad publica que
la poblacion vy los hogares tienen sobre el lugar donde residen y su relacidon con
el delito. Por otro lado, la percepcion de confianza en autoridades o desempefio
institucional busca conocer la manera en que la poblacion percibe a las
autoridades y las acciones que realizan, independiente de si han sido o no
victimas de delito.

El término de denuncia, es utilizado en el acto mediante el cual un sujeto, victima
o testigo de un crimen, informa o establece los hechos frente a las autoridades
pertinentes, reportando una irregularidad, acto delictivo o crimen con el fin de
ser investigado.

El grafico muestra la percepcion de seguridad segun estrato sociodemografico vy
sexo en Morelos para el afno 2021. Los datos estan divididos en cuatro estratos
sociodemograficos: Bajo, Medio bajo, Medio alto y Alto. Para cada estrato, se
mide la percepcidon de seguridad tanto para hombres (Hombre) como para
mujeres (Mujer).

20
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Percepcion de seguridad segiin estrato sociodemografico y sexo en Morelos (2021)

16% Hombre
16%
. Hombre

10%

Hombre

Hombre

4%
2%
0%

Bajo Medio bajo Medio alto Alto

. Hombre . Mujer

Fuente Imagen: Secretaria de Economia. (2021). Morelos (MO). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/aec/morelos-mo

Para analizar la percepcion de la seguridad en general, se pueden calcular los
promedios de las percepciones de seguridad para hombres y mujeres en los
diferentes estratos sociodemograficos. Aqui te presento el calculo y el analisis:
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Promedio de percepcion de seguridad para hombres: 10.75%
Promedio de percepcion de seguridad para mujeres: 9.25%
Promedio general de percepcion de seguridad: 10%
Analisis:
e La percepcion general de seguridad en Morelos en 2021 es del 10%.

e La percepcion de seguridad mas alta entre los hombres se encuentra en el
estrato "Medio bajo" (16%) vy la mas baja en el estrato "Bajo"” (6%).

e La percepcion de seguridad mas alta entre las mujeres se encuentra en el
estrato "Bajo” (11%) v la mas baja en el estrato "Alto" (7%).

Una percepcion general del 10% en términos de seguridad puede considerarse
baja por varias razones:
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1. Inseguridad:

e Desconfianza en la Seguridad Publica: Un bajo porcentaje de percepcion
de seguridad indica que la mayoria de la poblacion no se siente segura en
su entorno. Esto puede reflejar una falta de confianza en las instituciones
encargadas de mantener la seguridad.

e Mayor Riesgo de Crimen: Las personas que se sienten inseguras son mas
propensas a limitar sus actividades cotidianas, evitar ciertas areas, y tomar
medidas de autoproteccion, lo que afecta la calidad de vida.

2. Impacto Econdmico:

e Afecta la Economia Local: La percepcion de inseguridad puede disuadir a
las personas de salir a comprar, ir a restaurantes, o participar en
actividades recreativas, lo cual puede tener un impacto negativo en la
economia local.

e Inversion y Turismo: Los inversores y turistas suelen evitar areas
percibidas como inseguras, o que puede resultar en una disminucion de
inversiones y del turismo, afectando el desarrollo econdmico vy las
oportunidades de empleo.
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3. Salud Mental y Bienestar:

e Estrés y Ansiedad: Sentirse inseguro constantemente puede llevar a
niveles elevados de estrés y ansiedad, afectando la salud mental vy fisica de
la poblacion.

e Calidad de Vida: La inseguridad limita la libertad de movimiento vy la
participacion en actividades sociales y comunitarias, afectando
negativamente la calidad de vida.

Confianza en autoridades:

El grafico muestra la confianza en diferentes autoridades en Morelos para el ano
2021. A continuacion, se detalla el analisis de cada autoridad:
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Confianza en autoridades - Total (2021)

Policia de transito 5%

Ejército 6%

Policia preventiva
municipal

4.84% 20.6%

Guardia Nacional RIS 20.3%

Jueces 8.95% 172%

Policia estatal ECKETA 16:1%

Ministerio Publico y

Fiscalias Estatales 927% 151%

Policia Ministerial o
Judicial

3.99%

Marina

Fiscalia General de
la Repiiblica

1.5%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

. Mucha Desconfianza - Mucha Confianza . Algo de Desconfianza . Algo de Confianza

Fuente Imagen: Secretaria de Economia. (2021). Morelos (MO). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/aeo/morelos-mo
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El grafico refleja una diversidad en la percepcion de confianza hacia diferentes

autoridades en Morelos, con variaciones significativas entre las instituciones. La
confianza mas alta se observa en la Policia Ministerial o Judicial, mientras que la
Policia de Transito y la Policia Preventiva Municipal tienen niveles relativamente
altos de desconfianza.

Mayor Confianza: La Policia Ministerial o Judicial tiene el porcentaje mas alto de
"Mucha Confianza" (36.8%) y un porcentaje bajo de desconfianza, indicando una
percepcion relativamente positiva.

Menor Confianza: La Policia de transito tiene un alto nivel de "Mucha
Desconfianza" (26%) y un bajo nivel de "Mucha Confianza" (5%), indicando una
percepcion negativa entre la poblacion.

Confianza en la Marina: Aungue la Marina tiene un porcentaje alto de "Algo de
Confianza" (53.3%), también tiene un considerable porcentaje de desconfianza
(45.2% combinando "Mucha Desconfianza" y "Algo de Desconfianza™).

Confianza en la Fiscalia General de la Republica: La mayoria de las personas
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tienen "Algo de Confianza" en esta institucion (57.5%), pero también existe una
cantidad significativa de "Algo de Desconfianza” (19.3%).

Analisis General:

Mucha Desconfianza: El promedio es de 14.344%, indicando que una parte
significativa de la poblacion tiene mucha desconfianza en las autoridades.

Algo de Desconfianza: El promedio es de 27.564%, lo que muestra que un
segmento considerable de la poblacion tiene algo de desconfianza.

Algo de Confianza: El promedio es de 48.67%, lo cual es positivo ya que casi la
mitad de la poblacion tiene algo de confianza en las autoridades.

Mucha Confianza: El promedio es de 9.91%, indicando que una minoria de la
poblacion tiene mucha confianza en las autoridades.

La percepcion general de confianza en las autoridades en Morelos en 2021
presenta una mayor inclinacion hacia la "desconfianza" que hacia la "confianza".
Aungue casi la mitad de la poblacion tiene "algo de confianza”, los niveles de
"mucha confianza” son bajos. Las autoridades deben trabajar en mejorar su
imagen y efectividad para aumentar la confianza de la poblacion.

24

Resumen de la ENVIPE 2022 para Morelos
1. Incidencia delictiva:

Victimizacion: En 2022, el 32.5% de la poblacion de Morelos mayores de 18 anos
fue victima de algun delito en el ultimo afo, lo que representa un incremento con
respecto al ano anterior (28.5% en 2021).

Delitos mas frecuentes: Los delitos mas comunes fueron el robo o asalto, con el
24.3% de los casos, seguido por fraude y extorsion.

2. Delitos mas comunes:

Robo o asalto: Representa el 24.3% de los delitos.
Fraude y extorsion: Son comunes, especialmente en areas urbanas.
Violencia Familiar: El 21.2% de las victimas reportaron violencia familiar.

3. Percepcion de inseguridad:
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Percepcién de inseguridad: El 87.8% de la poblacion de Morelos considera que
vivir en su localidad es inseguro, un incremento respecto al 84.6% en 2021.

Percepcion por tipo de delito: La mayoria de los entrevistados percibe una alta
incidencia de delitos como el robo a casa habitacion, robo de vehiculos vy
extorsion.

4. Confianza en las instituciones:

Policia: La confianza en la policia estatal y municipal es baja, con solo el 12.3% de
los encuestados expresando confianza en la policia municipal vy el 16.7% en la
policia estatal.

Fiscalia y Ministerios Publicos: La confianza en estas instituciones es también
limitada, con solo el 15.2% de los ciudadanos confiando en la Fiscalia General del
Estado.

5. Medidas de seguridad:

Medidas adoptadas: La mayoria de los ciudadanos han tomado medidas de
seguridad personal, como cambiar rutas, evitar lugares, y no salir en ciertas
horas.

Autoproteccion: Muchas personas prefieren no salir de noche y adoptar medidas
adicionales para evitar ser victimas de delitos.

6. Acciones del gobierno:

Eficacia del gobierno: Solo el 18.4% de los encuestados considera que el
gobierno local es eficaz en la prevencion y combate de delitos.

Demandas ciudadanas: La principal demanda es mejorar la seguridad publica vy
fortalecer las acciones de prevencion del delito.

7. Impacto del crimen:

Impacto en la calidad de vida: La delincuencia afecta significativamente la
calidad de vida, con un 70% de los encuestados reportando que la delincuencia
ha aumentado su miedo al crimen.

Desplazamiento: Algunos ciudadanos han reportado haber cambiado de

25

@ LUMARQRO [ 442 435 4540 -




TRANSFORMANDO ENTORNOS

LUMAR

OBRA Y MANTENIMIENTO

residencia debido a la inseguridad.

La ENVIPE 2022 muestra un panorama preocupante para la seguridad en
Morelos, con altos indices de victimizacion y percepcion de inseguridad. La
confianza en las instituciones de seguridad es baja, v la mayoria de la poblacion
ha adoptado medidas de seguridad personal. Las autoridades locales enfrentan
el reto de mejorar la percepcion de seguridad y aumentar la efectividad en la
prevencion y combate del delito.

GRAFICA 1 - ESTADISTICAS DE DELITOS ESTADO DEMORELOS 2022.

Violencia familiar - — 5706
Amenazas I 5162
Dafio a la propiedad m———— 3237
Fraude mmmmm 1875
Otros delitos del Fuero Comin 1644
Despojo mmm 1228
Narcomenudeo mm 665
Abuso de confianza mm 639
Abuso sexual W 25
Violacion simple ™ 579
Otros delitos que atentan contra la vida y la... m 557 26
Otros delitos contra el patrimonio m 433
Falsificacion 1 183
Extorsion 1 147
Robo HEEEsSSSSSSSSSSSSSSSs—— | 5196
Falsedad 1 89
Otros delitos que atentan contra la libertad y la...1 59
Corrupcidn de menores | 37
Delitos cometidos por servidores publicos = 25
Otros delitos contra la sociedad 25
Acoso sexual | 23
Incesto 3
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Feminicidio | 32
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Lesiones m— 3851
Rapto 1
Homicidio m 568
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Fuente Imagen: Elaboracion propia con informacion del ENVIPE

El grafico muestra las estadisticas de diversos delitos en el estado de Morelos. A
continuacion, se presenta un resumen detallado de la informacion:
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e Delitos Moderados (500-2000 casos)
e Delitos de Alta Incidencia Delitos Mayores (2000+ casos)

Analisis

Robo: Es el delito con mayor incidencia, con 15,196 casos, lo que representa un
problema significativo de seguridad en Morelos.

Violencia familiar y Amenazas: Con 5,206 y 5,162 casos respectivamente, estos
delitos indican problemas graves dentro del ambito familiar y social.

Lesiones: Con 3,851 casos, este delito también muestra una alta incidencia,
indicando preocupaciones sobre la violencia interpersonal.

Fraude y Dafo a la propiedad: Con 1,875 vy 3,237 casos respectivamente, estos
delitos afectan la confianza vy la seguridad econdmica de los ciudadanos.

Este informe proporciona una vision clara de los desafios de seguridad en
Morelos, destacando la necesidad de estrategias efectivas para la prevencion y
control de delitos. La alta incidencia de robos, homicidios y lesiones requiere
atencion prioritaria de las autoridades para mejorar la seguridad vy el bienestar de
la poblacién. Y el porque es necesario la inversion en medidas que mejores la
seguridad de los estudiantes de la Institucion Educativa.
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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas v No Localizadas RNPDNO

El RNPDNO es una herramienta clave de busqueda e identificacion que organiza
y concentra la informacion sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, que
transmiten las autoridades de la Federacion y de las Entidades Federativas, asi
como de los registros previo a su creacion, aportados por el Centro Nacional de
Planeacion, Analisis e Informacion para el Combate a la Delincuencia
(CENAPI) de la entonces Procuraduria General de la Republica (ahora
FGR), colecciones de archivos del Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) e informacion proveniente de otras
bases de datos de colectivos de familiares de buUsqueda de personas,
organizaciones no gubernamentales, entidades federativas, estatales vy
organismos de derechos humanos, con el objeto de proporcionar apoyo en las
investigaciones para su busgueda, localizacion e identificacion, dicha instancia
regulatoria emanada de la Ley General en Materia de Desaparicion Forzada vy
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Desaparicion Cometida por Particulares, administrada por la Comision Nacional
de Busqueda de Personas (CNB).

Contexto Historico

Al inicio de esta administracion no se contaba con un registro solido de personas
desaparecidas y no localizadas. Existian multiples archivos con estructuras
diferentes, los datos eran inconsistentes, y existia multiplicidad de informacion,
caracteres especiales, registros nulos y sin homologacion de la informacion,
ademas de duplicidad de los mismos. Dichos listados no contalban con campos
acordes con lo dispuesto por la LGD, y no era factible interpretarlo con sistemas
de otras autoridades.

Se hablaba publicamente de un aproximado de 40 mil personas desaparecidas
para diciembre de 2018. La CNB realizd la normalizacion de dicha informacion y
fue utilizada para el nuevo Registro.

Antes de 2019, no existia un registro solido y consistente de personas
desaparecidas. La informacion estaba dispersa en multiples archivos con
inconsistencias y duplicidades.

Creacion y Normalizacion del RNPDNO

2019: La CNB comienza a desarrollar una estrategia tecnoldgica para consolidar
y normalizar la informacion, logrando la interoperabilidad entre autoridades
federales y estatales.

Herramientas Tecnoldgicas: Incluyen el Sistema Unico del Registro Nacional, la
Carga Masiva, el Web Service y el Portal Publico de reportes de personas
desaparecidas.

Funcionalidades del RNPDNO

Datos: Contiene datos estadisticos sobre desapariciones, incluyendo nimero de
personas, afo y lugar de desaparicion, sexo, edad y el delito investigado.

Actualizacion Continua: La informacion se actualiza constantemente y tiene un
desfase maximo de cinco minutos.

Acceso Publico: Disponible para consulta sin necesidad de registro previo, con
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medidas de seguridad para proteger la informacion.

El RNPDNO representa un esfuerzo significativo para centralizar y normalizar la
informacion sobre personas desaparecidas en México, facilitando la colaboracion
entre diversas autoridades y proporcionando datos actualizados y accesibles al
publico.

Es importante recordar que la_desaparicion en México puede ser causa de
diversos delitos tales como desaparicion forzada de persona, desaparicion

cometida por particulares, secuestro, trata, reclutamiento forzado, sustraccidon

de menores, entre otros, informacion que soélo puede ser entregada por las

Fiscalias/Procuradurias, por ser quienes tienen a su cargo las investigaciones de
los hechos.

Sobre el particular, la CNB identifica un porcentaje de captura en el RNPDNO de
la variable del delito equivalente al 15.80% del total de los registros de Personas
Desaparecidas y No Localizadas; es decir, en casi 85% de los registros no se tiene
informacion sobre el delito en el cual se encuadrd la investigacion de la
desaparicion.

Por poner un ejemplo, en sdlo 640 registros de las personas que continlan como
desaparecidas o no localizadas (equivalente al 0.57% de los casos), se ha
registrado el delito de desaparicion forzada; el 33.59% de esos registros (215) han
sido realizados por FGR, el restante 66.41% corresponde a registros de
Fiscalias/Procuradurias Estatales (425). La CNB continda solicitando
constantemente dicha informacion a las autoridades correspondientes.

Datos Estadisticos Nacionales - Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2022.

Total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas

96,285

personas
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Personas desaparecidas y no localizadas

33,544 personas

34.84 % del total

Personas desaparecidas Personas no localizadas

27,921 personas 5,623 personas

83.24 %de desaparecidas y no localizadas 16.76 % de desaparecidas y no localizadas

Personas localizadas

62,741 personas

65.16 % del total

30

Personas localizadas sin vida Personas localizadas con vida

5,732 personas 57,009 perconas

9.14 % de localizadas 90.86 % de localizadas

Fuente Imagen: RNPDNO, (2022). https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico

Este analisis cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.
Durante este tiempo, se reportaron un total de 96,285 personas desaparecidas,
no localizadas y localizadas en todo el pais.

Personas Desaparecidas y No Localizadas: Comprenden el 34.84% del total,
con la mayoria (83.24%) siendo catalogadas como desaparecidas.

Personas Localizadas: Constituyen el 65.16% del total, con un alto porcentaje
(90.86%) de estas personas siendo localizadas con vida.

Implicaciones y Desafios:
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Alta Tasa de Localizaciéon con Vida: El hecho de que una gran mayoria de las
personas localizadas sean encontradas con vida es un aspecto positivo.

Desafios Persistentes: La cifra significativa de personas que aun permanecen
desaparecidas o no localizadas (33,559) subraya la necesidad continua de

esfuerzos intensificados en busqueda vy localizacion.

Este panorama ofrece una vision clara de la magnitud del problema de las
desapariciones en México y resalta tanto los logros en términos de localizacion
como los desafios persistentes que requieren atencion continua y recursos

dedicados.

Panorama Nacional de Personas Desaparecidas.

Baja California

Sonora

Chihuahua
5 . Coahuila
Baja California Sur
Sinaloa Nuevoll'eén

Durango

Tamaulipas
Zacatecas
M San Luis Potosi
Nayarit: .

Guan ¢ Personas

Guerrero

Morelos: 2 732

- naxcara
Michoacan - Jo =
Puebla™ =
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Yucatan

Chiapas

Fuente Imagen: RNPDNO, (2022). https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
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GRAFICA 2 - Personas desaparecidas y no localizadas ultimos 12
meses 2022 (nacional)
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Fuente Imagen: Elaboracion propia con informacion del RNPDNO

La tabla muestra que las desapariciones de personas en México durante 2022

son un problema constante y significativo, con variaciones mensuales que 32
sugieren la influencia de factores complejos. El aumento de desapariciones en el
segundo semestre del afo en comparacion con el primero es un dato relevante

que podria guiar investigaciones y politicas publicas enfocadas en la prevencion

y resolucion de estos casos.

Datos Estadisticos Estado de Morelos

Periodo del 01/01/2019 al 31/12/2022.
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Fuente Imagen: IMDHD, (2022). https://imdhd.org/redlupa/informes-y-analisis/informes-estatales/region-centro/personas-desaparecidas-
morelos/#:~:text=Total%20de%2 rsonas%?2 reci %20y.,1812%2 rsonas%20que%20contin%C3%BAan%20desaparecidas.

Total de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas

2,732

personas

Personas desaparecidas y no localizadas

901 personas
32.98 % del total

Personas desaparecidas Personas no localizadas

606 personae 295 personas

67.26 % de desaparecidas y no localizadas 32.74 % de desaparecidas y no localizadas

Personas localizadas

1,831 personas
67.02 % del total

Personas localizadas sin vida Personas localizadas con vida

204 personas -I ’627 personas

11.14 % de Iocalizadas 88.86 % de localizadas

Fuente Imagen: RNPDNO, (2022). https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
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GRAFICA 3 - DATOS ESTADISTICOS POR MUNICIPIO
TOTAL PERSONAS DESAPARECIDAS POR MUNICIPIO, ESTADO DE MORELOS
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La grafica presenta el total de personas desaparecidas, localizadas y los casos
totales en diversos municipios del estado de Morelos entre los afios 2015 y 2022.
Aqgui estan las observaciones clave:

Analisis General:
1. Municipios con Mayor Numero de Casos:

o Cuernavaca: Tiene el mayor numero de casos totales (926), con un
notable ndmero de personas localizadas (636) y desaparecidas
(290).

o Jantetelco: También muestra un ndmero elevado de casos (308),
con 297 personas localizadas y 11 desaparecidas, siendo esta
localidad en las que el porcentaje de personas desaparecidas es
menor en relacion a las localizadas.

o Cuautla: Presenta 305 casos totales, con 186 personas localizadas vy
119 desaparecidas.

2. Municipios con Menor Numero de Casos:

o Coatldan del Rio: Tiene solo 15 casos totales, con 4 persona
localizada y 11 desaparecidas.

o Axochiapan: Tiene 15 casos totales, con 10 personas localizadas y 5
desaparecidas.

3. Municipios sin Referencia:

o Sin municipio de referencia: Un gran numero de casos (234) estan
registrados sin especificar el municipio, con 226 personas
localizadas y 8 desaparecidas.

Observaciones Especificas:
1. Altas Tasas de Localizacion:

o Mazatepec: Tiene una notable proporcion de personas localizadas
(17) frente a las desaparecidas (2) de un total de 19 casos.
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2. Bajas Tasas de Localizacion:

o Temixco: Presenta un bajo numero de personas localizadas (3)
comparado con el numero de desaparecidas (129) de un total de
132 casos.

3. Distribucion Desigual:

o La grafica muestra una gran variabilidad entre municipios en
términos de desapariciones y localizaciones, indicando posibles
diferencias en recursos, eficacia de las autoridades locales, y niveles
de violencia o actividad criminal.

Esta interpretacion destaca la necesidad de un enfoque mas coordinado vy
eficiente en la respuesta a las desapariciones en el estado de Morelos, con un
énfasis particular en los municipios mas afectados.

Desigualdad Regional: La gran variabilidad en los numeros de casos totales,
localizaciones y desapariciones sugiere una desigualdad significativa entre los
municipios en términos de incidencia de desapariciones y eficacia en la

o, 36
localizacion de personas.

Municipios Criticos: Municipios como Cuernavaca, o Jantetelco, y Cuautla
requieren especial atencion debido a su alto ndmero de casos. Las politicas
publicas y los esfuerzos de seguridad deben enfocarse en estas areas.

El Centro Nacional de Planeacién, Analisis e Informacion para el Combate a la
Delincuencia (CENAPD.

El CENAPI es un o6rgano desconcentrado creado en septiembre de 2013 vy
adscrito a la Agencia de Investigacion Criminal, que forma parte de la Fiscalia
General de la Republica (antes PGR).

Funciones y Responsabilidades

Base de Datos Nacional: EIl CENAPI genera una base nacional de datos sobre
personas desaparecidas a partir de la informacidn recopilada por las
procuradurias de justicia estatales.

Registros Incluidos: La base de datos del CENAPI incluye casos relacionados
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con averiguaciones previas, actas circunstanciadas y carpetas de investigacion.
Mecanismos de Trabajo

Sistematizacion y Analisis: Utiliza la informacion recabada para disefar, integrar
e implementar mecanismos de sistematizacion y analisis de datos, con el objetivo
de combatir la delincuencia de manera mas efectiva.

El Centro Nacional de Planeacion, Analisis e Informacion para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI) es la fuente principal de informacion para el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). A
diferencia del RNPED, la base de datos del CENAPI permite observar el estatus
actual de cada persona desaparecida registrada, incluyendo informacion sobre
personas gue han sido encontradas, ya sea con vida o sin vida. Esto hace que el
RNPED sea un subconjunto del CENAPI, tanto en ndmero de registros como en
cantidad de informacion, ya que el RNPED solo publica casos cuyo paradero
sigue siendo desconocido vy presenta solo una fraccion de las 200 variables que
componen el CENAPI.

Porcentaje de Registros del CENAPI y RNPED

3.0% 91.2% 4.9%
CENAPI CENAPI y RNPED RNPED
(17161) (35,543) (1,914)
0.2%
. )
0.01% | TODAS LA BASES
%ml?:; ; 08)
CNDH 0.03%
(241) CNDH y RNPED

(13)

Fuente Imagen: DATA CIVICA, (2022). https://reqgistros-desaparecidos.datacivica.org/

Tasa Anual de Desaparicion Nacional - Estado de Morelos 2006 - 2017

Morelos tuvo un incremento mucho mas pronunciado y un pico mucho mas alto
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en homicidios en 2012 en comparacion con la tendencia nacional.

A partir de 2012, la tasa de homicidios en Morelos disminuye, pero sigue siendo
mas volatil en comparacidon con la tendencia nacional, que muestra una
disminucion mas gradual y estable.

Esta comparacion sugiere que Morelos experimentd un periodo de violencia
extrema alrededor de 2012, seguido de una reduccion significativa pero inestable
en la tasa de homicidios.

=== Nacional Morelos

18
16

14

12
38
10 -

Homicidios por cada 100 mil habitantes
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Fuente Imagen: DATA CIVICA, (2022). https://registros-desaparecidos.datacivica.org

Status de las personas cuya desaparicion ocurrio entre 2000 Y 2017

En Morelos, un mayor porcentaje de personas desaparecidas ha sido localizado
con vida (74.81%) en comparacion con el promedio nacional (59.77%).

El porcentaje de personas aun sin localizar es menor en Morelos (21.74%) que en
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el promedio nacional (36.34%).

Esto sugiere que Morelos tiene una mayor efectividad en la localizacion de
personas desaparecidas con vida en comparacion con el promedio nacional.

(hocorat  +) (oretes 2

Localizados con vida Localizados con vida
59.77% 74.81%

Aun sin localizar
36.34%

Aun sin localizar
21.74%

Fuente Imagen: DATA CIVICA, (2022). https://registros-desaparecidos.datacivica.org/

Edad y sexo de las personas cuya desaparicion ocurrio entre
2000 y 2017 (Aun sin localizar).

La imagen anterior muestra el porcentaje de personas aun sin localizar a nivel
nacional y en el estado de Morelos, desglosado por grupos de edad y género.

En ambos contextos, la mayor proporcion de personas no localizadas
corresponde al grupo de hombres de 30 a 44 afos.

Morelos presenta una mayor proporcion de menores de 12 ahos y adolescentes
de 12 a 17 aflos sin localizar en comparacion con el promedio nacional.

Las mujeres de 12 a 17 aflos en Morelos tienen una proporcion significativamente
mas alta de casos sin localizar en comparacion con el promedio nacional.
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AUN SIN LOCALIZAR

anores de 12 afios 7.4% 3.1% 9.7% 4.4%
De 12 a 17 aiios 5.5% 8.5% 8.8% 12.3%
De 18 a 23 afios 11.1% 41% 8.4% 6.2%
De 24 a 29 afios 12.6% 3.1% 7.9% 6.6%
De 30 a 44 aiios 24.4% 4.0% 17.2% 6.2%
De 45 a 59 afios 9.4% 1.3% 4.4% 0.4%

60 aiios 0 mas 3.8% 0.6% 5.3% 0.0%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Fuente Imagen: DATA CIVICA, (2022). https://registros-desaparecidos.datacivica.org

Asi mismo de acuerdo con informacion publicada por el Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia, las desapariciones en el estado de Morelos, se
encuentra con una calificacion:

De "nivel inferior de gravedad" se refiere a una evaluacion comparativa donde
aungue la situacion en Morelos es seria y requiere atencion, es menor en relacion
a otras regiones de México que enfrentan crisis mas severas en términos de
desapariciones.

Los casos de desaparicion en Morelos comenzaron a aumentar en el 2016, siendo
el 2022 el afo con la mayor concentracion de casos. A partir del 2020 la
concentracion de personas desaparecidas se ha mantenido elevada, con un
promedio de 280 nuevas desapariciones por afo.

Comision de Busqueda del Estado de Morelos (CBPEM).

La Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos, como un érgano
desconcentrado de la Secretaria de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, con
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autonomia técnica y de gestion, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos; e integrante del Sistema Nacional de Busqueda de Personas.

La Comision Estatal tiene por objeto impulsar, ejecutar, coordinar y dar
seguimiento a las acciones de busqueda, localizacion e identificacion de
personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Morelos, conforme lo
seflalado en la Ley General y demas normativa aplicable.

Funciones Principales

1. Coordinacion de Busquedas: La comisidn organiza y coordina esfuerzos
de busgueda en el estado, trabajando de manera conjunta con otras
entidades gubernamentales, fuerzas de seguridad, y organizaciones de la
sociedad civil.

2. Investigacion y Analisis: Realiza investigaciones y analisis sobre las
circunstancias de las desapariciones, recopilando informacion que pueda
ser Util para localizar a las personas desaparecidas.

3. Colaboraciéon con Familias: Mantiene un estrecho contacto con las
familias de las personas desaparecidas, ofreciendo apoyo emocional,
asesoria y manteniéndolas informadas sobre los avances en la busqueda.

41

4. Capacitacion y Sensibilizacion: Ofrece programas de capacitacion vy
sensibilizacion para funcionarios publicos y la comunidad en general sobre
temas relacionados con la desaparicion de personas y los derechos de las
victimas.

5. Base de Datos: Administra una base de datos estatal de personas
desaparecidas, integrando vy actualizando informacion de manera
continua.

Estructura y Organizacion
La comision estd compuesta por un equipo multidisciplinario que incluye:

Comisionado, Directores y Subdirectores: Encargados de diferentes areas de la
comision, como la investigacion, el analisis de datos, vy la coordinacion de
busquedas.
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Auxiliares Técnicos: Expertos en diversas disciplinas, incluyendo criminologia,
psicologia, y derechos humanos.

Mensajeros: Apoya en la gestion de la informacion y en la operacion diaria de la
comision.

Distribuidos de la siguiente manera:

e 1 Comisionada;

e 3 Directores;

e 3 Subdirectores;

e 3 Auxiliares Técnicos;y
e 1 Mensajero.

Para una plantilla base total de once activos vy diez eventuales promedio sujetos
al presupuesto aprobado a la CBPEM, estos ultimos apoyando en tareas
administrativas y funciones generales de la Comision.

Marco Legal

La Comision de Busqueda del Estado de Morelos opera bajo el marco legal
establecido por la Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas,
Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas, promulgada en 2017. Esta ley establece las bases para la creacion y
operacion de comisiones de busqueda en todo el pais y define sus funciones y
atribuciones.

Colaboracion Interinstitucional
La comision trabaja en estrecha colaboracion con diversas entidades, incluyendo:

Fiscalia General del Estado de Morelos: Para la investigacion de delitos
relacionados con la desaparicion de personas.

Secretaria de Gobierno del Estado de Morelos: En la implementacion de
politicas y programas relacionados con la busqueda de personas.

Organizaciones de la Sociedad Civil: Que brindan apoyo y colaboran en las
tareas de busgueda y atencion a las victimas.
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Contacto y Denuncias

La CBPEM cuenta con mecanismos para recibir denuncias y reportes de
personas desaparecidas, ofreciendo canales de comunicacion accesibles para la
ciudadania. Estos incluyen lineas telefdnicas, oficinas de atencion y plataformas
en linea.

Desempefa un papel crucial en la atencidon a las desapariciones de personas,
coordinando esfuerzos y recursos para localizar a las personas desaparecidas y
brindar apoyo a sus familias. Su labor es fundamental para fortalecer la seguridad
y justicia en el estado, asi como para proteger los derechos humanos de las
victimas y sus familiares.

Exposicion de Motivos de la CBPEM

La Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas
considera, de manera semejante, que la desaparicion forzada es la privacion de la
libertad a una o mas personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actlen con la
autorizacion, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 43
informacion o de la negativa a reconocer dicha privacion de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los
recursos legales y de las garantias procesales pertinentes.

Conforme dicho instrumento, los Estados Parte deben tomar las medidas
apropiadas para investigar sobre esas conductas que sean obra de personas o
grupos de personas que actuen sin la autorizacion, el apoyo o la aguiescencia del
Estado, vy para procesar a los responsables.

La desaparicion de personas se considera, en determinados contextos, como un
crimen de lesa humanidad, y se define como “un mecanismo institucionalizado
desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar
cualguier informacioén sobre su paradero, violando asi sus derechos a la libertad,
al reconocimiento de su personalidad juridica vy a la integridad personal,
poniendo en grave riesgo su derecho a la vida.

Asi mismo el 10 de julio de 2015, se publicd en el Diario Oficial de la Federacion
un Decreto que reformo al articulo 73, fraccion XXI, inciso a), de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se otorgd facultad al
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Congreso de la Union para expedir la Ley General que estableciera, como
minimo, el tipo penal y sus sanciones en la materia de desaparicion forzada de
personas; estableciendo en su Transitorio Segundo un plazo de 180 dias para
expedir la Ley General correspondiente.

En consecuencia, el 17 de noviembre de 2017, se publicd en el Diario Oficial de la
Federacion, la Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas,
Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas, abrogando mediante su Transitorio Segundo a la Ley del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 17 de abril de 2012.

Dicha Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas,
Desaparicion Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de
Personas, en su Articulo 2°, fracciones I, II, Il , IV, V, V Bis, VI y VII, sefala tener
por objeto:

La distribucion de competencias y la coordinacion entre las autoridades para
buscar a personas desaparecidas y no localizadas, asi como para prevenir,
investigar, sancionar vy erradicar los delitos de desaparicion forzada vy
desaparicion cometida por particulares. Define los tipos penales y sanciones
correspondientes, crea el Sistema Nacional de BuUsqueda de Personas, la
Comision Nacional de Busqueda y las Comisiones Locales de Busqueda en las
entidades federativas. Garantiza la proteccion integral de los derechos de las
personas desaparecidas hasta conocer su paradero, ademas de la atencion,
asistencia, proteccion y reparacion integral. Establece el Registro Nacional de
Personas Desaparecidas y No Localizadas, vy la participacion de los familiares en
el disefio, implementaciéon, monitoreo y evaluacion de las acciones de busqueda
e identificacion, asegurando su participacion en las investigaciones.

Ahora bien, como se observa de lo anterior, la Ley General citada establece la
creacion de la Comision Nacional de Busqueda, como un érgano administrativo
desconcentrado de la Secretaria de Gobernacion, la cual determina, ejecuta y da
seguimiento a las acciones de busqueda de personas desaparecidas y no
localizadas, en todo el territorio nacional.

De igual manera, dicha Ley General mandata en el ultimo parrafo de su articulo
50, que cada Entidad Federativa creard su Comision Local de Busqueda, la cual
debera coordinarse con la Comision Nacional de Busqueda y realizar, en el
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ambito de su competencia, funciones analogas a las previstas en la Ley General.

Es por todo lo anterior que el Ejecutivo Estatal del estado de Morelos, considero
necesario y apremiante la creacion de la Comision Estatal de Busqueda del
Estado de Morelos, como un organo desconcentrado de la Secretaria de
Gobierno.

De igual modo, la CBPEM se creo de acuerdo a lo establecido en el Eje Rector 1
denominado “Paz y Seguridad para los Morelenses”, del rubro de Procuracion de
Justicia del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado el 16 de abril del
2019, en el Periddico Oficial “Tierra y Libertad” numero 5697, que sefala en su
estrategia 1.6.1 la creacion de la Comision Estatal de Busqueda de Personas en el
Estado de Morelos, como un Organo Desconcentrado de la Secretaria de
Gobierno, con el fin de cumplir el objetivo 1.6 para promover la coordinacion,
vinculacion, operacion, seguimiento y evaluacidn entre las autoridades que
participan en la busqueda, localizacion e identificacion de personas.

Ubicado en la direccion: Av. Atlacomulco 142, C. Cantarranas, C.P. 62440
Cuernavaca, Morelos.
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Fuente Imagen: Google Earth, (s.f.)
https://earth.google.com/web/data=MKEKPwo9CIExb3JRTONVNEJrRXhve WdiTHZFUORJUENY TlpudyO0bzASFaoUMEUZNDMxQJAXRTMxOTUSNDIINTUgAQ
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Contexto General

La Comision de Busqueda del Estado de Morelos ha sido esencial en abordar la
problematica de personas desaparecidas y no localizadas. A partir de los datos
proporcionados, se puede observar un aumento en la demanda de localizacion vy
busqueda de personas, y casos manejados por la comision desde el ano 2018
hasta el 2022. Esto destaca la creciente necesidad de infraestructura adecuada vy
especializada para gestionar eficientemente las labores de busqueda,
identificacion y atencion a las familias afectadas.

TABLA 1 - DATOS DE CBEM

REZAGO
_ SOLICITUDESDE .o  PERSONAS ACCIONES — T-2A%0
ANO  BUSQUEDAE | 5caLizaDAs SIN DE SOLICITUDES

IDENTIFICACION LOCALIZAR BUSQUEDA 2
POR ARIO
2018 15 10 5 4 33%
2019 230 133 92 46 40%
2020 638 324 281 137 44%
2021 816 554 262 302 32%
2022 234 545 95 300 41%

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

GRAFICA 4 - Expedientes CBEM 2019 - 2022
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Fuente: Elaboracién propia con informacion de la CBPEM (2022).

Incremento de solicitudes y casos de busqueda y localizacion de personas.

El aumento de las solicitudes de busqueda de 15 en 2018 a 816 en 2021
demuestra una creciente demanda de servicios. Este incremento de mas de 50
veces en las solicitudes subraya la presion sobre la actual infraestructura vy
recursos humanos de la comision. Adicionalmente, los casos resueltos también
han aumentado significativamente, lo cual es indicativo de la efectividad de las
acciones, pero también pone en evidencia la necesidad de mas recursos para
mantener y mejorar estos resultados.

La infraestructura actual de la Comision de Busqueda no parece estar
completamente equipada para manejar el volumen creciente de trabajo vy la
complejidad de los casos. Los datos sobre sitios de inhumacion humana y restos
0seos recuperados indican que se estan llevando a cabo mas acciones de campo,
por no contar con las areas especificas para dichas tareas, es decir contar con
laboratorios especializados para dichas acciones, las cuales requieren
instalaciones adecuadas para el analisis y almacenamiento de evidencias.
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GRAFICA 5 - REZAGO PROMEDIO ACUMULADO

REZAGO % S
B |

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

REZAGO %
12022 71.81%
12021 67.39%
2020 63.31%
12019 45.71%
12018 33.33%

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

La Grafica 5 muestra el rezago promedio acumulado por aflo en la localizacion
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de personas, detallando el promedio de personas sin localizar del aflo en curso vy
el acumulado de afos anteriores.

Se observa un incremento significativo en el nimero de personas sin localizar
cada ano desde 2018 hasta 2022. En 2018, habia 15 personas sin localizar, y esta
cifra aumentd a 1933 en 2022. Este aumento puede indicar una acumulacion
creciente de casos no resueltos y una mayor dificultad en la localizacion de
personas.

El porcentaje mostrado en la tabla refleja la proporcion de personas que no han
sido localizadas en relacion con el total de personas sin localizar del afio y el afo
anterior. Un mayor porcentaje indica una mayor deficiencia en la localizacion.

En 2018, la deficiencia era del 33.33%, lo que significa que una de cada tres
personas reportadas como desaparecidas no fueron localizadas.

En 2022, la deficiencia aumentd a 71.81%, lo que indica que mas de dos tercios de
las personas reportadas como desaparecidas no fueron localizadas.

Este analisis sugiere una necesidad urgente de mejorar los recursos vy
procedimientos para la busqueda vy localizacion de personas desaparecidas, vy
subraya la importancia de implementar medidas eficaces para abordar y resolver
esta creciente crisis.
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GRAFICA 6 - BUSQUEDA E IDENTIFICACION DE
RESTOS HUMANOS
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

La grafica 6, muestra la evolucion de cuerpos exhumados, cuerpos identificados
y sitios de inhumacion humana descubiertos entre 2018 y 2022. En 2021, los
numeros continuaron en aumento con 19 sitios de inhumacion descubiertos, 10
cuerpos exhumados y 11 cuerpos identificados. Este incremento refleja una
intensificacion en las actividades de busqueda e identificacion de restos
humanos en los Ultimos afos.

Contribucion de la Comision de Busqueda del Estado de Morelos

Del total de casos de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de
Morelos, el 61% (1661 casos) son gestionados por la Comision de Busqueda local.
Ademas, del total de personas localizadas, el 56% (1021 personas) corresponden
a esfuerzos de esta comision en relacion al periodo del 2019 al 2022. Esto
evidencia la relevancia y la carga de trabajo significativa que maneja la comision,
subrayando aun mas la necesidad de mejorar y expandir su infraestructura vy
capacidades operativas.

GRAFICA 7 — PROMEDIO DE PERSONAS
LOCALIZADAS

@ CBEM ®OTRAS DEPENDENCIAS

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

Dado gue la Comision de Busqueda local maneja el 61% de los casos del estado vy
ha localizado al 56% del total de personas, la implementacion de este proyecto
permitird a la comision continuar con su labor crucial de manera mas efectiva y
sostenible, afrontando los desafios actuales y futuros de la manera mas
adecuada posible.
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| B. Anadlisis de la Oferta Existente.

v

Contexto de la Infraestructura Actual

La Comision de Busgueda del Estado de Morelos, actualmente, no cuenta con
instalaciones propias vy se ve en la necesidad de arrendar un inmueble para llevar
a cabo sus labores administrativas y operativas, asi como la atencion a familiares
de personas desaparecidas. Este inmueble se encuentra ubicado en Av.
Atlacomulco, no. 142, Col. Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos.

Estructura Organizacional y Funcional
Para el desempeno de sus funciones, la Comision Estatal se conforma por:

e 1 Comisionada; 3 Directores; 3 Subdirectores; 3 Auxiliares Técnicos; v 1
Mensajero.

Para una plantilla base total de once activos y diez eventuales promedio sujetos
al presupuesto aprobado a la CBPEM, estos ultimos apoyando en tareas
administrativas y funciones generales de la Comision. 30

Ademas, existe un Consejo Estatal que auxilia a la Comision Estatal en el
desarrollo de las politicas de su competencia y el cumplimiento de sus funciones.

Las Unidades Administrativas, segun el Articulo 7, son:
1. Direccion de Coordinacion de Acciones de Busqueda
2. Direccion de Analisis de Contexto y Procesamiento de Informacion

3. Direccion de Seguimiento, Atencion Ciudadana y Vinculacion con
organizaciones publico-privadas

Situacion Actual de la Comision de Busqueda
1. Capacidad de Instalaciones:

La Comision actualmente opera en un inmueble arrendado que permite realizar
labores administrativas y operativas, asi como la atencion a familiares de
personas desaparecidas. Sin embargo, la falta de instalaciones propias limita la
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capacidad de expansion y mejora de los servicios ofrecidos.
2. Recursos Humanos y Organizacionales:

La estructura organizacional de la Comision incluye un Titular y tres Direcciones
clave, cada una encargada de funciones especificas vitales para la operacion.

Direccion de Coordinacion de Acciones de Busqueda: Encargada de coordinar
las operaciones de busqueda en campo.

Direccion de Anadlisis de Contexto y Procesamiento de Informacion:
Responsable del analisis de datos y procesamiento de informacion relevante para
la busqueda.

Direccion de Seguimiento, Atencion Ciudadana y Vinculacion con
organizaciones publico-privadas: Se encarga de la atencion a las familias y la
coordinacion con otras organizaciones.

3. Capacidad Operativa:

En los ultimos anos, la Comision ha manejado un nimero creciente de solicitudes
y casos, pasando de 15 solicitudes en 2018 a 816 en 2021. Este aumento ha
ejercido una presion significativa sobre los recursos v la infraestructura actual. La
capacidad operativa actual esta limitada por el espacio y los recursos disponibles
en el inmueble arrendado, lo cual afecta la eficiencia y efectividad en la respuesta

51
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Fuente Imagen: Autoria Propia (2022). Recorrido guiado por la Lic. Ruiz Ramirez Wendy Guadalupe / Comisionada de Busqueda de Personas del
Estado de Morelos.
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Fuente Imagen: Autoria Propia (2022). Recorrido guiado por la Lic. Ruiz Ramirez Wendy Guadalupe / Comisionada de Busqueda de Personas del
Estado de Morelos.
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Fuente Imagen: Autoria Propia (2022). Recorrido guiado por la Lic. Ruiz Ramirez Wendy Guadalupe / Comisionada de Busqueda de Personas del
Estado de Morelos.
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Estado de Morelos. 53

Fuente Imagen: Autoria Propia (2022). Recorrido guiado por la Lic. Ruiz Ramirez Wendy Guadalupe / Comisionada de Busqueda de Personas del
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Estado de Morelos.

C. Analisis de la Demanda Actual.

v

La Comision de Busqueda del Estado de Morelos ha experimentado un aumento
significativo en el niumero de solicitudes y casos de personas desaparecidas en
los ultimos afos. Este incremento refleja una creciente demanda por sus servicios
y subraya la importancia de fortalecer las capacidades de la Comision para hacer
frente a esta problematica.

Crecimiento en el Numero de Solicitudes de busqueda y localizacion de
personas.

El numero de solicitudes de busqueda de personas desaparecidas ha mostrado
un aumento constante y notable en el periodo de 2018 a 2021:

2018: 15 solicitudes
2019: 230 solicitudes
2020: 638 solicitudes
2021: 816 solicitudes

54

Este crecimiento representa un aumento de mas del 5400% en el numero de
solicitudes desde 2018 hasta 2021, lo que evidencia una demanda cada vez
mayor de los servicios de la Comision.

GRAFICA 8 - SOLICITUDES EXPEDIENTE TOTALES DEL
ESTADO DE MORELOS POR ANO Y SEXO
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===d Total CBEM H 8 151 382 504 134
s Total CBEM M 7 92 255 388 100
Total CBEM TOTAL 15 243 637 892 234
=== Total CBEM H === Total CBEM M Total CBEM TOTAL

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

© a0 IOl IO



N TRANSFORMANDO ENTORNOS
@LUMAR _
OBRA Y MANTENIMIENTO |

Perfil de las Personas Desaparecidas

El analisis de las personas desaparecidas por género proporciona una vision mas
detallada de la demanda que enfrenta la Comision:

TABLA 1.1 - DISTRIBUCION POR GENERO Y EDAD (2018-2022):

Ate | Homlsres | Mulleres Adolescen Adolesce Nifos  Nifas Descono Descono
tes (H) ntes (M) cidos (H) cidos (M)
2018 6 5 1 2 o) o) 1 @)
2019 123 42 o 32 12 14 10 4
2020 293 120 37 104 25 27 27 4
2021 402 175 56 159 40 53 6 1
55

Tendencias Observadas Grafica 8 y Tabla 1.1.
1. Incremento en la Demanda:
Hay un aumento constante en el ndmero de solicitudes, o cual pone de

manifiesto una mayor concienciacion y necesidad de los servicios de busqueda vy
localizacion.

2. Diversidad en los Casos:
Los casos de desaparicion abarcan una amplia gama de perfiles demograficos,
incluyendo adultos, adolescentes, y niflos de ambos géneros. Esto subraya la
necesidad de estrategias y recursos diversificados para abordar eficazmente

cada caso.

3. Predominio de Hombres y Adolescentes:
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La mayor parte de las solicitudes y casos registrados involucran a hombres vy
adolescentes, indicando una posible tendencia o vulnerabilidad particular en
estos grupos.

Y en relacion a la demanda del total de personas desaparecidas en el estado de
Morelos, tomando como referencia la informacion de la Base de Datos del
RNPDNO, se describen a continuacion las solicitudes de expedientes totales del
estado de Morelos de 2016 a 2022, desglosadas por Totales H (Hombres),
Totales M (Mujeres) vy Totales (Suma de ambos).

1. Tendencia General:
o Desde 2016 hasta 2019, hay una disminucion en el niumero total de
solicitudes de expedientes, alcanzando su punto mas bajo en 2018.
o A partir de 2019, se observa un aumento significativo en el total de
solicitudes, que se dispara en 2020 y se mantiene alto en 2021 vy
2022.

2. Solicitudes por Sexo:
o Hombres (Total Estado H): Las solicitudes para hombres muestran
una tendencia similar a la general, con una caida hasta 2018 y un
aumento pronunciado desde 2019.
o Mujeres (Total Estado M): Las solicitudes para mujeres también
disminuyen hasta 2019, pero al igual que para los hombres,
aumentan significativamente a partir de 2020.

3. Datos Especificos por Afo:

o 2016: Inicid con 144 solicitudes para hombres y 146 para mujeres,
totalizando 290.

o 2017-2018: Se observa una disminucion continua en ambos grupos,
con el total mas bajo en 2018 (170 solicitudes).

o 2019 Afo de transicion con un ligero aumento en el total (438
solicitudes), aungue con menos solicitudes para mujeres (21).

o 2020-2022: Periodo de alta demanda, especialmente en 2020, con
941 solicitudes totales. En 2021, aunque hubo una ligera
disminucion, las solicitudes se mantuvieron altas (899), y en 2022,
totalizaron 888.

Posibles Interpretaciones

56
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e Aumento en la Conciencia y Reportes: El aumento significativo a partir
de 2020 podria deberse a una mayor conciencia publica y mejor
accesibilidad a los mecanismos de reporte.

e Factores Socioecondmicos o de Seguridad: La situacion socioecondmica
y de seguridad en Morelos podria haber contribuido al aumento en el
numero de personas desaparecidas o no localizadas, reflejado en el mayor
numero de solicitudes.

e Mejora en los Procesos de Registro: Es posible que haya habido mejoras
en los procesos de registro y respuesta por parte de las autoridades, lo
que permite un mejor seguimiento y reporte de casos.

GRAFICA 10 - SOLICITUDES EXPEDIENTE TOTALES DEL
ESTADO DE MORELOS
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Fuente: Elaboracién propia con informacién del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas “RNPED”, (2022).

El analisis de la demanda actual revela un escenario de crecimiento en el numero
de solicitudes y una diversificacion en los perfiles de las personas desaparecidas.
La Comision de Busqueda del Estado de Morelos enfrenta el desafio de adaptar vy
expandir sus capacidades para responder eficazmente a esta creciente demanda.
Esto subraya la necesidad urgente de contar con instalaciones propias, recursos
adicionales, y una estructura organizacional fortalecida que pueda abordar la
problematica de las desapariciones de manera integral y eficiente.

Asi mismo la Creacion de la CBPEM, atiende a la demanda plasmada en la
normatividad aplicable actual, de acuerdo a lo estipulado en “La Ley General en
Materia de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas”, ya gue en su
Articulo 2°, fracciones |, I, Ill, IV, V, V Bis, VI y VII, establece dentro de sus
objetivos o siguiente:

Distribuir competencias y coordinar a las autoridades en la busqueda de
personas desaparecidas y no localizadas, asi como prevenir, investigar, sancionar

y erradicar los delitos de desaparicion forzada y desaparicion cometida por 58
particulares. Ademas, define los tipos penales y sanciones correspondientes, crea

el Sistema Nacional de Busgueda de Personas, la Comision Nacional de
Busqueda vy las Comisiones | ocales de Busqueda en las entidades federativas.
También garantiza la proteccion integral de los derechos de las personas
desaparecidas hasta conocer su paradero, incluyendo la atencion, asistencia,
proteccion y reparacion integral.

La Ley General estipula la creacion de la Comision Nacional de Busgueda como
un organo administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobernacion,
encargado de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de busqueda
de personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional. Asimismo. en el
ultimo parrafo del articulo 50, se establece que cada Entidad Federativa debe
crear su Comision Local de Busqueda, la cual deberd coordinarse con la
Comision Nacional de Busqueda vy realizar funciones analogas dentro de su
ambito de competencia.

En respuesta a esta normativa, el Ejecutivo Estatal de Morelos considero
necesario y urgente crear la Comision Estatal de Busqueda del Estado de
Morelos, como un organo desconcentrado de la Secretaria de Gobierno. Esta
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decision se alinea con el Eje Rector 1 denominado “Paz y Seguridad para los
Morelenses” del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado el 16 de abril de
2019 en el Periddico Oficial “Tierra y Libertad” niumero 5697. En su estrategia
1.6.1, se sefala la creacion de la Comision Estatal de Busgqueda de Personas en
Morelos como un Organo Desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, con el
objetivo de promover la coordinacion, vinculacion, operacion, seguimiento vy
evaluacion entre las autoridades encargadas de la busgueda, localizacion e
identificacion de personas.

| D. Interaccidén de la Oferta-Demanda.

La interaccion entre la oferta y la demanda de los servicios de la Comision de
Busqueda del Estado de Morelos revela importantes dindmicas y desafios.

Como primer punto de acuerdo a la demanda (obligacion) establecida por La
Ley General en Materia de Desaparicion Forzada de Personas, Desaparicion
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Busqueda de Personas en

relacion a lo plasmado en su Articulo 2°, fraccion IV:
59

«lV. Crear la Comision Nacional de Busqueda y ordenar la creacion de
Comisiones Locales de Busqueda en las Entidades Federativas,»

Y en su articulo 50°;

«[..] Cada Entidad Federativa debe crear una Comision Local de
Busqueda, la cual debe coordinarse con la Comision Nacional de
Busqueda y realizar, en el ambito de sus competencias, funciones
analogas a las previstas en esta Ley para la Comision Nacional de
Busqueda»

Es por lo anterior que el Gobierno del Estado de Morelos, publica en el Periddico
oficial en fecha 18 de junio de 2019, el "DECRETO POR EL QUE SE CREA Y
REGULA EL ORGANO DESCONCENTRADO DENOMINADO COMISION DE
BUSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE MORELOS”, mismo que establece
en su Articulo 1°:

«Se crea la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos,
como un organo desconcentrado de la Secretaria de Gobierno del
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Poder Ejecutivo Estatal, con autonomia técnica y de gestion, con
domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, e integrante del
Sistema Nacional de Busqueda de Personas.»

A continuacion, se presenta un analisis basado en los datos proporcionados por

la CBPEM:
TABA 2 - OFERTA DEMANDA
SOLICITUDES DE

PERSONAS PERSONAS REZAGO

ANO DESAPARECIDAS POR LOCALIZADAS ACUMULADO
ANO (OFERTA)

(DEMANDA)
2018 15 10 15
2019 230 133 245
2020 638 324 883
2021 816 554 1699 60
2022 234 545 1933

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

1. Evolucion de la Demanda

La demanda de los servicios de busqueda de personas desaparecidas ha
aumentado significativamente entre 2018 y 2022, alcanzando un pico en 2021.

En 2022, hubo una disminucion en las solicitudes, lo que puede indicar una
variacion en los reportes o cambios en la situacion de seguridad.

2. Resultados de la Oferta de Servicios
La capacidad de la Comision para localizar personas ha mostrado mejoras,

aungue el rezago persiste. Sin embargo, el aumento de solicitudes en anos
anteriores ha creado un gran rezago acumulado.
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3. Acciones de Busqueda Realizadas

El numero de acciones de busgueda ha aumentado significativamente, reflejando
un esfuerzo creciente para responder a la demanda.

4. Rezago en la Localizacion de Personas

El porcentaje de rezago (casos no resueltos en comparacion con las solicitudes
del periodo correspondiente) ha fluctuado, indicando desafios en la capacidad
de resolucion.

El rezago promedio anual durante este periodo es del 38%, lo que sugiere una
brecha significativa entre la demanda de servicios y la capacidad actual de la
Comision para resolver los casos.

El rezago acumulado ha aumentado considerablemente cada afo, alcanzando
1933 en 2022.

Esto indica que, a pesar de los esfuerzos y mejoras en la capacidad de
localizacion, el volumen de casos no resueltos sigue creciendo, o gue representa
un desafio significativo para la Comision de Busqueda.

GRAFICA 11 - INTERACCION OFERTA - DEMANDA ACTUAL
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Fuente: Elaboracién propia con informacion de la CBPEM (2022).

El analisis de la interaccion entre la oferta v la demanda actual de la Comision de
Busqueda del Estado de Morelos destaca la creciente demanda de servicios vy los
desafios asociados con el rezago en la localizacion de personas. Para cerrar la
brecha entre la demanda y la capacidad de respuesta, es esencial realizar
inversiones estratégicas en infraestructura, tecnologia y capacitacion, el rezago
acumulado sigue siendo un problema importante que requiere atencién continua
y recursos adicionales para reducir la demanda no resuelta.
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. SITUACION SIN EL PPl (PROGRAMA Y PROYECTO
DE INVERSION).

A. Optimizaciones.

v

Aunqgue el Programa vy Proyecto de Inversion (PPI) ofrece una solucion integral
para abordar los desafios de la Comision de Busqueda Local (CBPEM), es posible
implementar ciertas optimizaciones y tratar subsanar las necesidades actuales de
manera temporal.

Sin el PPI, la Comision de Busgueda de Personas del Estado de Morelos enfrenta
varios desafios en términos de infraestructura, recursos humanos, equipamiento
y coordinacion interinstitucional. Sin embargo, mediante la implementacién de
diversas optimizaciones y estrategias, es posible mejorar significativamente la
eficiencia y efectividad de la Comision. Estas mejoras no solo ayudaran a
responder de manera mas efectiva a la creciente demanda, sino que también
contribuirdn a reducir el rezago en la localizacidon de personas y a proporcionar
un mejor apoyo a los familiares de las personas desaparecidas. A continuacion,
se detallan algunas estrategias y acciones que podrian ayudar a mitigar los
problemas sin la necesidad de un PPI.

1. Maximizacion del Espacio Arrendado

e Reconfiguracion del Espacio: Reorganizar el espacio disponible en el
inmueble arrendado para maximizar su uso. Esto puede incluir la
reubicacion de oficinas, areas de atencion al publico y almacenamiento de
equipos para mejorar el flujo de trabajo.

e Areas Multifuncionales: Crear dreas multifuncionales que puedan
adaptarse a diferentes necesidades, como reuniones, capacitaciones y
atencion a familiares, permitiendo un uso mas flexible del espacio.

2. Mantenimiento y Mejora de Instalaciones

¢ Mantenimiento Preventivo: Implementar un programa de mantenimiento
preventivo para el inmueble arrendado, asegurando que las instalaciones
se mantengan en buen estado y reduciendo la necesidad de reparaciones
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costosas.

e Mejoras de Seguridad: Mejorar las medidas de seguridad del inmueble,
como la instalacion de camaras de vigilancia, sistemas de alarma vy
controles de acceso para proteger tanto a los empleados como a la
informacion sensible.

3. Alianzas para Espacios Adicionales

¢ Uso de Espacios Publicos: Establecer acuerdos con otras entidades
gubernamentales para el uso temporal de espacios publicos, como salas
de reuniones en edificios gubernamentales, para actividades especificas
COMO capacitaciones o eventos.

e Colaboracion con ONGs: Colaborar con organizaciones no
gubernamentales que puedan ofrecer espacios adicionales para
actividades de busqueda y atencion a familiares, permitiendo una mayor
flexibilidad y capacidad operativa.

4. Adaptacion de Espacios para la Atencion a Familias

e Centros de Atencion Moviles: Desarrollar centros de atencion maoviles que
puedan desplazarse a diferentes comunidades para brindar apoyo vy
servicios, mejorando el alcance de la Comision.

5. Espacios de Trabajo Colaborativos

e Areas de Co-working: Crear dreas de co-working dentro del inmueble
donde diferentes unidades puedan trabajar juntas en proyectos
especificos, fomentando la colaboracion vy el intercambio de ideas.

Sin el PPI, la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos puede
optimizar su infraestructura existente y mejorar sus operaciones a través de una
serie de medidas estratégicas. Estas optimizaciones no solo mejoraran la
eficiencia y efectividad de la Comision, sino que también ayudaran a
proporcionar un mejor servicio a las familias de las personas desaparecidas. La
implementacion de estas medidas puede contribuir significativamente a la mision
de la Comision, incluso en ausencia de un presupuesto de inversion significativo.
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| B. Andlisis de la Oferta.

v

A pesar de las optimizaciones en infraestructura propuestas, la capacidad de la
Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos para ofrecer servicios
integrales sigue siendo limitada en varios aspectos criticos. A continuacion, se
presenta un analisis detallado de la oferta bajo el escenario de optimizacion de
infraestructura sin la inclusion de laboratorios de identificacion de personas:

1. Capacidad de Atencion

¢ Numero de Solicitudes de busqueda y localizacidon de personas.: La
capacidad para gestionar el volumen creciente de solicitudes de blsqueda
sigue siendo un desafio. Aunque la optimizacion del espacio vy la
tecnologia puede mejorar la eficiencia administrativa, el aumento en el
numero de solicitudes (de 15 en 2019 a 816 en 2022) podria superar las
capacidades optimizadas.

e Atencion a Familias: La creacion de espacios dedicados para la atencion a
familias y centros moviles puede mejorar la atencidon y apoyo, pero no
aborda la necesidad de una infraestructura mas robusta para el manejo de
casos complejos.

2. Eficiencia Operativa

e Reduccidn de Costos Operativos: Las mejoras en eficiencia energética vy
el mantenimiento preventivo pueden reducir costos operativos,
permitiendo una mejor asignacion de recursos. Sin embargo, esto no
necesariamente aumenta la capacidad operativa de la Comisidon en
términos de busqueda vy localizacion de personas.

e Comunicacion Interna: La implementacion de sistemas de gestion digital
y redes eficientes mejorara la coordinacion vy la rapidez en la gestion de
casos, pero la falta de laboratorios especializados limita la capacidad para
resolver casos que requieren analisis forenses avanzados.

3. Capacidad de Investigacion y Analisis

e Procesamiento de Informacion: Las optimizaciones pueden mejorar el
procesamiento de informacion y el analisis de contexto, pero sin
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laboratorios de identificacion de personas, la Comisidon seguird
dependiendo de otras entidades para realizar pruebas forenses, o que
puede retrasar la resolucion de casos.

e Dependencia Externa: La falta de instalaciones propias para la
identificacion y analisis forense implica una dependencia continua en la
Fiscalia General del Estado u otras entidades, lo cual puede resultar en
demoras significativas y afectar la calidad del servicio ofrecido.

4. Capacidad de Identificacion y Exhumacion

e Exhumacion y Analisis de Restos: Sin laboratorios de identificacion, la
capacidad para exhumar, analizar y procesar restos humanos recuperados
sigue siendo limitada. Esto afecta directamente la capacidad de la
Comision para identificar y entregar restos a familiares, un componente
crucial de su mision.

e Sitios de Inhumaciéon: Aungue se puede mejorar la gestion de sitios de
inhumacion a través de mejores practicas y tecnologia, la identificacion de
restos humanos recuperados y la determinaciéon de su identidad seguira 66
siendo un cuello de botella.

5. Capacidad para Responder a la Demanda Creciente

e Incremento de Demandas: La creciente demanda de servicios, reflejada
en el aumento de solicitudes y casos, supera la capacidad actual de la
Comision incluso con las optimizaciones propuestas. La falta de
laboratorios de identificacion y capacidad forense significa que la oferta
sigue siendo insuficiente para responder adecuadamente a esta demanda.

En caso de no llevarse a cabo el PPl la CBPEM operaria bajo las optimizaciones
mencionadas, sin embargo, se agrega que estas no son suficientes. Bajo una
operacion de este tipo la oferta de la CBPEM seria idéntica a la oferta actual. Es
por lo anterior que la oferta continuaria con un rezago promedio anual del 38%.

TABLA 3 - PROMEDIO REZAGO

REZAGO PROMEDIO

~ O,
ANO REZAGO PROMEDIO % ACUMULADO %
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2018 33% 33.33%
2019 40% 45.71%
2020 44% 63.31%
2021 32% 67.39%
2022 41% 71.81%
Promedio 38% 56.31%

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

A pesar de gue las optimizaciones de infraestructura pueden mejorar ciertos
aspectos operativos y administrativos de la Comision de Busqueda de Personas
del Estado de Morelos, la oferta sigue siendo limitada debido a la ausencia de
laboratorios de identificacion de personas y capacidades forenses propias. Esta
carencia critica afecta la capacidad de la Comision para resolver casos
complejos, identificar restos humanos y proporcionar un servicio completo vy
efectivo a las familias de personas desaparecidas. Por |lo tanto, para abordar
adecuadamente la demanda creciente y mejorar la oferta de servicios, es esencial
considerar la inclusion de infraestructura especializada en identificacion forense
en futuros planes de inversion.

C. Analisis de la Demanda.

A pesar de las optimizaciones de infraestructura propuestas para la Comision de
Busqueda de Personas del Estado de Morelos, el anadlisis de la demanda seria
igual, ya gue las optimizaciones no tienen injerencia en la misma. Infiriendo
que dichas mejoras no serian suficientes para satisfacer completamente la
demanda creciente de servicios de busqueda y localizacidon de personas
desaparecidas, de acuerdo a lo siguiente.

1. Tendencias de la Demanda

e Crecimiento Exponencial: La demanda de servicios de busqgueda ha
crecido exponencialmente en los ultimos afios. El numero de solicitudes ha
pasado de 15 en 2018 a 816 en 2021. Esta tendencia muestra un aumento

v
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significativo afio tras ano, que no se alinea con el promedio de 425
expedientes, subrayando un crecimiento que supera cualquier simple
optimizacion de infraestructura.

2. Capacidad de Respuesta

e Sin Laboratorios de Identificacion: Sin la incorporacion de laboratorios de
identificacion de personas, la Comision sigue dependiendo de terceros
para realizar analisis forenses. Esta dependencia externa limita
severamente la capacidad de la Comision para gestionar y resolver un
gran numero de casos de manera eficiente.

e Procesamiento de Solicitudes: Aunque las optimizaciones en
infraestructura pueden mejorar la eficiencia administrativa, la capacidad
para procesar un volumen alto de solicitudes de manera rapida y eficaz
sigue siendo un desafio. Las mejoras en espacios vy tecnologia
administrativa no compensan la falta de capacidad forense interna.

3. Resolucidon de Casos

e Casos No Resueltos: La falta de laboratorios de identificacion afecta
directamente la capacidad de la Comision para resolver casos,
especialmente aquellos que requieren analisis forenses detallados. La
proporcion de casos no resueltos sigue siendo alta, con 281 en 2020 vy 262
en 2021, lo que indica que las optimizaciones en infraestructura no
abordan completamente esta necesidad critica.

4. Acciones de Busqueda y Sitios de Inhumacion

e Acciones de Busqueda: Aungue el niumero de acciones de busqueda ha
aumentado, la falta de laboratorios forenses internos limita la eficacia de
estas acciones. Sin capacidad interna para identificar restos, las busquedas
pueden resultar en una acumulacion de casos no resueltos.

e Sitios de Inhumacion Humana: La gestion de sitios de inhumacion mejora
con optimizaciones, pero la identificacion de restos humanos sigue siendo
un cuello de botella sin laboratorios forenses internos.

5. Demanda por Género y Edad
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e Diversidad de Casos: La demanda incluye una amplia variedad de casos
por género y edad, con un aumento significativo en los casos de
adolescentes vy nifos desaparecidos. Las optimizaciones de infraestructura
administrativa no abordan la necesidad de analisis forenses especificos
para estos grupos vulnerables.

La optimizacion de infraestructura administrativa y operativa mejora ciertos
aspectos de la atencion de la Comision de BUsqueda de Personas del Estado de
Morelos. Sin embargo, la ausencia de laboratorios de identificacion de personas
sigue siendo una limitacion significativa. La demanda creciente y diversa no
puede ser completamente satisfecha solo con mejoras administrativas. La
capacidad para identificar y analizar restos humanos es crucial para resolver
casos y proporcionar respuestas a las familias, lo cual requiere inversiones
adicionales en infraestructura forense especializada.

| D. Interaccidén de la Oferta-Demanda.

v

La Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos enfrenta un
creciente desbalance entre la demanda de sus servicios y su capacidad para
ofrecer soluciones efectivas. A continuacion, se presenta un analisis detallado
con base en la proyeccion lineal de la demanda y la oferta desde 2023 hasta
2047.

Analisis de la Oferta
Situacion Actual de la Oferta

e Capacidad Actual: La capacidad de la Comision ha mostrado un
incremento desde 10 en 2018 hasta 554 en 2021.

e Tope Maximo: Segun la proyeccion, la capacidad maxima de la Comision
se alcanzara en 2026, con una oferta de 1100 identificaciones al afio.
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GRAFICA 12 - INTERACCION OFERTA - DEMANDA
PROYECCION
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de la CBPEM (2022).

Limitaciones

e Falta de Laboratorios: La ausencia de laboratorios de identificacion limita
significativamente la capacidad de respuesta de la Comision.

e Recursos Limitados: La infraestructura y el personal disponibles no son
suficientes para satisfacer la demanda proyectada, resultando en un
creciente rezago.

Analisis de la Demanda
Situacion Actual de la Demanda

e Crecimiento Exponencial: La demanda ha aumentado de manera
exponencial, pasando de 15 solicitudes en 2018 a 816 en 2021.

e Proyeccion: Se espera que la demanda continle aumentando, alcanzando
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7874 solicitudes en 2047.
Interaccion Oferta-Demanda
Desbalance Creciente

e Incremento de la Brecha: A partir de 2023, la brecha entre la demanda vy
la oferta comenzara a aumentar significativamente.

e Rezago Acumulativo: La capacidad maxima de la Comision (1100) no sera
suficiente para satisfacer la demanda proyectada, resultando en un rezago
acumulativo afo tras afno.

Proyeccion del Rezago

e 2026 La oferta alcanzard su tope maximo de 1100 identificaciones,
mientras que la demanda proyectada sera de 1971 solicitudes, dejando un
rezago de 871 casos.

e 2047: La demanda proyectada alcanzara 7874 solicitudes, con una oferta
constante de 1100, resultando en un rezago de 6774 casos. 71

La optimizacion de la infraestructura actual sin la inclusion de laboratorios de
identificacion y recursos adicionales sera insuficiente para satisfacer la demanda
creciente. La brecha entre la oferta y la demanda continuard aumentando,
llevando a un rezago significativo en la identificacion de personas desaparecidas.
Es crucial considerar inversiones adicionales y mejoras en la infraestructura para
poder atender adecuadamente la creciente demanda vy reducir el rezago en la
identificacion de personas.

| E. Alternativas de Solucidn.

v

Se propone como primera alternativa, el presente PPI, identificado como
Alternativa 1 (PPl 1) v denominado «Construccion de Centro Especializado de la
Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos», el cual pretende
atender la construccion de los principales componentes:

1. Osteoteca;
2. Area de Rayos-X:
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3. Cadmara frigorifica;

Cuarto de resguardo de evidencias;

Un area de oficinas con preparaciones para su futura transformacion en
laboratorios; vy

6. Dos bodegas multiusos.

o

El cual, contempla la Construccion de la Infraestructura para la Comision de
Busqgueda del Estado de Morelos, ubicado en la Pargque Cientifico y Tecnoldgico
Morelos (Autopista México - Acapulco, Km 12, Fraccionamiento Santa Fe,
Xochitepec, Morelos, C.P. 62797. El coste de inversion del PPl es igual a
$100,282,809.12 (Cien millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos nueve
pesos 12/100 M.N.).

Por otro lado, la segunda alternativa, al igual que el primer PPI, estd constituido
por una serie de componentes muy similares, pero en forma mas robusta, las
cuales son alternativas de solucion para abordar las problematicas identificadas
en la Comision de Busgueda Local, junto con sus caracteristicas técnicas,
econdmicas vy las razones por las que no fueron seleccionadas como el PPI
principal.

Alternativa 2 (PPl 2 - Construccion de la Infraestructura Edificio).
Descripcion Alternativa 2.

El Segundo Proyecto de Inversion Publica (Alternativa 2) propuesto por la
Comision de Busgueda de Personas del Estado de Morelos tiene como objetivo
la construccion de un edificio especializado mas robusto y completo, con
diversas areas adicionales y laboratorios de Ultima tecnologia para mejorar
significativamente la capacidad de busqueda e identificacion de personas
desaparecidas. A continuacion, se detalla la estructura del PPl 2 vy sus
componentes principales.

Objetivo

El objetivo principal de la Alternativa 2 es fortalecer la infraestructura existente
mediante la construccion de un “Centro Estatal” que incluya laboratorios
avanzados y areas especializadas para optimizar los procesos de busqueda e
identificacion de personas desaparecidas. Este centro permitird una mayor
eficiencia y efectividad en la identificacion y localizacion de personas, ademas de
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mejorar la atencion y el servicio brindado a las familias afectadas.
Componentes
1. Laboratorios Especializados

Genética
Arqueologia
Criminalistica
Dactiloscopia
Odontologia
Antropologia
Osteoteca
Rayos-X

0O o O 0O o O O O

2. Areas Especializadas

o Camaras Frias
o Area de Residuos Peligrosos Bioldgicos Infecciosos

3. Oficinas y Anexos

o Oficinas con opcion a acondicionarse en un futuro a laboratorios.
o Bodegas multiusos.

Montos de Inversion

El presupuesto detallado de la Alternativa 2 se presenta a continuacion, con los
conceptos especificos y sus importes correspondientes:

COMPONENTES IMPORTE

CENTRO ESTATAL DE LA COMISION DE BUSQUEDA

PRELIMINARES $180,976.58
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TERRACERIAS

DE CIMENTACION

CIMENTACION AREA DE DESECHOS
ESPECIALES Y PLANTA DE EMERGENCIA

CIMENTACION PEATONAL O DE SERVICIOS

ESTRUCTURA

ELEVADOR

ALBANILERIA

ACABADOS

CARPINTERIA
CANCELERIAYY MAMPARAS
HERRERIA

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION HIDRAULICA
INSTALACION SANITARIA
INSTALACION PLUVIAL
AIRE ACONDICIONADO
OBRA EXTERIOR

PLANTA DE EMERGENCIA

GESTORIA, PROYECTO DE MEDIA TENSION Y
PAGOS DE LA OBRA ANTE CFE, DICTAMEN DE

VERIFICACION Y PERMISOS
CORRESPONDIENTES

$620,005.00

$8,489,748.90

$429,856.87

$235,233.94

$21,890,319.93
$4,741,866.63
$8,789,122.10
$24,987,456.00
$989,200.00
$756,900.00
$800,587.30
$5,863,420.00
$805,605.00
$656,926.30
$298,051.56
$4,789,500.00
$1,948,369.87

$6,120,320.50

$369,733.12
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LINEA DE M.T. SUBTERRANEA DESDE EL
SECCIONADOR HASTA EL TRANSFORMADOR

TIPO DEPESTAL, DE ACUERDO A LA NORMA SOl 7184
CFE-TTS200CCF

ACOMETIDA PRINCIPAL $272]127.29
SISTEMA CONTRA INCENDIOS $1,029,658.69
CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS $8,548,659.00
ADECUACION LABORATORIOS $12,589,654.00

SUBTOTAL $116,718,075.01

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) $18,674,892.00
OTROS IMPUESTOS $0.00

SUBTOTAL DE IMPUESTOS $18,674,892.00

TOTAL $135,392,967.01 75

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).
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Justificacion del PPI 2

1. Incremento en la Demanda: Con la proyeccidon de un incremento
exponencial en la demanda de servicios de buUsgueda e identificacion, es
crucial aumentar la capacidad y eficiencia operativa.

2. Optimizacion de Recursos: La creacion de laboratorios especializados
permitird realizar analisis y pruebas de identificacion en un solo lugar,
mejorando los tiempos de respuesta vy la efectividad de los procesos.

3. Mejora en la Atencion: La infraestructura robusta y moderna ofrecera un
mejor servicio a las familias de personas desaparecidas, proporcionando
espacios adecuados y especializados para cada etapa del proceso de
identificacion.

4. Eficiencia Operativa: Con la inclusién de dreas especificas como camaras
frias y areas de residuos peligrosos bioldgicos infecciosos, se optimizaran
las operaciones y se garantizara el cumplimiento de los estandares
sanitarios y de seguridad.

. . . 79
Consideraciones y Evaluacion

Asi mismo se detectd que de forma independiente y homologada, La Comision
Nacional de Busqueda pretende realizar los preparativos para la construccion de
un Centro Nacional de Busgueda e ldentificacion de Personas, lo que podria
resultar en una redundancia estructural si se procede con el PPI 2 a nivel estatal.
El Centro Nacional tendra capacidades avanzadas vy laboratorios especializados
qgue pueden cubrir las necesidades a nivel estatal, por lo que la eleccion del
primero PPl 1 cuenta con caracteristicas diferentes al que se pretende realizar
por la Comision Nacional, siendo el caso contrario si se aplicara el PPI 2.

Comparacion con el PPI 1

El primer Proyecto de Inversion Publica (PPI 1) se enfoca en la construccion de
un centro especializado que incluye areas esenciales y laboratorios basicos sin
duplicar las funciones del Centro Nacional. El PPl 1 también incluye oficinas vy
espacios multiusos que pueden adaptarse en el futuro para satisfacer
necesidades emergentes sin incurrir en costos adicionales significativos.

1. Costos Reducidos: El PPI 1 presenta un costo total menor en comparacion
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con el PPl 2, haciendo un uso mas eficiente de los recursos financieros
disponibles.

2. Redundancia Estructural: Al evitar la duplicacion redundante de
infraestructura con el Centro Nacional, el PPl 1 permite una mejor
coordinacion entre las distintas entidades de busqueda y una distribucion
mas eficiente de los recursos y capacidades.

3. Viabilidad a Largo Plazo: El PPI 1 ofrece una solucion viable y sostenible a
largo plazo, garantizando que las funciones de busqueda e identificacion
se realicen de manera coordinada y complementaria con las iniciativas
nacionales.

Conclusion

Dada la iniciativa de la Comision Nacional de Busqueda para establecer un
Centro Nacional de Busqueda e Identificacion de Personas, es mas viable optar

por el PPl 1. Este proyecto no sdélo evita la redundancia estructural, sino que
también ofrece una solucion mas econdmica y eficiente, con componentes no
previstos en el PPI 2. El PPI 1 permitird una mejor coordinacion y optimizacion de 80
recursos, garantizando una respuesta efectiva y oportuna a la creciente demanda

de servicios de busqgueda e identificacion de personas en el Estado de Morelos.
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IV. SITUACION CON EL PPl (PROGRAMA Y PROYECTO
DE INVERSION).

| A. Descripcidn General.

v

El proyecto de inversion tiene como objetivo principal la construccion de un
Centro Especializado. Este proyecto esta disefiado para proporcionar espacios
necesarios que faciliten las actividades busqueda e identificacion de personas.

Descripcion General del PPI 1

Programa o Provecto de Inversion (PPI 1): Construccion de Centro Especializado
de la Comision de Busgueda de Personas del Estado de Morelos

Superficie Construida Total:

e 359317 m?

Descripcion General: El edificio se compone de tres niveles (planta baja, primer 81

nivel y segundo nivel), con areas especificas para diversas funciones de
busqueda e identificacion de personas. Este centro estd disefado para evitar
duplicidad de funciones y costos, permitiendo una operacién coordinada vy
eficiente.

Caracteristicas Fisicas y Componentes:
Componentes Principales (areas):

e Osteoteca

e Areaderayos X

e Area de resguardo de Evidencias

e Camara frigorifica

e Anexos (2 bodegas multiusos)

e Oficinas (Con opcion a acondicionarse en un futuro a laboratorios)

1. Planta Baja:

o Area Publica:
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» Plaza de acceso: 111.39 m?.
» Sala de espera: 61.48 mZ.

= Vigilancia, recepcion, acceso a visitas y otras areas de control
Y servicios.

» Sanitarios para hombres: 42.1 m?.

o Atencion Ciudadana:
= Tres cubiculos con dreas de 18.79 m? 11.91 m? y 10.67 m?.
» Sala de capacitacion: 43.82 m?.

Sala de lectura: 55.63 m?.

Biblioteca: 33.94 m?.

o Estacionamiento:
. , ) 82
= 37 cajones con un area total de 1055.95 m*.
o Area de Servicio:

* Incluye elevador de servicio, escaleras, rampa de acceso,
planta de emergencia, bodegas y depdsitos de desechos.

2. Primer Nivel:
o Area de Osteoteca: 137 m?.
o Bodegas:
= Dos bodegas con dreas de 24.45 m? y 23.52 m?.
o Banos:
»  WC hombres con regaderas: 32.68 m?.

»  WC mujeres con regaderas: 35.48 m?.
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o Area de Resguardos:
» Dos areas de resguardo de evidencias con 36.18 m? cada una.
o Area de Oficinas:

» |ncluye oficinas de antropologia, extraccion, cuantificacion,
amplificacion, identificacion, secuenciacion, dictaminacion,
arqueologia, criminalistica, dactiloscopia y odontologia, con
espacios para archivos y areas de descanso.

o Area de Rayos X:

» Bodegas y sala de rayos X con un area total de 68.33 m?.
o Area de Camaras Frigorificas:

» Tres camaras frias con dreas de 9.75 m?, 9.58 m? vy 9.74 m?.
o Area de Almacenes Especiales:

»  Tres almacenes especiales con un area de 33 m? cada uno.
o Areade SITE:

» Incluye jefe de area, control de camaras de vigilancia y SITE
con un area total de 36.58 m?.

3. Segundo Nivel:
o Area de Dormitorios:

»  Siete dormitorios con areas que varian entre 15.6 m? y 32.94

m?.

= Aseoy bodega.
o Area de Descanso:

= Sala de juntas, despensa, cocineta, comedor y area de
descanso.

83
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Sistema Constructivo:
e Cimentacion: Zapata corrida de concreto armado.

e Estructura: Columnas y trabes de acero, losa de entrepiso y azotea de
losacero.

e Muros: Perimetrales de block de concreto y interiores de tablaroca.

e Acabados: Pisos de concreto pulido y ceramico, acabados epdxicos en
areas especificas.

e Instalaciones:

o Eléctrica: Contactos vy luminarias, alumbrado exterior y de
emergencia.

o Sanitaria: Planta de tratamiento de aguas residuales y tuberias de
PVC.

o Hidraulica: Cisterna vy tinacos para almacenamiento de agua, con
sistema de tuberias de polipropileno.

o Aire Acondicionado: Sistemas de ventilacion  mecanica,
gravitacional y aire acondicionado para oficinas y areas de trabajo.

Consideraciones de Suelo:

e Se realizaron estudios de mecanica de suelo, encontrandose estratigrafia
variada con rellenos sueltos y arenas compactas, sin presencia de agua en
la profundidad explorada. La capacidad de carga es de 6.0 ton/m?.

Esta descripcion general del PPl 1 muestra las caracteristicas detalladas y los
componentes que resultardan de su realizacion, destacando la eficiencia vy
viabilidad del proyecto en comparacion con otras opciones.

Este proyecto de inversion integral no solo abordara las necesidades actuales de
infraestructura de la busqueda de personas del estado de Morelos, sino que
también sentard las bases para un desarrollo en relacion a la busqueda e
identificacion de personas, dando certeza juridica a los habitantes sobre el
paradero de las personas en condicion de desaparecidos o no localizados. Con
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una implementacion exitosa, se espera que estas mejoras impulsen la calidad en
los servicios de seguridad.

TABLA S - TIPO DE PPI

Proyecto de infraestructura econémica

Proyecto de infraestructura social
Proyecto de infraestructura gubernamental
Proyecto de inmuebles

Programa de adquisiciones

Programa de mantenimiento

O O 0O 0 X O 0O

Otros proyectos de inversion
Fuente: Elaboracion propia.
85
Mientras que, las caracteristicas fisicas del proyecto de inversion se detallan en el
siguiente cuadro especificando las tareas a realizar por concepto general,
subconcepto vy descripcion:

TABLA 6 - CONCEPTO - COMPONENTE (DESCRIPCION) UNIDAD CANTIDAD

CENTRO ESPECIALIZADO DE LA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DEL
ESTADO DE MORELOS

PRELIMINARES

Limpieza y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba vy
) . : M2 3,773.43
acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta
Trazo y nivelacion con equipo topografico,
estableciendo  ejes de referencia bancos de nivel,
incluye: materiales, cuadrilla de  topografia, equipo. M2 3,773.43
herramienta vy todo lo necesario para su correcta
ejecucion (ejecucion.)

TERRACERIAS
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Corte de terreno y despalme por medios mecanicos en
material tipo Il zona "B" de 000 a 200 m de
profundidad, medida en banco Incluye: mano de obra, M3 3,311.19

herramienta, limpieza del drea de trabajoy todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Acarreo dentro de la obra a maguina de material
producto de la excavacion, despalme y/o corte a tiro
libre en dreas verdes. incluye: carga a manual u/o M3 3,311.19
mecanicos. fletes, equipo, herramienta todo lo
necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)
CIMENTACION EDIFICIO
Excavacion en cepa por medios mecanicos en material tipo I
zona "B" a 200 m. de profundidad, medida en banco. Incluye:

mano de obra, herramienta. limpieza del area de trabajo M3 1,199.79
Y todo lo necesario para su correcta

ejecucion

Afine de fondo de excavacion por medios mecanicos en

material tipo Il zona "B". Incluye:  equipo, materiales

consumibles, mano de obra, herramienta, limpieza del area M2 959.84
de trabajo y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

Acarreo en camién de material producto de la
excavacion, desp. y/o corte fuera de la obra a tiro libre,
incluye: carga a manual mecanicos, fletes. equipo, M3 428.85 86
herramienta todo lo necesario para< correcta
ejecucion (p.u.o.t.)

Plantilla de concreto hecho en obra fc= 100kg/cm2 de
5 cm. De espesor promedio, se deberd considerar para este
trabajo:  materiales, mano de obra, herramienta, equipo
cimbro de frontera, elevaciones. cargas. acarreos.

, S . . M2 959.84
regleado. nivelado. limpieza de la zona de trabajo. acopio
y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t.)
Zapata corrida (Z-01) de 1.50x0.20 peralte promedio, de
concreto hecho en obra fc=250 kg/cm2. armada con doble
parrilla de varilla del no. 4 a cada 015 m. En ambos
sentidos. Incluye: suministro de materiales. acarreos. M 457 45
cortes. traslapes. desperdicios. habilitado. cimbrado ’
acabado comun. colado. vibrado. descimbrado.

mano de obra. equipo vy herramienta vy todo lo necesario
para su correcta ejecucion (p.u.o.t )
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Contratrabe (CT-01) de 1.00m de altura x 0.30m. de espesor.
de concreto hecho en obra fc=250 kg/cm2. armado con
14 vas. # 4, y estribos de alambron @
015 m. Incluye: suministro de materiales. acarreos. cortes.
traslapes. desperdicios. habilitado. cimbrado acabado
comun. colado. vibrado. descimbrado. mano de obra. equipo
y herramienta vy todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t.)

Dado (D-01) de concreto fc: 250 kg/cm2  segun
medidas de 50cmx50cm, armado con 12 varillas del no.6
(3/4") y estribos de varilla del n0.3 (3/8") a cada 15 cm.
también incluye refuerzo con 12 anclas con rosca para
atornillar en uno de sus extremos de 19.04 mm de
didmetro (3/4”) y en el otro extremo dobles en “I” (60 cm)
con una longitud total de 190 mts, segun detalle.
Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes.
traslapes, desperdicios, habilitado. cimbrado acabado comun,
colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.u.o.t.)

Zapata corrida (Z-02) de 1.00x0.20 peralte promedio, de
concreto  hecho en obra fc-250 kg/cm2, armada con
doble parrilla de varilla del no. 4 a cada 015 m. En ambos
sentidos. Incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado. cimbrado acabado
comun. colado. vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo
y herramienta vy todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t.)

Contratrabe (CT-02) de 100m de altura x 0.20m. de
espesor de concreto hecho en obra fc-250 kg/cm2,
armado con 14 vas. # 4. vy estribos de alambron @
015 m. Incluye: suministro de materiales. acarreos, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado comun,
colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo vy
herramienta vy todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.a. t)

Dado (D-02) de concreto f'c: 250 kg/cm2 medidas
35cmx35xm. armado con 8 varillas  del nob5 (5/8") vy
estribos de varilla del n0.3 (3/8") a cada 15 cm. también incluye
refuerzo con 8 anclas con rosca para atornillar en uno de sus
extremos de 15.88 mm de didmetro (5/8") vy en el otro extremo
dobles en "I" (60 cm) con una longitud total M de 1.90 M 69.60
mts. segun detalle. Incluye: suministro  de materiales

acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado. cimbrado

acabado comun, colado. vibrado, descimbrado, mano de obra.

equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion (p.u.o.t.)

M 457.45

M 67.20

M 241.80 87

M 241.80
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Relleno con material producto de excavacion de
cimentacion, compactado con maqguina 90% Proctor,
adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.a. t)

Cimiento o muro de piedra braza acabado rostreado.
asentado con mezcla cemento arena 1.4, incluye:
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

Castillo ahogado en cimentacion de piedra de 15x15 cm. de
concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm?2. acabado
comun. armado con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada
15 cm. incluye: materiales acarreos. cortes. desperdicios,
traslapes. amarres. cimbrado. coldado descimbrado. mano
de obra, equipo y herramienta

Firme de 12 cm de espesor de concreto Mc: 200
kp/cm?2 armado con malla electrosoldada acabado
antiderrapante para estacionamiento y vialidades.
incluye: materiales. mano de obra. equipo. herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o t.)

M3

M3

ML

M2

CIMENTACION AREA DE DESECHOS ESPECIALES Y

PLANTA DE EMERGENCIA

Excavacion en cepa por medios mecanicos en material tipo |l
zona "B" de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco.
Incluye: mano de obra, herramienta, limpieza del area de
trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Afine de fondo de excavacién por medios mecanicos en material
tipo Il zona "B". Incluye: equipo, materiales consumibles,
mano de obra, herramienta, limpieza del drea de trabajo
y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Acarreo en camién de material producto de la

excavacion, despalme CIH-CIMOO3 y/o corte fuera de la
obra a tiro libre, incluye: carga a manual u/o
mecanicos, fletes, equipo, herramienta todo lo necesario

para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

Plantilla de concreto hecho en obra fc= 100kg/cm2 de
5 c¢cm. De espesor promedio. se debera considerar para este
trabajo:  materiales, mano de obra, herramienta. equipo,
cimbra de frontera, elevaciones, cargas, acarreos, regleado,
nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio vy retiro de
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de trabajo vy
todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

M3

M2

M3

M2

770.94

41.01

12.00

1,587.54

65.87

54.89

©65.87

54.89

88
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Zapata corrida (Z-03) de 0.80x0.15 peralte promedio, de
concreto hecho en obra fc=250 kg/cm2, armada con
doble parrilla de varilla del no. 3 a cada 015 m. En ambos
sentidos. Incluye: suministro de materiales. acarreos.
cortés, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado  acabado
comun, colado. vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo
y herramienta vy todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t.)

Contratrabe (CT-03) de 1.00m de altura x 0.15m. de
espesor, de concreto  hecho en obra fc=250 kg/cm?2.
armado con 14 vas. # 3,y estribos de alambron @
015 m. Incluye: suministro de materiales. acarreos,
cortes. traslapes. desperdicios, habilitado, cimbrado acabado
comun. colado. vibrado, descimbrado, mano de obra. equipo vy
herramienta vy todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t)

Anclaje de castillos solo acero con un desarrollo de 2.05 con
varilla del no. 4. incluye: dobleces, amarres. mano de obra,
equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.u.o.t.)

Relleno con material producto de excavacion de
cimentacion. compactado con maquina 90%  Proctor.
adicionando  agua incluye: mano de obra, equipo vy M3
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.u.o.t)

CIMENTACION RAMPA PEATONAL O DE SERVICIOS

Excavacion en cepa por medios mecanicos en material tipo |l
zona "B" de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, medida en banco. M3
Incluye: mano de obra. herramienta, limpieza

KG

Afine de fondo de excavacion por medios mecanicos en
material tipo Il zona "B" Incluye: equipo materiales

consumibles. mano de obra herramienta. limpieza del area M2
de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Acarreo en camion de material producto de la
excavacion. despalme y/o corte fuera de la obra a tiro libre.
incluye: carga a manual u/o mecanicos. fletes equipo. M3
herramienta todo lo necesario para Ssu correcta
ejecucion (p.u.o.t)

Plantilla de concreto hecho en obra fc= 100kg/cm2 de

5 cm. De espesor promedio, se deberd considerar para este
trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, M2

cimbra de frontera, elevaciones, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado vy limpieza de la zona de
trabajo vy todo lo necesario para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)

68.61

68.61

163.34

41.85
89

36.46

32.33

36.46

32.33
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Zapata corrida (Z-01) de 1.50x0.20 peralte promedio, de
concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2, armada con doble
parrilla de varilla del no. 4 a cada 015 m. En ambos
sentidos. Incluye: suministro de materiales, acarreos.
cortés, traslapes. desperdicios, habilitado, cimbrado
acabado comun, colado, vibrado. descimbrado, mano de obra,
equipo Yy herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.u.o.t.)
Contratrabe (CT-01) de  1.00m de altura x 0.30m. de
espesor. De concreto hecho en obra fc=250 kg/cm2,
armado con 14 vas. # 4,y estribos de alambrdon
@15cm. Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitados, cimbrado, acabado comun,
colado, vibrado, descimbrado, mano de obra, equipo vV
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion
(p.u.o.t.)
Dado (D-01) de concreto f'c: 250 kg/cm2 seguln
medidas de 50cmx50cm, armado con 12 varillas del no.6 (3/4")
y estribos de varilla del n0.3 (3/8”) a cada 15 cm. también
incluye refuerzo con 12 anclas con rosca para atornillar en uno
de sus extremos de 19.04 mm de didmetro (3/4") vy en el
otro extremo dobles en “I” (60 cm) con una longitud total
de 1.90 mts. segun detalle. Incluye: suministro de
materiales, acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado.
cimbrado acabado comun, colado, vibrado, descimbrado.
mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion (p.u.o.t.)
Relleno con material producto de excavacion de
cimentacion compactado  con maqguina  90%  Proctor.
adicionando agua, incluye: mano de obra. equipo vy
herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion (p.u.o t.)

ESTRUCTURA
Placa de acero A-36 de 1”7 (25 mm) de 50x50 cm. con 8 anclas
de redondo de 19mm con un desarrollo de 0.80 m con rosca en
un extremo, asentada con mortero groar, incluye: tuercas vy
rondanas, trazo, materiales, cortes, soldadura, fijacion, mano de
obra, equipo y herramienta.
Columna C-1 metadlica, perfil IPR 12"X10"(305x 254x 86.40
KG/M), incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo,
habilitado, soldadura, aplicacion  de  primer anticorrosivo M-
10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

M 8.40
M 28.86
M 7.20
90
M3 21.96
PZA 63.00
KG 58,708.80
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Trabe V-1 metdlica, perfil PR 12"X4"(305x 104x 28.3
KG/M), incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes,
trazo, habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo

M-10 de Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, KG 34,636.45
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecucion.

Trabe V-2 metdlica, perfil IPR 12"X  447KG/M, incluye:

suministro de  materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado,

soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo M- KG 66.706.54

10 de Comex o similar, montaje, mano de obra,
maaguinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

Conexion 1 a base de placa de 13mm como indica en plano
ESO4, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo,
habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo M-10 de PZA 19.00

Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Conexidon 2 a base de placa de 13mm como indica en plano

ESO4, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo,

habilitado, soldadura, aplicaciéon de primer anticorrosivo M-10 de PZA 40.00

Comex o similar, montaje, mano de obra, maguinaria, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Conexidon 3 a base de placa de 13mm como indica en plano

ESO4, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo, 91
habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo M-10 de PZA 3.00

Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Conexion 4 a base de placa de 13mm como indica en plano

ESO4, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo,

habilitado, soldadura, aplicacion de primer anticorrosivo M-10 de PZA 13.00

Comex o similar, montaje, mano de obra, maguinaria, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Conexién 5 a base de placa de 13mm como indica en plano

ESO4, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, trazo,

habilitado, soldadura, aplicacién de primer anticorrosivo M-10 de PZA 75.00

Comex o similar, montaje, mano de obra, maquinaria, equipo,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Losacero seccion 4, cal. 22, con capa de compresion de 6 cm

de espesor sobre la cresta de la ldmina, de concreto

premezclado estructural de Fc=250 kg/cm2, bombeado,

armado con malla electrosoldada 6x6/8-8 y acero de

refuerzo de acuerdo a proyecto, incluye: suministro de M2 3,417.79
materiales, acarreos, elevaciones, cortes desperdicios,
conectores soldados, desperdicios, mano de obra,

maaguinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
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Losa de 25 ms. a base de vigueta y bovedilla con viguetas
colocadas a cada 75 ms, con bovedilla de concreto de 15 cm,,
con capa de compresion de 4 ms de F'c¢=200 kg/cm2.
de espesor armado con malla electrosoldada 6x6- 10/10,
acabado pulido integral, incluye: cimbrado, descimbrado,
bombeo, colado, vibrado, mano de obra,
equipo y herramienta.

ELEVADOR
Losa de cimentacion de 20 cm de espesor de concreto
f'c=250kg/cm2 armada con doble parrilla con v#3@20cm en
ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, silletas,
acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado
acabado comun, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.
Muro de concreto de 20 cm de espesor con concreto
f'c=250kg/cm2 armado con doble parrilla con v#3@20cm en
ambos sentidos, Incluye: suministro de materiales, silletas,
acarreos, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado
acabado comun, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo
y herramienta.
Elevador de 8 pasajeros, 630 Kg. Max, recorrido de 16 m,
velocidad 1 m/ser, 4 paradas, apertura lateral de puertas de
0.90X210 m, cubo de 165x1.80 m. cabina de 110X1.40 vy
altura de 220 m. fabricado en acero inoxidable, incluye:
suministro e instalacion (no Incluye:
obra civil)

ALBANILERIA
Concreto en estructura, hecho en obra de F'c=250 kg/cm?2,
incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Muro de 20 cm. de block de concreto de 20x20x40 cm.
asentado con mezcla cemento arena 1.5  acabado
aparente, con refuerzos horizontales a base de escalerilla a cada
2 hiladas, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Muro de 15 cm. de block de concreto de 15x20x40 cm. asentado
con mezcla cemento arena 1.5, acabado comun, con refuerzos
horizontales a base de escalerilla a cada 2 hiladas, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
Dala D-1 de 20x20 cm de concreto f'c=200kg/cm2 armada con
AV#H3 y E#2@20cm, incluye: materiales, acarreos, habilitado,
cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.
Castillo K-1 de 15x15 cm de concreto f'c=200kg/cm?2
armada con 4V#3 y E#2@20cm, incluye: materiales,
acarreos, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano  de obra,
equipo y herramienta.

M2

M2

M2

PZA

M3

M2

M2

ML

ML

106.06

12.50

241.20

2.00

275.97

100.18

2,987.32

2,353.64

1,490.92

92
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Pulido integral de pisos a maquina, Incluye: suministro de
materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.

Chaflan de 15 cm. de mezcla cemento-arena 1.5, incluye:
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta
Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena
en proporcion de 14, incluye: suministro de materiales,
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra,
equipo y herramienta.

Aplanado en muros con mezcla yeso cemento, incluye:
suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de
obra, equipo y herramienta.

Aplanado acabado fino en plafones, con mezcla cemento arena
en proporcidon de 14, incluye: suministro de materiales,
acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo vV
herramienta.

Escalones de 0.30x0.10 m, de concreto F'c=200 kg/cm2,
armados con varilla de 3/8” @ 20 cm, colados sobre estructura
metdlica a base Angulo de 3"x1/4”, acabado comun, incluye:

suministro de materiales, acarreos, cimbrado, colado,
descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.
ACABADOS

Muro de 11.8 cm. de espesor, compuesto por 2 paneles de yeso
tipo resistente al fuego de 13 mm. de espesor, bastidor
armado a base canales y postes de |dmina galvanizada
cal. 26 de 9.2 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separacion,
incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios,
fijacion, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de
panel, mano de obra, equipo Yy herramienta.

Falso plaféon modular de 0.60x0.60 cm. con borde FL de USG,
suspension Fineline, incluye: suministro de materiales,
trazo, cortes, desperdicios, colganteo, tornillos, taguetes, mano
de obra, equipo y herramienta.

Falso plaféon de panel tipo resistente a la humedad de 13
mm. de espesor, con bastidor armado a base canaleta de 11/2
(pulg) y canal liston cal. 26, a cada 061 m. de
separacion, incluye:  materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, fijacion, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de
acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.
Vitromuro cerdamico. 45 x 90 cm. STONE VIEW Color: Gray
ZCD2. Acabado: Esmaltado Mate. Marca: DALTILE, en muros,
asentado con pasta a base de pegamento PSP (piso sobre
piso). Maximo .5 cm de espesor, incluye: suministro
de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
equipo y herramienta.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

1,664.31

1,027.75

3,194.76

2,534.21

214.42

124.80

93

2,413.25

39.50

2,008.57

132.62
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Vitromuro ceramico. 45 x 90 cm. STONE VIEW  Color: Dark
Gray ZCD3. Acabado: Esmaltado Mate. Marca: DALTILE,
en muros, asentado con pasta a base de pegamento
PSP (piso sobre piso). Maximo .5 cm de espesor, incluye:
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano
de obra, equipo y herramienta.

Piso ceramico. 45 x 90 cm. STONE VIEW Color: Gray ZCD2.
Acabado: Esmaltado Mate. Marca: DALTILE, asentado con
pasta a base de Ultraset. Maximo 1 cm de espesor, incluye: M2 2,185.82
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano

de obra, equipo y herramienta.

Zoclo de piso ceramico. 10 x 90 cm. STONE VIEW Color: Gray

ZCD2. Acabado: Esmaltado Mate. Marca: DALTILE, asentado

con pasta a base de Ultraset. Maximo 1 cm de espesor, incluye: ML 1,628.65
suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano

de obra, equipo y herramienta.

Aplicacion de recubrimiento epoxico ULTRAKLAD, de 3 a 5 MM

de espesor, sellado, marca COMEX, color Gris Perla, incluye: M2 36.57
suministré de materiales, mano de obra, equipo vy

Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex con las manos

necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye:

aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, M2 9,054.80

mano de obra, equipo, herramienta Y

andamios. 94
Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, sobre muros
aplanados, con las mManos necesarias hasta cubrir
perfectamente la superficie incluye: preparacion de la
superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.
Pintura de esmalte 100 de la marca Comex, en estructura de
perfiles pesados, aplicada con compresora, a dos manos,
incluye: preparaciéon de la superficie, materiales, mano de obra,
equipo y herramienta.

Pintura vinilica en plafones, marca Comex Vinimex con las
manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie,
incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la M2 2172.32
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y

andamios.

Impermeabilizacion a base de una impregnacién de

hidroprimer, y festermip de 4 mm acabado terracota,

incluye: materiales, acarreos, elevacidn, cortes, desperdicios, M2 1,524.80
traslapes, mano de obra. equipo y

herramienta.

M2 248.98

M2 8,206.69

KG 150,237.45

CARPINTERIA
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Puerta de tambor con triplay de caobilla de 5 mm. vy bastidor de
madera de pino de primera con peinazos a cada 30 cm. en
ambos sentidos, incluye: marco sencillo de madera de pino
con chambranas, bisagras latonadas, chapa, acabado barniz
natural, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado,
fijacion, mano de obra, equipo y herramienta.
CANCELERIAYY MAMPARAS

Canceleria de perfiles de aluminio de 15" pulgadas,
anodizado natural, vy cristal claro de 6mm, Incluye:
suministro de materiales, cortes, desperdicios, fijacion, sellado,
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.

Mampara para sanitarios de 1.50 o 1.81 m de altura, a base
de lamina de acero porcelanizado doblemente horneado
calibre 22, resistente a quimicos, marcadores de tinta
permanente y pintura en aerosol, con estructura interna
a base de perfil tubular de acero galvanizado de 11/8” vy
relleno de placa de cartén de panal de 1’ para amortiguar
el ruido, marco perimetral de aluminio anodizado
natural, se debera considerar para este trabajo, mano de obra,
mamparas paneles divisorios de 1.50m de altura, fijos de
[dmina de acero porcelanizado.

HERRERIA
Barandal de 0.9 m. de altura, con postes a base de 2 Soleras
1/4"x2" a cada 0.2 m. ancalados al piso con Placa A-36 de 5/16"
(7.9 mm) de 0.12x0.12 m. pasamanos de Tubo Ced 30 de 2",
Incluye: suministro de materiales, trazo y anclaje, habilitado,
corte, soldadura, aplicacién de pintura de esmalte limpieza,
mano de obra, equipo y herramienta.
Fabricaciéon y colocacion de Portdn Corredizo, a base de
marcos PTR de 2"x 2" Y 4''x 2" cal. 18 acabado con pintura de
esmalte anticorrosivo color aris; malla de acero
galvanizado de 1/8 cal 24, con una puerta secundaria
integrada, de 2.30x0.70 alto ancho, incluye; suministro de
materiales, pasador, cerradura, carretillas, riel guia superior e
inferior acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo, herramienta
Fabricacion y colocacion de Herreria Exterior a base de marcos
PTR de 2""'x 2" Y 4"x 2" cal. 18 acabado con pintura de esmalte
anticorrosivo color gris; malla de acero galvanizado de
/8" cal 24 Incluye: suministro de materiales, acarreos,
cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicacién de primer
anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo, herramienta vy
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

M2 255.02
M2 168.24
M2 34.97
95
M 40.10
M2 30.00
M2 148.60
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Fabricacidn y colocacion de Puerta de Herreria a base de
marcos PTR de 2''x 2’ ‘lateral y superior Y 4''x 2’ ‘cal. 18 inferior,
acabado con pintura de esmalte anticorrosivo color gris;
persiana de lamina negra tipo louver cal 18. Incluye: suministro
de materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura,
aplicacion de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra,
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta
ejecucion.

INSTALACION ELECTRICA
Salida eléctrica para alumbrado a base de tubo conduit
galvanizado pared delgada de 13 y 19 mm., con un
desarrollo de 6 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca
Condumex, con dos cajas cuadradas galvanizadas de 13 vy
19 mm, y una caja chalupa, incluye: cuatro conectores pared
delgada de 13 mm, dos de 19 mm, un cople de 13 mm, 3
abrazaderas de ufa, un apagador y una placa para
apagador.
Salida eléctrica para contacto monofédsico duplex en muro a
base de tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con
un desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 v 14 desnudo de la
marca Condumex, con una caja cuadrada galvanizada, y una
caja chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de 13
mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un contacto
duplex polarizado y una placa para contacto.
Salida eléctrica para contacto monofasico en muro a base de
tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con un
desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 v 14 desnudo de la
marca Condumex, con una caja cuadrada galvanizada, y
una caja chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de
13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
contacto duplex polarizado y una placa para contacto.
Salida eléctrica para contacto monofdsico en piso a base de
tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm., con un
desarrollo de 4 m, con cable thw cal. 12 y 14 desnudo de la
marca Condumex, con una caja cuadrada galvanizada, y
una caja chalupa, incluye: dos conectores pared delgada de
13 mm, un cople de 13 mm, 3 abrazaderas de ufa, un
contacto duplex polarizado y una placa para contacto.
Luminaria led tipo paneles de 72w, 120-277vca, 60hz, 0.70a3,
5800 [Umenes, 4000*k, montaje empotrar O suspender,
marca Construlita No. cat. ofl099bbna 72w, Incluye: suministro
e instalacion.

Luminaria led, tipo paneles pro de 65w, 120vca. 60hz. 0.56a.
cat. OFT090BBNB 65w. Incluye: suministro e instalacion.

Luminaria led, a prueba de vapor, ip65, 100-240vca, 6o0hz, j5w,
3100 lumenes, 6500 k, montaje sobreponer, marca Tecnoled No.
Cat. ML-GST3-IP65-A, Incluye: suministro e instalacion.

M2

SAL

SAL

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

3.17

236.00

153.00

96

10.00

10.00

238.00

105.00

3.00
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Spot downlight elemental de 13w, 120vca, 60hz, 1500 [Umenes,

marca Construlita No. Cat. REI055BBCB 13W o Similar Incluye: PZA 2.00
suministro e instalacion.

Lampara fluorescente de 60w, instalada en socket, 120vca.
Incluye: suministro e instalacion.

Luminaria Wallpack, marca; Construlita modelo
OUBO83FBNAGSBW de 68 w, voltaje universal 120-277v.
instalacion: sobreponer en pared. Incluye: suministro e
instalacion.

Luminaria de emergencia, marca: Beghelli modelo pelh de 2x1.84
W voltaje universal 120-277v, instalacion: PZA 31.00
sobreponer en muro incluye: suministro e instalacion.

Ducto cuadrado embisagrado de 101x101 incluye:
suministro de materiales, mano de obra, equipo vy
Registro eléctrico de 0.6 x 0.6 m. de medidas interiores vy
1.00 m de profundidad, a base de muros de block de
concreto de 12x20x40, asentado con mezcla de cemento
arena en proporcién de 1.5 aplanado acabado pulido en
interior, sobre base de tezontle de 10 cms. de espesor, con tapa
de 0.08 m. de espesor, de concreto hecho en obra de F'c= 200
kg/cm2, con marco y contramarco de  angulo de acero de
1/4x3 pulgadas, armada con varilla del No. 3 @
15 en ambos sentidos sobre cadena de 0.12x0.15 m. armada
con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 a cada 20 cm, 97
Incluye: trazo, nivelacidn, excavacion, materiales, acarreos,

desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo vy herramienta.

Cable thw cal. 12, marca Condumex, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalacidén, pruebas, mano de obra, M 4,805.00

equipo y herramienta.

Cable thw cal. 10, marca Condumex, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra, M 2,572.00

equipo y herramienta.

Cable thw cal. 8 marca Condumex, incluye: suministro de

materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de obra, M 1,130.00

equipo y herramienta.

Cable de cobre desnudo cal. 12, de la marca Condumex, incluye:

suministro de materiales, acarreos, instalaciéon, pruebas, mano de M 4,032.00

obra, equipo y herramienta.

Cable de cobre desnudo cal. 10, de la marca Condumex, incluye:

suministro de materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano de M 1,957.00

obra, equipo y herramienta.

Tubo conduit pared delgada galvanizado de 16 mm (1/2") de

didmetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, M 1,601.67
instalacion, mano de obra, equipo vy herramienta.

Tubo conduit pared delgada galvanizado de 21 mm (3/4") de

didametro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, M 1,149.00
instalacion, mano de obra, equipo vy herramienta.

PZA 10.00

PZA 5.00

ML 249.47

PZA 7.00
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Tubo conduit pared delgada galvanizado de 27 mm (1") de

didmetro, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, M 635.00
instalacion, mano de obra, equipo vy herramienta.

Centro de carga NQ304ABIOOF de 30 polos 3F, 4H, 240 Vc.d.,,
con interruptor principal, capacidad interruptiva de 100 Amp. de
20 pulgadas de empotrar, incluye: suministro de materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.

Interruptor termomagnético de 1x15 A, QOT5 de la marca
Square’D, incluye suministro, instalacion, mano de obra, equipo vy PZA 23.00
herramienta.

Interruptor termomagnético de 1x20 A, QOI120 de la marca

Square’D, incluye suministro, instalaciéon, mano de obra, PZA 38.00
equipo y herramienta.

Interruptor termomagnético Powerpack I-LINE 3 polos 100 A, 18
KA Catalogo No. HDA36100, 480 Vca. 18 KA,
incluye: suministro, instalacion, mano de obra, equipo vV
herramienta.

Centro de carga NQ424AB225S de 42 polos 3F, 4H, 240 Vc.d,,
con interruptor  principal, capacidad interruptiva de
225 Amp. de 20 pulgadas de sobreponer, incluye: PZA 1.00
suministro de  materiales, mano de obra, equipo vy

herramienta.

PZA 1.00

PZA 2.00

INSTALACION HIDRAULICA
Cisterna de 10.8 m3 de capacidad de 3.00x3.00x1.50 m, a base 98
de muros y losa de concreto de 12 cm. de espesor, armado con
varilla de 3/8” a cada 20 cms. en ambos sentidos, incluye:
trazo, excavacion, carga y acarreo de material sobrante fuera PZA 1.00
de la obra, plantilla, armado, cimbrado, descimbrado, colado,
vibrado, relleno, carcamo, aplanado interior acabado pulido,
escalera marina, tapa registro de ldmina y limpieza.
Tubo de polipropileno PPR ~ 20mm 1/2" Fig. 100PPB.20,

o . -, M 200.44
marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion
Tubo de polipropileno PPR  25mm 3/4"  Fig. 100PPB.25,

. : . M 2573
marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion
Tubo de polipropileno PPR bicolor 32mm 1" Fig. M 5304
100PPB.32, marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion '
Tubo de polipropileno PPR 40 mm 11/4" Fig. 100PP.44, marca M 860
Urrea, Incluye: suministro e instalacion ‘
Tubo de polipropileno PPR 50 mm 11/2" Fig. T00PP.50, marca M 853
Urrea, Incluye: suministro e instalacion '
Cople de pollpropll_er_‘no PPRj 20 mm) 1/2" ‘Fig. 700PP.20, marca P7A 68.00
Urrea, Incluye: suministro e instalacion
Cople de pol|prop||§no PPR 25 mm '13/4 Fig. 700PP.25, P7A 2200
marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion
Cople de polipropileno PPR, 40 mm 11/4" Fig. 700PP.40, marca P7A 16.00

Urrea, Incluye: suministro e instalacion
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Cople de polipropileno PPR, 50 mm 11/2" Fig. 700PP.50, marca

e ) ., PZA 8.00
Urrea, Incluye: suministro e instalacion
Codo de polipropileno 90° PPR 20 mm 1/2"  Fig. P7A 132,00
70790PP.20, marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion ’
Codo de polipropileno 90° PPR 25 mm 3/4"  Fig. P7A 12.00
70790PP.25, marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion ’
Codo de polipropileno 90° PPR 40 mm 1 1/4" Fig. P7A 15.00
70790PP.40, marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion ’
Codo de polipropileno 90° PPR 50 mm 1 1/2" Fig. P7A 13.00
70790PP.50, marca Urrea, Incluye: suministro e instalacion ’
Salida hidraulica para W.C. de fluxdmetro, con tuberia de
polipropileno de 25 y 32 mm. de didmetro, incluye:
conexiones de 25 mm. de diametro; 1 codo, 1 tee, tapdn capa vy 1
conector cuerda exterior, conexiones de 32 mm de diametro; 3 SAL 26.00

codos, 1 conector cuerada interior y 1 conector cuerda exterior, |
tee reduccion de 38x25 mm, materiales, mano de obra,
instalacion, pruebas, equipo y herramienta, hasta una distancia
maxima de 6 metros

Salida hidraulica para lavabo solo agua fria, con tuberia de
polipropileno de 20 mm, incluye: 1 codo, 1tee, 1 tee reduccion, 1
tapon capa, 1 conector cuerda exterior, materiales, SAL 17.00
instalacion, pruebas, equipo vy herramienta hasta una distancia

maxima de 3 metros

Salida hidraulica para regadera con tuberia de polipropileno de 99
32 mm. de didmetro, incluye: 1 codo, 3 tee, 2 tee reduccion de

25x13 mm, 2 tapones capa, y conector cuerda interior, 2

[laves de empotrar soldables, alimentacion con 4 m. SAL 10.00
adicionales de tubo de polipropileno de 32 mm, materiales,
mano de obra, instalacidn, pruebas, equipo y herramienta, hasta
una distancia maxima de 6 metros

Salida hidrdulica para tarja con tuberia de polipropileno de 20
mm. de didmetro con un desarrollo de 3 m, incluye: 1 tapodn
capa, una tee un codo y un conector cuerda interior de 13

mm. de didmetro, mano de obra, instalacion, pruebas, SAL 200
equipo y herramienta, hasta una distancia maxima de 3

metros

Salida hidraulica para llave de riego a base de tuberia de

polipropileno  de 20 mm, con desarrollo de 3 m, incluye: dos SAL 500

codos, un conector cuerdo interior y una llave de nariz, mano de

obra, instalaciéon y pruebas.

Tinaco de 100 litros tricapa c¢/acc Rotoplas, Incluye:

suministro, instalacién, mano de obra, equipo y PZA 3.00
herramienta.

Calentador de paso todo en uno 18 I/m, modelo Poderus 20

Calorex, Incluye: suministro, instalacion, pruebas, mano PZA 2.00
de obra, equipo y herramienta.
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Calentador Calorex solar, modelo SL240 de 240l, Incluye:
suministro, instalacion, pruebas, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Soporte individual para tuberia de 19 mm. de didmetro, a base
de varilla roscada de 1/4” con desarrollo de hasta
1.00 m, y abrazadera tipo “pera” de 19 mm de didmetro, anclado
a la losa con un perno y cople de 1/4”, incluye: trazo, carga
para perno, mMmano de obra, equipo, herramienta y
andamios.
Soporte individual para tuberia de 25 mm. de didmetro, a base
de varilla roscada de 1/4” con desarrollo de hasta
1.00 m, y abrazadera tipo “pera” de 25 mm de didmetro, anclado
a la losa con un perno y cople de 1/4”, incluye: trazo, carga
para perno, mMmano de obra, equipo, herramienta vy
andamios.
Soporte individual para tuberia de 32 mm. de didmetro, a base
de varilla roscada de 1/4” con desarrollo de hasta
1.00 m, y abrazadera tipo “pera” de 32 mm de didmetro, anclado
a la losa con un perno y cople de 1/4”, incluye: trazo, carga
para perno, Mmano de obra, equipo, herramienta y
andamios.
Bomba sumergible monofédsica para cisterna de 1.5HP, 20 GPM,
descarga de 1257, mca. Evans, modelo SSX4ME150G2-F,
Incluye: suministro, instalacion, pruebas, mano de obra, equipo
vy herramienta.

INSTALACION SANITARIA
Registro sanitario sencillo Rl con mediadas interiores de
0.6 x 0.4, fabricado con muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Registro sanitario sencillo R2 con mediadas interiores de
0.4 x 0.5, fabricado con muros de tabigue rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢c=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo vV
herramienta.

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

2.00

78.00

53.00

25.00

1.00
100

6.00

2.00
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Registro sanitario doble R3 con mediadas interiores de 0.4 x
0.6, fabricado con muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo Vv
herramienta.

Registro sanitario doble R4 con mediadas interiores de 0.5 x
0.8, fabricado <con muros de tabigue rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo vV
herramienta.

Registro sanitario sencillo R5 con mediadas interiores de
0.4 x 0.8, fabricado con muros de tabigue rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con marco Yy
contramarco comercial, Incluye: excavacidon en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo VY
herramienta.

Registro sanitario doble R6 con mediadas interiores de 0.6 x
0.8, fabricado con muros de tabigue rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de F'¢c=150 kg/cm2, con marco vV
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo VY
herramienta.

Registro sanitario sencillo R7 con mediadas interiores de
0.6 x 0.8, fabricado con muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado

PZA 3.00
PZA 8.00
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pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo Vv
herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x102 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalaciéon, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x150 mm,, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x102 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x150 mm.,, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Cople de PVC sanitario anger de 102 mm. de didmetro,
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas,
equipo vy herramienta.

Cople de PVC sanitario anger de 150 mm. de didmetro,
incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas,
equipo y herramienta.

Salida sanitaria para W.C. a base de tuberia de PVC, incluye: un
codo de 90°x 4" con sal, una yee sencilla de 4" y 3 m. de tubo
de 4" y 1 codo de 90°x2" con 3 m. de tubo de 2" para ventila,
incluye: materiales, instalacion, mano de obra, pruebas, equipo vy
herramienta.

Salida sanitaria para lavabo sin ventila, con tuberia de PVC de
50 mm, incluye: 1 codo, 1 tee, 1 yee reduccion, de 4"x2",
materiales, instalacion, pruebas, equipo Yy herramienta.
Salida sanitaria para tarja con tuberia de PVC de 2" de
didmetro con un desarrollo de 3 m., incluye: 2 codos de
90°, mano de obra, instalacién y pruebas.

Salida sanitaria para mingitorio con tuberia de PVC, 2
codos, 4 m. de tubo de 2", materiales, mano de obra,

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

SAL

SAL

SAL

SAL

85.04

94.67

144.33
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3.00

22.00

2.00

12.00

12.00

23.00

17.00
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4.00
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equipo y herramienta.

Salida sanitaria para lavadero a base de tuberia de PVC de 51
mm, con desarrollo de 2 m, incluye: dos codos, mano
Salida sanitaria para regadera a base de tuberia de PVC,
incluye: una coladera de PVC, un cespolde bote, una yee
reduccion sencilla de 4"x2 y 1 m. de tubo de 2" y 1.5 m. de tubo SAL 10.00
de 4" incluye: materiales, instalacion, mano de obra, pruebas,

equipo y herramienta.

Taza elongada compacta y trampa expuesta, blanco,

SAL 1.00

modelo OPTION, marca Helvex, incluye: suministro vy PZA 22.00
colocacion

Mingitorio Seco Negev con sistema TDS, blanco, modelo MG

NEGEV TDS, marca Helvex, incluye: suministro vy PZA 4.00
colocacion

Coladera de una boca, tapa redonda desagle de contorno

cuadrado, modelo 24-CHL, marca Helvex, incluye: PZA 15.00

suministro y colocacion
Registro trampa de grasa prefabricado marca Coflex,

modelo  GT-007 265 LPM | Incluye: suministro vy PZA 1.00
colocacion.

Lavabo de bajo cubierta con rebosadero, blanco, modelo LV

LUGANO, marca Helvex, incluye: suministro y PZA 17.00 103
colocacion

Llave de lavabo economizadora, cromo, modelo TV105-2,
marca Helvex, incluye: suministro y colocacion
INSTALACION PLUVIAL

Registro sanitario sencillo R1 con mediadas interiores de
0.6 x 0.4, fabricado con muros de tabigue rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporciéon de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢c=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo vV
herramienta.

Registro sanitario sencillo R2 con mediadas interiores de
0.4 x 0.5, fabricado con muros de tabique rojo recocido,
asentado con mezcla cemento arena en proporcion de 1.5, sobre
firme de 0.08 m. y cubierta de 0.08m. de espesor de concreto
hecho en obra de Fc¢=150 kg/cm2, con marco v
contramarco comercial, Incluye: excavacion en terreno
compacto, suministro de materiales, acarreos,
desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, acabado
pulido en interior, limpieza, mano de obra, equipo Vv
herramienta.
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Boca de tormenta de 70 x70 cms. con tapa registrable
fabricada de herreria con angulo de 1" x 1/4"

Tubo de PVC sanitario, de 100 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 150 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Tubo de PVC sanitario, de 200 mm. de diametro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra,

Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x102 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x150 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalaciéon, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 90°x200 mm.,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion,
mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x102 mm., incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x150 mm.,, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion, mano de
obra, pruebas, equipo y herramienta.

Codo de PVC sanitario para cementar de 45°x200 mm.,
incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, instalacion,
mano de obra, pruebas, equipo vy herramienta.

Tee de PVC sanitario cementar de 100 mm incluye:
materiales, acarreos, instalacién, mano de obra, pruebas, equipo
vy herramienta.

Tee de PVC sanitario cementar de 150 mm  incluye:
materiales, acarreos, instalacion, mano de obra, pruebas, equipo
y herramienta.

Cople de PVC sanitario para cementar de 102 mm. de didmetro,
incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Cople de PVC sanitario para cementar de 150 mm. de didmetro,
incluye: materiales, acarreos, mano de  obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Cople de PVC sanitario para cementar de 200 mm. de
didmetro, incluye: materiales, acarreos, mano de obra,
pruebas, equipo y herramienta.

Coladera de cUpula para azotea, para roscar, modelo 444, marca
Helvex, incluye: suministro y colocacion

Coladera de rejilla redonda con campana., modelo 2514, marca
Helvex, incluye: suministro y colocacion
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Coladera de pretil para azotea, de roscar, modelo 4954, marca
Helvex, incluye: suministro y colocacion
Bomba sumergible para aguas residuales Evans
SV3MEO300G2P de 3Hp, Incluye: suministro, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

AIRE ACONDICIONADO
Ducto flexible de para inyeccidon y retorno de aire de 10" de
didmetro, con aislamiento de fibra de vidrio, forro exterior de
doble pelicula plastica, metalizada y reforzada como barrera de
vapor (contra la condensacion) y un ducto interior de doble
pelicula plastica, metalizada y reforzada, con resorte de acero
templado cobrizo do; mca. Vermont
Ducto flexible de para inyeccion y retorno de aire de 12" de
didmetro, con aislamiento de fibra de vidrio, forro exterior
de doble pelicula plastica, metalizada y reforzada como
barrera de vapor (contra la condensacién) y un ducto
interior de doble pelicula plastica, metalizada y reforzada, con
resorte de acero templado cobrizado; mca. Vermont
Ducto rectangular DE 10X12" de |dmina galvanizada de 1a.
calidad marca Zintro o Galvak para inyeccién de aire, en
cal. 24 con aislamiento exterior rf-3100 de fibra de vidrio de 1"
en interiores adherido a la ldmina con pegamento
(resistol 5000) en toda su superficie para los ductos de
inyeccion.
Ducto rectangular DE 14X18" de |ldmina galvanizada de 1la.
calidad marca Zintro o Galvak para inyeccién de aire, en
cal. 24 con aislamiento exterior rf-3100 de fibra de vidrio de 1"
en interiores adherido a la [dmina con pegamento
(resistol 5000) en toda su superficie para los ductos de
inyeccion.
Ducto rectangular DE 12X14" de |dmina galvanizada de 1la.
calidad marca Zintro o Galvak para inyeccion de aire, en
cal. 24 con aislamiento exterior rf-3100 de fibra de vidrio de 1"
en interiores adherido a la ldmina con pegamento
(resistol 5000) en toda su superficie para los ductos de
inyeccion.
Ducto rectangular DE 14X16" de |dmina galvanizada de 1a.
calidad marca Zintro o Galvak para inyeccién de aire, en
cal. 24 con aislamiento exterior rf-3100 de fibra de vidrio de 1"
en interiores adherido a la ldmina con pegamento
(resistol 5000) en toda su superficie para los ductos de
inyeccion.
Ducto rectangular DE 8X8" de l|dmina galvanizada de 1la.
calidad marca Zintro o Galvak para inyeccidn de aire, en
cal. 24 con aislamiento exterior rf-3100 de fibra de vidrio de 1"
en interiores adherido a la ldmina con pegamento
(resistol 5000) en toda su superficie para los ductos de
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inyeccion.

Rejilla de retorno general construida en aluminio modelo
"RH", y aletas curvas de 1" y paralelas a la dimensién larga fijas a
45° de deflexidon con area libre para paso del aire del 70%. de
dimensiones indicadas en tabla de difusores; marca Vermont
Difusor modular de 24x24" modelo DPL de acero para
inyeccion de aire, con una placa plana de acero al frente, con un
deflector tipo cono de avidén que reduce la caida de presion y PZA 20.00
distribuye uniformemente el aire a 360°, acabado color blanco
brillante; mca. Vermont.

Extractor helicocentrifugo en tejado; Mca. Soler & Palau.
Modelo TDH 1300.

Extractor helicocentrifugo en tejado; Mca. Soler & Palau.
Modelo TDH 2000.

Extractor de aire gravitatorio Mca. Soler & Palau. Mod.
MXRGV-017, de montaje sobre techo plano, sujetar por PZA 1.00
medio de pijas o tornillos y tuercas.

Unidad exterior bomba de calor VRV [V 220V(TL)LA

PZA 14.00

PZA 2.00

PZA 2.00

modelo RHXYQ22ATL PLA =00
Unidad interior VRV FS(AVM) - cassette montado en techo

(flujo redondo con sensor) modelo FXSQ32AVM  Mca. PZA 10.00 106
Daikin

Unidad interior VRV FS(AVM) - cassette montado en techo

(flujo redondo con sensor) modelo FXSQ50AVM  Mca. PZA 6.00
Daikin

Unidad interior VRV FS(AVM) - cassette montado en techo

(flujo redondo con sensor) modelo FXSQG63AVM  Mca. PZA 9.00
Daikin

Unidad interior VRV M-PA - conducto montado en techo P7A 200
modelo FXMQIOOPAVE Mca. Daikin '
Unidad interior VRV M-PA - conducto montado en techo P7A 100
modelo FXMQI125PAVE Mca. Daikin ’
Unidad interior VRV M-PA - conducto montado en techo P7A 200
modelo FXMQ140PAVE Mca. Daikin :
Kit de tuberias de conexidn multiple para unidad exterior P7A 100
BHFP22P151 Mca. Daikin '
Kit de tuberias de ramal Refnet KHRP26A22T Mca. Daikin PZA 7.00
K|t' vde tuberias de ramal Refnet KHRP26A33T Mca. P7A 700
Daikin

K|t_ ‘de tuberias de ramal Refnet KHRP26A72T Mca. P7A 13.00
Daikin

Kit de tuberias de ramal Refnet KHRP26A73T + P7A 400

KHRP26M73TP Mca. Daikin
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Mando a distancia con cable (mando a distancia de
navegacion) BRCIE63 Mca. Daikin

Panel estandar con sensor de deteccion (blanco fresco)
BYCQI25EEF Mca. Daikin

Suministro y carga extra de gas refrigerante R410A hasta
llegar a condiciones optimas de funcionamiento en equipos
donde sea requerido, trabajo realizado por personal
especializado.

Tubo de cobre flexible tipo "L" de 6 mm. de didmetro,
incluye: instalacién, pruebas, mano de obra, equipo v
herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 10 mm. de didmetro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 13 mm. de didmetro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 19 mm. de didmetro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de cobre flexible tipo "L" de 16 mm. de didmetro,
incluye: instalacién, pruebas, mano de obra, equipo vy
herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 25 mm. de didmetro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 32 mm. de didmetro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo vy herramienta.

Tubo de cobre tipo "L" de 38 mm. de diametro, incluye:
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.

Tubo de PVC hidraulico de 25 mm R incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacidon, pruebas, mano de obra,
equipo y herramienta.

Alimentacion eléctrica, con tuberia conduit pared delgada
galvanizada de 21 mm de didmetro con Cables THW; 2 Cal.
18 y 1 desnudo cal. 18.

Caja cuadrada galvanizada de 100x100 mm para tubo de 21
mm  (3/4"), incluye: suministro de materiales, acarreos,
instalacién, mano de obra, equipo y herramienta.

Soporte multiple de 40 cm. para cinco tubos a base de
unicanal soportado por dos varillas roscadas de 1/4" hasta de 1
m. de longitud ancladas con dos pernos de 1/4" y cople de
1/4" incluye: trazo, nivelacién, cinco abrazaderas para unicanal,
mano de obra, equipo, herramienta y andamios.
Interruptor de seguridad 2P 30A. NEMA 1, Catdlogo No.
D221IN, 240V  servicio general clase 3130, incluye:
suministro, instalacion, mano de obra, equipo y
herramienta.

Interruptor de seguridad 3P 100A. NEMA 3R, Catdlogo No.
D323NRB, 240V servicio general clase 3130, incluye:
suministro, instalacion, mano de obra, equipo y
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herramienta.

Cable tf-Is cal. 18, color negro de la marca Viakon, incluye:
suministro de materiales, acarreos, instalacion, pruebas, mano
de obra, equipo y herramienta.
Cable de cobre desnudo cal. 18, de la marca Viakon,
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Cable thw cal. 12, marca Condumex, incluye: suministro de
materiales, acarreos, instalacién, pruebas, mano de obra,
equipo vy herramienta.
Cable de cobre desnudo cal. 12, de la marca Condumex,
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Tubo conduit pared delgada galvanizado de 16 mm (/2"
de didmetro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalacion, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Cable thw cal. 1/0, color negro de la marca Condumex,
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Cable de cobre desnudo cal. 8 de la marca Condumex,
incluye: suministro de materiales, acarreos, instalacion,
pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 41 mm (1 1/2") de
diametro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, instalacion, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Interruptor termomagnético Powerpack [-LINE 3 polos 100
A, 18 KA Catdlogo No. HDA36100, 480 Vca. 18 KA,
incluye: suministro, instalacion, mano de obra, equipo Vv
herramienta.

OBRA EXTERIOR
Trazo vy nivelacidn con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
cuadrilla de topografia, equipo y herramienta. (Mayor a
1000 m2)
Excavacion a cielo abierto a maguina en material tipo [I-C, de
0.00 a -200 m, incluye: carga a camion, mano de
obra, equipo y herramienta.
Afine, nivelacion 'y compactaciéon del fondo de la
excavacion con bailarina, incluye: materiales, mano de
obra, equipo y herramienta.

M 288.00
M 144.00
M 1,105.00
M 368.33
M 368.33
M 113.40
M 31.50 108
M 31.50
PZA 3.00
M2 1,051.52
M3 274.22
M2 457.05
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Acarreo en camién de material producto de la excavacion,

despalme y/o demolicion fuera de la obra a tiro libre (sitio

autorizado por el municipio), volumen medido en banco, M3 356.49
incluye: carga a maquina, fletes, equipo Yy herramienta.

Volumen medido en banco.

Relleno con material de banco, compactado con bailarina al

95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de

materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, M3 228.52
herramienta y todo lo necesario para su rcorrecta
ejecucion.

Pavimento hidraulico de 10 cm de espesor de concreto
f'c=250 kg/cm2, incluye: acarreos, cimbrado, tendido del
concreto, traspaleos, vibrado, juntas, acabado escobillado,
descimbrado, curado, materiales y herramienta.

Firme de 10 cm acabado deslavado, armado con malla
6x6/10-10, de concreto premezclado F'c= 200 kg/cm2,
incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelacion, M2 42.00
cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo vy
herramienta.

Piso estampado de 10 c¢cm de concreto de F'c=200 kg/cm2
armada con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye:

M2 225.37

. , . M2 1M1.34
suministro de materiales, mano de obra, equipo vy
herramienta.
Guarnicion de 20x15x40 c¢cm de concreto de F'c=200 109
Kg/cm2 TMA. 1 1/2" incluye: cimbrado con cimbra
metalica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, M 16118
acabado aparente, juntas con volteador, curado vy
descimbrado. Incluye el suministro del concreto.
Poste Solar con 2 Lamparas de 100 watts cada una, P7A 12.00
modelo NRDPOSSLRIOOW, mca. Emax-Tecnology. ’
Pintura para trafico base solvente en piso incluye:
suministro de todos los materiales, trazo, mano de obra, M2 225.37
equipo y herramienta.
Tierra vegetal preparada para jardineria, incluye:
suministro, acarreo, colocacién, mano de obra, equipo Vv M3 593.48
herramienta.
Pasto alfombra con riego durante 15 dias, incluye: M2 593 48

acarreos, plantacion, mano de obra, equipo y herramienta.
PLANTA DE EMERGENCIA
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SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DE: SISTEMA ELECTRICO, TENDIDO DE CABLE
POR DUCTERIAS, REMATES, Y PUESTA EN MARCHA DE
SISTEMA DE RESPALDO. PA MPP3S 50-
500 KVA?, sistema de respaldo y proteccion de linea,
trifasico, con las siguientes caracteristicas; DiseAo modular con
redundancia, linea Real "Hot-Swap” Control total DSP de alta
estabilidad, fiabilidad y seguridad Modulo integrado IGBT con
un mejor rendimiento y tamanio reducido Modo reposo
inteligente para el ahorro de energia y prolongar el tiempo de PZA 1.0000
vida del sistema Alta densidad de potencia en un solo gabinete,
modulo de Potencia PM50X en Voltajes de 380 a 480 VCA,
con sélo la altura de 4U Ecoldgico y ahorro de energia: eficiencia
AC / AC> 96%, el factor de potencia de entrada > 0,99 a la
entrada THDI<5% Gestion de la bateria optimizada, controla
de forma inteligente todo el proceso de carga y descarga,
mejorando la vida de la bateria Registra automaticamente la
informacién  cuando ocurren fallas, facilita la solucion de

problemas.
Suministro e Instalacion de CABLE ELECT. 12 AWG THW- LS
NEGRO PARA VENTA POR METRO, COLORES ML 1,000.0000

CONFORME A NORMA, (BLANCO, NEGRO)

Suministro e Instalacion de Contacto Duplex Conexidn a Tierra
Aislada/ 20 A 125 V/ 2 polos 3 Hilos/ Color Naranja/ PZA 500.0000 110
Nema 5- 20R/ Grado Industrial.

Suministro e Instalacion de Tapa para Contacto Duplex
Color naranja.

Suministro e Instalacion de Proteccidn Térmica 2P, 20 A,
Corriente Directa 800 Vcc para Aplicacion Fotovoltaica PZA 150.0000
Montaje Riel DIN

Suministro e Instalacion de Tablero Ng304abl00 Para 30
Espacios Con Principal 3x100 Sgd

GESTORIA, PROYECTO DE MEDIA TENSION Y PAGOS DE LA OBRA ANTE
CFE, DICTAMEN DE VERIFICACION Y PERMISOS CORRESPONDIENTES

Elaboracion de planos hasta su aprobacién ante Ia
Comision Federal de Electricidad (CFE) para la
construcciéon de la obra civil y eléctrica para una acometida en
mediana tension (23 kv) para energizar una
subestacion compacta, tipo exterior (transformador tipo
pedestal), para proporcionar el servicio de energia eléctrica
El proyecto consistird de un plano qgue indigue las proy. 1.0000
caracteristicas del servicio a proporcionar por zona de
distribucion (nivel de tensidn y densidad de carga), tipo de
sistema a utilizar (aéreo o subterrdneo), el resto de los
pardmetros serdn en base a las especificaciones de
construcciéon de sistemas subterrdneos, especificaciones de
distribucion construccion de lineas aéreas en media tension
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y especificaciones vigentes aplicables.

Tramites administrativos indicados en procedimiento para la
construccion de obras por terceros (PROTER) de la Comisidon
Federal de Electricidad (CFE). aperturacion de la solicitud de
servicio (S.S.), aviso de inicio de obra, llenado de bitacora de
obra, aviso de terminacién de la obra, acta entrega recepcion de
la obra, carta responsiva, entrega de inventario fisico valorizado,
entrega de procolos (pruebas de lapem) y facturas de los
materiales y equipos, obtencidén de la liberacion de los
departamentos de planeacion Vi
medicion de CFE.

Servicio de pago a Comision Federal de Electricidad por
concepto de cargos de aportaciones por excedente de KVA
cargos por servicios de:  Revision de proyectos menores con
nivel de tension hasta 34.5 kv, Supervision de redes de
distribucion M.T. y B.T. aérea Supervision de redes de
distribucion M.T. y B.T. subterrdanea Supervision de linea de
media tensidén subterrdanea Conexidon de linea de media tension
subterranea 3 fases Conexidon de equipo compacto. Medidor de
media tensidn para equipo compacto de acuerdo con el
Reglamento de la ley del Servicio Publico de Energia
Eléctrica, en Materia de aportaciones
(RLSPEEMA)

Servicio de pago a Comision Federal de Electricidad (CFE) por 111
concepto de libranza en media tensién de transicion aerea- SERV. 1.0000
subterranea de acometida particular

Dictamen de verificacion de instalaciones eléctricas
expedido por una UVIE certificada por la Entidad de
Mexicana de Acreditamiento (EMA) vy autorizada por la
secretaria de Energia (SENER)

LINEA DE M.T. SUBTERRANEA DESDE EL SECCIONADOR HASTA EL
TRANSFORMADOR TIPO DEPESTAL, DE ACUERDO A LA NORMA CFE- TTS200CCF
(TODOS LOS MATERIALES DEBERAN DE CONTAR CON LAS PRUEBAS DE LAPEM

SIGLA 03 ANTE CFE)

Suministro, colocacidn e instalacion de materiales civiles para la
construccion de banco de ductos horizontal de polietileno de
alta densidad acabado exterior corrugado e interior liso de
doble pared de 76 mm de didmetro de 3 vias en formacion
trébol, encofrado con concreto de f'c: 200 kg/cm?2. esto
conforme a la norma de cfe: 3pad-pb vigentes. incluye
trazo, corte con disco, demolicion de bangueta de concreto M 41000
y carpeta asfaltica, excavacion, cama de arena, tendido de las
3 vias, cinta indicativa amarilla con la leyenda peligro cables de
alta tension comision federal de electricidad., relleno,
compactaciéon, reposicion de bangueta o carpeta asfaltica,
limpieza, carga
de escombro a centro de acopio.

SERV. 1.0000

SERV. 1.0000

SERV. 1.0000
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Suministro, colocacion e instalacion de registro
prefabricado de concreto reforzado para media tension,
tamano 4 (RMTA-4), normalizado y protocolizado por cfe,
con tapa polimérica, conforme a las especificaciones vy
normas de cfe. vigentes incluye: trazo, corte, demoliciéon,
excavacion de cepas en terreno tipo 1, compactacion,
plantilla, maniobras de carga, flete de traslado y descarga e
instalacion de registro (maniobras con grua), preparacion para
recibir banco de ductos de 3", relleno, compactacion, resanes
de concreto en banqueta, limpieza, resane de arroyo
vehicular con concreto asfaltico, carga de escombro a
centro de acopio. ( medidas 1.50X1.50x0.90)

Suministro y colacién de base para transformador trifasico con
registro de concreto hidrdulico f'c= 200 kg/cm2, con base
para transformador fabricado segun norma ( CFE RBTB-4
), incluye: la demolicion , excavacién, acarreos reposicion del pieza. 1.0000
piso, grua, fletes, acarreos, maniobras de carga, descarga,
mano de obra, equipo, herramienta, todo lo necesario para su
correcta ejecucion

Suministro y colocacion de corredera de acero
galvanizado, incluye: pernos de sujecion

Suministro 'y colocacion de ménsula CS35 de acero
galvanizado, Incluye pernos de sujecion

pieza. 1.0000

pieza. 8.0000

pieza. 24.0000

Su}mwstro y colocacion de aisladores de neopreno para bieza. 540000 112
ménsula

Suministro y aplicacién de soldadura exotérmica. Incluye ez 50000
molde , carga cadweld 115

Suministro e instalacién de varilla Copperweld de 13 mm .

de didmetro y 3.05 m de longitud. pieza. 2.0000
Suministro y  colocacion de espuma expansiva de .

poliuretano, para sellado de salidas de cable en tuberias pleza. SUOBE
Suministro, instalacion y pruebas de cable XLP 1/0 para 23 kv.

con pantalla semiconductora sobre el conductor vy

aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla

metdlica a base de alambres de cobre, norma nrf-024-cfe, en

ducterias subterraneas, registros subterraneos, para conectar M 75.0000
desde el codo de las cajas derivadoras a la terminal codo

occ del lado de entrada del TRANSFORMADOR

incluye: el peinado con cinchos de plastico de 3.5x250 mm en

registros de media tension.

Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo calibre M 250000

1/0, CONDUMEX O SIMILAR
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Suministro, instalacion y pruebas de cable XLP 1/0 para 23 kv.
con pantalla semiconductora sobre el conductor vy
aislamiento de polietileno de cadena cruzada, pantalla
metdlica a base de alambres de cobre, norma nrf-024-cfe, en
ducterias subterrdneas, registros subterraneos, para conectar
desde el codo de las cajas derivadoras a la terminal codo
occ del lado de entrada del TRANSFORMADOR
incluye: el peinado con cinchos de plastico de 3.5x250 mm en
registros de media tension.
Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo calibre
1/0, CONDUMEX O SIMILAR
Suministro de transformador de distribucion
trifasico de 225 kva, tipo pedestal operacidon radial,
clase: onan, 3fases, 60 hz, voltaje primario: 23,000, voltaje
secundario:  220/127, conexidén primaria: delta, conexion
secundaria: estrella, derivaciones arriba: 2, derivaciones
abajo: 2, voltaje nominal: 2.5% c/u, altura ideal de operacion:
O a 2300 msndm., 65c de sobreelevacion para 30c
promedio y 40c maxima de temperatura del ambiente,
sumergido en aceite mineral, con tangue y gabinete en
acero al carbon, con norma de fabricacidon: nmx-j-285..
Suministro y colocacion de manga dieléctrica -
TERMOCONTRACTIL de 102 mm (4") de diametro
Fabricacién y colocacidon de marbetes de grabadas en bajo
relieve mod: mbrr9x6., con la leyenda de la razdn social del
contratante y el nimero de circuito (en cada una de las fases
de la transicion, registros, subestacion Vi
transformador).
Suministro colocacidn e instalacion de codo occ de 200
amp, 25 kv, en lado primario del seccionador vy
transformador. incluye: materiales, equipo y mano de obra
Suministro colocacidn e instalacion de conector bimetalico
calibre 1/0, incluye: materiales, equipo y mano de obra
Suministro colocacidn e instalacion de conector bimetalico
calibre 3/0, incluye: materiales, equipo y mano de obra
Suministro colocacién e instalacion de inserto occ de 200
amp, 25 kv, 1/0 en lado primario del seccionador. incluye:
materiales, equipo y mano de obra
Suministro colocacion e instalacion de adaptador de tierras occ
de 200 amp, 25 kv, 1/0 en lado de entrada del
seccionador. incluye: materiales, equipo y mano de obra
ACOMETIDA PRINCIPAL
Elaboracion de sistemas de tierras, tipo malla a base de
rehilete de cobre electrolitico y electrodo para tierra de 5/8 de
didmetro y 3.05 m de longitud, conexiones tipo cadweld a
rededor del perimetro del registro y base de
transformador, para puesta atierras (puente de union) del

M

M

PZA

pieza.

pieza

pieza.

pieza

pieza

pieza.

pieza.

pieza.

45.0000

65.0000

1.0000

4.0000

18.0000

©6.0000

3.0000

3.0000

©6.0000

©6.0000

1.0000
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transformador  incluye: compuesto intensificador gem,
electrolito para tierra fisica y bote registro de fierro galv.y
tapa.

Construccion de banco de ductos con tuberia PVC
pesado de 37, incluye: excavacion de 40cm de ancho por
una profundidad de 60 cms, formacion de capa de arena
de 10 cm, Ttubo PVC pesado de 3°°, encofrado con

concreto echo en obra de f'c” de 150 kg/cm?2 vy relleno con ML 40.0000
material producto de excavacion, mano de
obra, equipo y herramienta menor y retiro de

material producto de excavacion con carga manual a volteo
Cable thw cal. 3/0 AWG 600V, color negro de la marca
Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreos, MT 160.0000
instalacion, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro y colocacion de base de medicion

13/20 Pza. 1.0000
Suministro y colocacion de codo conduit
pared gruesa de 90 de 1" 1/4 = 2
Suministro y colocacion de conector cc4040 Pza. 4.0000
Suministro ) y colocacion de contratuerca y Pra 50000
motor 11/4
Suministro Y colocacion de interruptor de
3x200 térmico con gabinete Pza. 10000
Sum!n}s:tro y colocacion de murete de Pra 10000 114
medicion conforme a las normas de cfe
Suml|r'w|st‘ro Y colocacion de registro de baja Pra. 4.0000
tension tipo 1
Suministro y colocacion de taguete expansion
c/camisa tornillo de 3/8 broca de Pza. 20.0000
1/2
Suministro y” colocacion de tubo conduit Mt 12.0000
pared gruesa de 1"1/4
Suministro y colocacion de cable thw #10 Mt 60.0000
verde
Zapata ?Ie cu canon largo cal 1/0 doble Pra 4.0000
barreno 1/2

SISTEMA CONTRA INCENDIOS
Suministro e instalacion de Tubo conduit 1" Pared Gruesa
(25mm) x 3 metros, galvanizado, etigueta amarilla calibre MTS 150.0000
14
Suministro e instalacion de  Conector recto para tubo
flexible de 1" (25 mm). PR SZO00Y
Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de 4" x
4" profundidad de 1- 1/2". Tiene 11 Perforaciones de PZA 15.0000

3/4"y1de /2"

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -




@LUMAR

OBRA Y MANTENIMIENTO

TRANSFORMANDO ENTORNOS

Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de 4" x
4"  profundidad de 1- 1/2". Tiene 11 Perforaciones de
3/4" y1del1/2".

Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de 4" x
4" profundidad de 1- 1/2". Tiene 11 Perforaciones de
3/4"y1del1/2".

Suministro e instalacion de Varilla Roscada de 1/4" x
3000mm, con acabado Electro Zinc

Suministro e instalacion de Abrazadera Unicanal para
Conduit Pared Gruesa de 1" (25 mm).

Suministro e instalacion de Abrazadera Unicanal para
Conduit Pared Gruesa de 11/4" (32 mm).

Suministro e instalacion de Cople hexagonal roscado
cuerda maquina galvanizado de 6.5 mm (1/4™)

Suministro e instalaciéon de Tuerca, Rondana Plana Y
Presion 1/4

Suministro e instalacion de Codo de 90° de 1" (25mm)
pared gruesa con rosca galvanizado etiqgueta amarilla
Suministro e instalaciéon de Tubo Flexible de 1/2" (13 mm)
en Acero Galvanizado.

Suministro e instalacion de Conector recto para tubo
flexible de 1" (25 mm).

Suministro e instalacion de Caja Condulet tipo LL de 17
(25.4 mm) Incluye tapa y tornillos.

Suministro e instalacion de Tubo Flexible galvanizado de 1" (25
mm, Caja Cuadrada Galvanizada de 4" x 4"
profundidad de 1- 1/2"". Tiene 11 Perforaciones de 3/4" y 1 de 1/2".
Varilla Roscada de 1/4" x 3000mm, con acabado Electro Zinc
Suministro e instalacion de Tubo conduit 1" Pared Gruesa
(25mm) x 3 metros, galvanizado, etiqueta amarilla calibre 14
(Incluye 1 cople).

Suministro e instalacion de Codo de 90° de 1" (25mm)
pared gruesa con rosca galvanizado etiqueta amarilla

Suministro e instalacion de Monitor Metdlico de 1" (25
mm).

Suministro e instalacion de Abrazadera Unicanal para
Conduit Pared Gruesa de 1" (25 mm)

Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de 4",
profundidad de 2- 1/8", KO 4-3/4", 1-1/2", 4-1" y 3 TKO.
Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de
4" profundidad de 2- 1/8", KO 4-3/4", 1 3/4" 4-3/4" y 3
TKO.

Suministro e instalacion de Caja Cuadrada Galvanizada de 4",
profundidad de 2- 1/8", KO 4-3/4", 2" 4-2"y 3 TKO.

Suministro e instalacion de Charola tipo malla 66/300 mm,
con acabado Electro Zinc, hasta 315 cables Cat6, tramo 3 m

PZA

PZA

MTS

PZA

PZA

PZA

JGO

PZA

MTS

PZA

PZA

ML

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

15.0000

15.0000

80.0000

15.0000

15.0000

35.0000

77.0000

8.0000

50.0000

8.0000

4.0000

50.0000

80.6700

34.0000

54.0000

44.0000

38.0000

38.0000

8.0000

2.0000
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Suministro e instalacién de Kit 1 para unir tramos de
charolas, con acabado Electro Zinc

Suministro e instalacion de BOSCH F_FAP4250R -
Detector optico / Con ROTARY switch / Familia AVENAR
BOSCH F_MS400B - Base con LOGO BOSCH CO
MPATIBE con sensores serie 425#Jardin de Soluciones
Suministro e instalacion de BOSCH F_FAP4250TR -
Detector optico térmico / Con ROTARY switch / Térmico
familia AVENAR 4000 BOSCH F_MS400B - Base con PZA 4.0000
LOGO BOSCH CO MPATIBE con sensores serie
425#Jardin de Soluciones

Suministro e instalacion de BOSCH F_FMC420RWGSRRD

PZA 44.0000

PZA 46.0000

- Pulsador manual LSNI interior rojo RESTABLECIBLE PZA 70000
Suministro e instalacion de BOSCH F_WHSR - SIRENA-

ESTROBO 12 / 24V CD Multicandela rojo pared P e
Suministro e instalacion de BOSCH F_FLMI420S - Modulo P7A 4.0000

aislador de CORTOCIRCUITO

Suministro e instalacion de BOSCH F_FMR5000C02 -
Teclado remoto versién en ESP / Compatible con central PZA 1.0000
de incendios FPA5000

Suministro e instalacion de Fuente para aplicaciones en
control de acceso, y deteccidon de incendio, con capacidad de
respaldo para 12 y24 Ved @ 4 A , con 8 circuitos de

control ( NO ) y 8 circuitos de control trigger voltaje de PZA 10000 116
entrada de : 115 Vca. Incluye 2 Bateria AGM/VRLA de 12 Vcd @ 9

Ah; UL

Suministro e instalacion de cable de 2 conductores calibre

16 de color rojo para aplicaciones de sistemas de ML 1220.0000

deteccion de incendio 'y sistemas de evacuacion..
Modelo52-20-FL/1000 Marca BELDEN
Suministro e instalacion de cable de 2 conductores calibre 14
c/aislamiento  PVC contra incendio Modelo 5120FL/1000 ML 1,220.0000
Marca BELDEN ES
Programacién base general del Sistemma Contra Incendios,
incluye pruebas de funcionamiento dejandolo en SERV 1.0000
condiciones optimas de operacion

CABLEADO ESTRUCTURADO VOZ Y DATOS
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Suministro, instalacion y pruebas de Gabinete Profesional para
Telecomunicaciones de 45UR, 600 mm Ancho x 600 mm
Profundidad Tipo de Instalacién: Piso. Puerta frontal con cierre
de seguridad en 3 puntos y con ventana de cristal templado.
Laterales desmontables con cerradura. Los 4 Postes
racks se pueden acercar o retirar para una mejor instalacion de
equipo. Chapas de seguridad con llave Unica por chapa. Puertas
desmontables y opcion de cambio de sentido de apertura.
Acero de primera calidad, Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA
RS-310-D. Peso: 84 Kg (sin embalaje). Capacidad de carga:
1000 Kg. Carga maxima por unidad: 23 Kg. Dimensiones: 600 x
2103 x 658 mm (Ancho x Alto x Profundidad). Unidades
Rack: 45Profundidad de trabajo Max.. 534 mm Color: Negro
semi mate. Pintura por proceso de horneado base poliéster.
Suministro, instalacion 'y pruebas de Placa de Pared
Vertical Ejecutiva, Salida Para 1 Puerto Mini-Con, Con Espacios
Para  Etiquetas, Color Blanco Mate. Modelo CFPEIIWY.
Marca Etiquetas, Color: Placa de pared vertical Estilo:
Plano Color: Blanco Mate Material: ABS Tipo de etiqueta: PZA 85.0000

Etiqgueta y cubierta No. de espacios para modulo:  1No. de

puertos: Montaje: Vertical Tipo de modulo:  Mini-COM

Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.) Cumple con:

RoHS

Suministro, instalacién y pruebas de Placa de Pared 117
Vertical Ejecutiva, Salida Para 2 Puertos Mini-Con, Con Espacios

Para Etiguetas, Color Blanco Mate. Modelo CFPE2IWY

Marca Etiquetas, Color: Placa de pared vertical Estilo:

Plano Color: Blanco Mate Material: ABS Tipo de etiqueta: PZA 45.0000

Etiqueta y cubierta No. de espacios para modulo: 2 No.
de puertos: 2Montaje: Vertical Tipo de modulo: Mini-COM
Dimensiones: 69.8 x 114.3 mm (2.75 x 4.5 pulg.) Cumple con
RoHS

Suministro, instalacion y pruebas de Placa de Pared Ciega
Universal, Material ABS, Color Blanco Mate. Modelo CPNIW.
Marca PANDUIT Tapa para caja TMK y TMKS1 Alta rigidez
dieléctrica. Para uso en interiores Colocacidn facil y sencilla
Color blanco Material ABS Auto extinguible y de Alto impacto
UL94 V-0

Suministro, instalacion y pruebas de Conector Jack RJ45
Estilo TG, Mini-Com, Categoria 6A, de 8 posiciones y 8
cables, Color Azul. Modelo CJ6X88TGBU, Marca
PANDUIT. Tipo: Mddulo Jack de cobre Color: Azul Nivel de
desempeno: Categoria 6A Estilo de terminacion: TG Tipo de
modulo: Mini-Com®  Cumple  ANSI/TIA-1096-A con los
contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro para un
rendimiento superior Cumple con IEC 60603-7 y 60512-9-
001 Clasificado para 2500 ciclos con |EEE 8023af /
802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentacion a
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través de HDBaseT de hasta 100 Watts Temperatura de
operacion: -102C a 65°C Rango de conductor: compatible
con cable solido o multifilar de 22 - 26 AWG

Suministro, instalacion y pruebas de Conector Jack RJ45
Estilo TG, Mini-Com, Categoria 6A, de 8 posiciones y 8
cables, Color Azul. Modelo CJeX88TGBU, Marca
PANDUIT. Tipo: Modulo Jack de cobre Color: Azul Nivel de
desempeno: Categoria 6A Estilo de terminacion: TG Tipo de
maodulo: Mini-Com® Tipo de jack: RJ45 Cumple ANSI/TIA-
1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de
oro para un rendimiento superior Cumple con IEC 60603-7 vy
60512-9-001 Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af /
802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentacion a través
de HDBaseT de hasta 100 Watts Temperatura de operacion: -
102C a 65°C.

Suministro, instalacion y pruebas de Conector Jack RJ45
Estilo TG, Mini-Com, Categoria 6A, de 8 posiciones y 8
cables, Color Blanco Mate Modelo CJ6X88TGIW, Marca
PANDUIT. Tipo: Médulo Jack de cobre Color: Blanco Mate. Nivel
de desempeno: Categoria 6A Estilo de terminacion: TG Tipo
de maddulo: Mini-Com® Tipo de jack: RJ45 Cumple ANSI/TIA-
1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de PZA 45.0000

oro para un rendimiento superior Cumple con IEC 60603-7 vy

60512-9-001 Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 118
802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentacion a través
de HDBaseT de hasta 100 Watts Temperatura de
operacion: -102C a 65°2C Rango de conductor: compatible
con cable solido o multifilar de 22 - 26 AWG.

Suministro, instalacion y pruebas de Conector Jack RJ45
Estilo TG, Mini-Com, Categoria 6A, de 8 posiciones y 8
cables, Color Verde Modelo CJeX88TGGR, Marca
PANDUIT. Tipo: Mddulo Jack de cobre Color: Azul Nivel de
desempeno: Categoria 6A Estilo de terminacion: TG Tipo de
modulo: Mini-Com® Tipo de jack: RJ45, Cumple
ANSI/TIA-1096-A con los contactos chapados con 50 micro
pulgadas de oro para un rendimiento superior, Cumple con IEC
60603-7 y 60512-9-001, Clasificado para 2500 ciclos con
IEEE 802.3af / 8023at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite
alimentacion, a través de HDBaseT de hasta 100 Watts,

PZA 45.0000

PZA 20.0000

Temperatura de operacion: -102C a 65°C, Rango de
conductor: compatible con cable soélido o multifilar de 22 - 26
AWG.
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Suministro, instalacion y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
CateA, 24 AWG, CM, Color Azul, 10ft. Modelo
UTP6AXIOBU. Marca PANDUIT, Rendimiento Categoria 6A:
Supera todos los estandares ANSI /  TIA-568.2-D
Categoria 6A e I1SO 11801 Clase EA para todas las
frecuencias de hasta 500 MHz, Didmetro nominal: 6.4 mm
Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A
(anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50
micras de oro para un rendimiento superior Cumplimiento
IEC: Cumple con IEC 60603-7, Cumplimiento PokE:
Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 8023at vy
8023bt tipo 3 y tipo 4 Grado de flamabilidad: CM/LSZH,
incluye jacks cat. 9, parcheo y pruebas de funcionamiento
Suministro, instalacion y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
CatbA, 24 AWG, CM, Color Verde, 10ft. Modelo UTPBATOGR.
Marca PANDUIT, Rendimiento Categoria 6A: Supera todos los
estdndares ANSI / TIA-568.2-D Categoria 6A e ISO 11801 Clase
EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz, Diametro
nominal: 6.4 mm, Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple
con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68);
contactos chapados con 50 micras de oro para un rendimiento
superior, Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7,
Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos con |IEEE
802.3af / 8023at y 8023bt tipo 3 y tipo 4 Grado de
flamabilidad: CM/LSZH, incluye jacks cat. 9, parcheo vy pruebas
de funcionamiento

Suministro, instalacién y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
CatbA, 26 AWG, CM, Color Blanco Mate, 10ft. Modelo
UTP6ASDI1O. Marca PANDUIT. Rendimiento Categoria 6A:
Supera todos los estédndares ANSI / TIA- 568.2-D Categoria
6A e ISO 11801 Clase EA para todas las frecuencias de
hasta 500 MHz, Didmetro nominal: 6.4 mm Cumplimiento
FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente
FCC Parte 68); contactos chapados con 50 micras de oro
para un rendimiento superior Cumplimiento IEC: Cumple con
IEC 60603-7,Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos
con |EEE 802.3af /802.3aty 802.3bt tipo 3 vy tipo 4 Grado de
flamabilidad: CM

Suministro, instalacién y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
CateA, 26 AWG, CM, Color Verde, 10ft. Modelo
UTPBAXIOGR. Marca PANDUIT. Rendimiento Categoria 6A:
Supera todos los  estdndares ANSI / TIA-568.2-D
Categoria 6A e ISO 1801 C(Clase EA para todas las
frecuencias de hasta 500 MHz Didmetro nominal: 6.4 mm
Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A
(anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50
micras de oro para un rendimiento superior Cumplimiento
IEC: Cumple con |IEC 60603-7 Cumplimiento PoE:

PZA 180.0000

PZA 40.0000
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Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 8023at vy
802.3bt tipo 3 y tipo 4 Grado de flamabilidad: CM/LSZH,
incluye jacks cat. 9, parcheo y pruebas de funcionamiento
Suministro, instalacion y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
Cat6A, Didmetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color
Rojo, 8in (20.3cm) Rendimiento Categoria 6A: Supera
todos los estandares ANSI / TIA-568.2-D Categoria 6A e SO
11801 Clase EA para todas las frecuencias de hasta 500
MHz Didmetro nominal: 4.7 mm Cumplimiento FCC y
ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A
(anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50
micras de oro para un rendimiento superior Cumplimiento
IEC: Cumple con IEC 60603-7. Cumplimiento PoE: Admite
aplicaciones PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 cables en un
mazo) y 802.3bt tipo 3 vy tipo 4 (24 cables en un mazo)
Grado de flamabilidad: CM/LSZH, incluye jacks cat. 9,
parcheo y pruebas de funcionamiento

Suministro, instalacion y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
CatbA, 24 AWG, CM, Color Verde, 10ft. Modelo UTPBATOGR.
Marca PANDUIT Rendimiento Categoria 6A: Supera todos los
estdndares ANSI / TIA-568.2-D Categoria 6A e ISO 11801 Clase
EA para todas las frecuencias de hasta 500 MHz Didmetro
nominal: 6.4 mm Cumplimiento FCC Y ANSI: Cumple
con ANSI / TIA-1096-A (anteriormente FCC Parte 68);
contactos chapados con 50 micras de oro para un
rendimiento superior Cumplimiento IEC. Cumple con IEC
60603-7 Cumplimiento PoE: Clasificado para 2500 ciclos
con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 vy tipo 4 Grado de
flamabilidad: CM

Suministro, instalaciéon y pruebas de Cable de Parcheo UTP,
Cat6A, Didmetro Reducido (28 AWG), CM/LSZH, Color
Blanco Mate, 8in (20.3cm) Rendimiento Categoria 6A:
Supera  todos los estdandares ANSI / TIA-568.2-D
Categoria 6A e SO 1801 Clase EA para todas las
frecuencias de hasta 500 MHz Didmetro nominal: 4.7 mm
Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con ANSI / TIA-1096-A
(anteriormente FCC Parte 68); contactos chapados con 50
micras de oro para un rendimiento superior Cumplimiento
IEC: Cumple con |[EC 60603-7 Cumplimiento PoE: Admite
aplicaciones PoE |EEE 802.3af/802.3at (48 cables en un
mazo) y 802.3bt tipo 3 y tipo 4 (24 cables en un mazo)
Grado de flamabilidad: CM/LSZH, incluye jacks cat. 9,
parcheo y pruebas de funcionamiento

PZA 20.0000

PZA 10.0000
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PZA 45.0000
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Suministro, instalacion y pruebas de Panel de Parcheo de
Impacto (110), Plano, Categoria ©6A, de 48 Puertos, 2UR
Modelo DP486X88TGY. Marca PANDUIT  Supera los
requisitos de canal de las normas ANSI / TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a
250 MHz Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con todos los
requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados
con 50 micras de oro para un rendimiento superior
Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7
Cumplimiento PoE: Soporta IEEE 802.3af, 802.3at e I|EEE
802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W
Rango de contuctor: Compatible con cable sdlido o
multifilar 22 - 26 AWG con didmetros de aislamiento del
conductor de 0.048 pulg. Opcidon de Montaje: Se monta en
bastidores EIA estdndar de 19in. La version de 12 puertos se
puede montar en la pared con el soporte opcional 89D, Incluye
torilleria M6 y #12-24 para montaje en Rack

Suministro, instalacion y pruebas de Panel de Parcheo de
Impacto (110), Plano, Categoria 6A, de 24 Puertos, 1UR.
Modelo DP246X88TGY. Marca PANDUIT  Supera los
requisitos de canal de las normas ANSI / TIA-568-C.2
Categoria 6 e ISO 11801 Clase E en frecuencias barridas de 1 a
250 MHz Cumplimiento FCC y ANSI: Cumple con todos los
requisitos ANSI / TIA-968-A aplicables; contactos chapados
con 50 micras de oro para un rendimiento superior
Cumplimiento IEC: Cumple con IEC 60603-7
Cumplimiento PoE: Soporta |[EEE 802.3af, 802.3at e IEEE
802.3bt tipo 3 y 4 para aplicaciones PoE de hasta 100 W
Rango de contuctor: Compatible con cable sdélido o
multifilar 22 - 26 AWG con didmetros de aislamiento del
conductor de 0.048 pulg. Opcidén de Montaje: Se monta en
bastidores EIA estandar de 19in. La versidn de 12 puertos se
puede montar en la pared con el soporte opcional 89D, Incluye
torilleria M6 y #12-24 para montaje en Rack

Suministro, instalacion y pruebas de Organizador Vertical
Doble PatchRunner™, Para Rack Abierto de 45 Unidades, 8in de
Ancho, Color Negro Modelo PR2VDO08. Marca PANDUIT.
Tipo: Organizador de cable vertical doble Numero de
espacios en Rack: 45 Material de Tapas: Acero Material de
dedos administradores: Plastico ABS Color: Negro
Dimensiones(mm): 203.2 x 2130.4 x 526.5 (Ancho x Alto x
Profundidad) Cumple con RoHS

Suministro, instalacion y pruebas de PDU Basico para
Distribucion de Energia, Enchufe de Entrada NEMA 5-15P, Con
12 Contactos NEMA 5-20R, Instalacién Horizontal de 19in,
1UR, 15 Amp, 120 Vca. Modelo P12BOIM. Marca PANDUIT.
Tipo de Plug: NEMA 5-15P Longitud del cable: 3m.
Receptaculos: NEMA 5-20R Voltaje de Entrada: 120VCA

PZA 6.0000
121
PZA 2.0000
PZA 4.0000
PZA 4.0000
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Corriente:  15Amp Voltaje de Salida: 120VCA Numero de
Espacios en Rack: 1 Color: Negro

Suministro, instalacion y pruebas de Cable UTP de 4
Pares, 305 Mts, Vari-MaTriX, CatbA, 23 AWG, CMR
(Riser), Color Gris. Modelo PURBAVO4IG-G Marca
PANDUIT Rendimiento: Canal certificado en una
configuracion de 4 conectores de hasta 100 metros vy
excede los requisitos de los estandares ANSI / TIA-568.2- D
Categoria 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz
para soportar la transmision 10GBASE-T sobre sistemas
de cableado de par trenzado como parte del sistema de
cableado de cobre Panduit © TX6A ™ 10Gig UTP
Cumplimiento de estdndares: Listado UL CMR-LP (0.5A)
Didmetro nominal: 6.6 mm Conductor: 23 AWG de cobre
sélido aislado con PE (CMR) Clasificacion de flama: Riser (CMR)
UL1I666 Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 802.3af, I|EEE
802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con
certificacion UL PoH segun UL4299 Tensidon maxima: 25
Ibf (10 N) maximo Temperatura de instalacion: 0°C a
60°C Temperatura de operacion: -202C a 752C

Suministro, instalacion y pruebas de Cable UTP de 4
Pares, 305 Mts, Vari-MaTriX, CateA, 23 AWG, CMR
(Riser), Color  Azul. Modelo PURGAVO4IG-G Marca
PANDUIT Rendimiento: Canal certificado en una 122
configuraciéon de 4 conectores de hasta 100 metros vy
excede los requisitos de los estandares ANSI / TIA-568.2- D
Categoria 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz
para soportar la transmision 10GBASE-T sobre sistemas
de cableado de par trenzado como parte del sistema de
cableado de cobre Panduit © TX6A ™ 10Gig UTP
Cumplimiento de estandares: Listado UL CMR-LP (0.5A)
Didmetro nominal: 6.6 mm Conductor: 23 AWG de cobre
solido aislado con PE (CMR) Clasificacion de flama: Riser (CMR)
UL1666 Cumplimiento PoE: Cumple con |IEEE 802.3af, |EEE
802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con
certificacion UL PoH segun UL4299 Tension maxima: 25
Ibf (10 N) maximo Temperatura de instalacion: O°C a
60°C Temperatura de operacion: -202C a 752C

ML 1,220.0000

ML 5,795.0000
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Suministro, instalacion y pruebas de Cable UTP de 4
Pares, 305 Mts, Vari-MaTriX, CateA, 23 AWG, CMR
(Riser), Color Azul. Modelo PURGBAV0O4BU-G Marca
PANDUIT Rendimiento: Canal certificado en una
configuraciéon de 4 conectores de hasta 100 metros vy
excede los requisitos de los estdndares ANSI / TIA-568.2-D
Categoria 6A e ISO 1801 Clase EA barridos hasta 650 MHz
para soportar la transmision T10GBASE-T sobre sistemas
de cableado de par trenzado como parte del sistema de
cableado de cobre Panduit ® TX6A ™ 10Gig UTP
Cumplimiento de estdndares: Listado UL CMR-LP (0.5A)
Didmetro nominal: 6.6 mm Conductor: 23 AWG de cobre
sdlido aislado con PE (CMR) Clasificacion de flama: Riser (CMR)
UL1666

Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 8023af, IEEE
802.3at, I[EEE  802.3bt para aplicaciones PoE con
certificacion UL PoH segun UL4299 Tensidon maxima: 25 lbf
(MO N) maximo Temperatura de instalacion: 0°C a 60°C
Temperatura de operacion: -202C a 752C

Suministro, instalacion y pruebas de Cable UTP de 4
Pares, 305 Mts, Vari-MaTriX, CateA, 23 AWG, CMR
(Riser), Color Verde. Modelo PURBAVO4BU-G Marca
PANDUIT Rendimiento: Canal certificado en una
configuraciéon de 4 conectores de hasta 100 metros vy
excede los requisitos de los estandares ANSI / TIA-568.2- D
Categoria 6A e ISO 11801 Clase EA barridos hasta 650 MHz
para soportar la transmision T0GBASE-T sobre sistemas
de cableado de par trenzado como parte del sistema de
cableado de cobre Panduit ©® TX6A ™ 10Gig UTP
Cumplimiento de estandares: Listado UL CMR-LP (0.5A)
Diametro nominal: 6.6 mm Conductor: 23 AWG de cobre
sdlido aislado con PE (CMR) Clasificacion de flama: Riser (CMR)
UL1666 Cumplimiento PoE: Cumple con IEEE 802.3af, I|EEE
802.3at, IEEE 802.3bt para aplicaciones PoE con
certificacion UL PoH segun UL4299 Tension maxima: 25
Ibf (10 N) maximo Temperatura de instalacion: O°C a
60°C Temperatura de operacion: -202C a
75°C

Suministro, instalacion y pruebas de Panel de Distribucién de
Fibra Optica, Acepta 3 Placas FAP o FMP, Bandeja
Deslizable, Hasta 72 Fibras, Color Negro, 1UR Modelo
FRMEIU. Marca PANDUIT. Funciona con todos los
paneles y casetes adaptadores de fibra Panduit LC, SC, ST,
MT-RJ y MTP Montaje: instalacion estdndar EIA 19in
Dimensiones: 43.7 x 4414 x 360.7 mm (Alto x Ancho x
Profundidad)

ML 305.0000
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Suministro, instalacidon y pruebas de Cable de Fibra Optica de
12 hilos, Multimodo OM3 50/125 Optimizada,
Interior/Exterior, Loose Tube 250um, No Conductiva
(Dieléctrica), OFNR (Riser) Modelo FOCRXI2Y. Marca
PANDUIT. Loose Tube: 250um Revestimiento de Fibra
Optica: 125um Marcas de longitud de incremento cada 2
pies. Coédigo de colores: TIA-598-C Fibra Optica no
Conductiva (Dieléctrica) Tipo Riser (OFNR) ISO/IEC
11801:2002 OM3  ANSI/TIA/EIA-568-C.3  ANSI/TIA-598-C
ANSI/TIA-492 AAAC Telcordia GR-409-CORE

Suministro, instalacion y pruebas de Conector LC duplex
multimodo OM2, OM3 y OM4 para instalaciones de cable
con recubrimiento de 3.0mm, bota color negro. DUPLEX
POT & POLISH STYL. Modelo FLCDM3.0BL. Marca
PANDUIT Conectores de pulido de campo LC de factor de
forma pequefo (SFF) con pivote trasero el pestillo debe ser
compatible con TIA/EIA-604 FOCIS-10. LC simplex y Los
conectores duplex deben poder terminarse en el campo.
Las fibras deberdn terminan en virolas de ceramica de 1,25 mm
con desconexion no Optica funcionalidad y una pérdida de
inserciéon promedio de O0.1dB por acoplado par para fibra
multimodo y monomodo.

Suministro, instalacion y pruebas de Jumper de Fibra
Optica Multimodo 50/125 OM3, LC-LC Duplex, OFNR

(Riser), Color Aqua, 3 Metros Modelo
FX2ERLNLNSNMOO3. Marca PANDUIT.
Clasificacion: Riser (OFNR)
Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 Tipo de Conectores: LC
Duplex Color: Agua
Didmetro: 1.6 mm
Durabilidad: 500 ciclos

Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C Temperatura de
operacion: -20 a 70°C

Suministro, instalacion y pruebas de Placa Acopladora de
Fibra Optica FAP, Con 6 Conectores LC Duplex (12
Fibras), Para Fibra Multimodo OM3/OM4, Color Aqua
Modelo FAP6GWAQDLCZ. Marca PANDUIT. Las placas de fibra
contienen adaptadores de fibra optica simplex o duplex
compatibles con TCIS / EIA-604 FOCIS y exceden los
requisitos de TIA / EIA-568-C.3. Los colores de la carcasa
del adaptador LC y SC siguen el esguema de identificacion
de color sugerido por TIA / EIA-568-C.3. Los paneles modulares
multimedia permiten la personalizacion de la instalacion
para aplicaciones que requieren la integracién de cables de
fibra dptica y cobre.

MTS 120.0000
PZA 12.0000
124
MTS 24.0000
MTS 8.0000
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Suministro, instalacion y pruebas de Placa Ciega FAP, Para
Reservar Espacio de Uso Futuro en Paneles de Fibra Optica,
Color Negro
Modelo FAPB Marca Panduit. Las placas de fibra contienen
adaptadores de fibra Ooptica simplex o duplex compatibles
con TCIS / EIA-604 FOCIS y exceden los requisitos de
TIA / EIA-568-C.3. Los colores de la carcasa del adaptador LC vy
SC siguen el esguema de identificacion de color sugerido
por TIA / EIA 568-C.3. Los paneles modulares multimedia
permiten la  personalizacion de la instalacion para
aplicaciones que requieren la integracion de cables de fibra
oOptica y cobre

Suministro, instalacion y pruebas de Kit Fan-Out de 12
Fibras, Para Convertir de 250 a 900 Micras, 1 Metro.
Modelo FOI12CB. Marca PANDUIT. Cantidad de Fibras: 12
Material: Hytrel/ABS

Suministro, instalacion y pruebas de Kit de tierra fisica
modelo TG45AB con Electrodo Magnetoactivo, capacidad: PZA 1.0000

45 AMP

Suministro, instalacion y pruebas de Barra de Puesta a

Tierra Principal para Telecomunicaciones (TMGB), de 1/4in x 4in

x 12in Modelo GB4BO612TPI-1 Marca PANDUIT. Cumple con

los requerimientos de BICSI y TIA-607-B para sistemas de

puesta a tierra en aplicaciones de telecomunicaciones. 125
Fabricada en cobre de alta conductividad vy PZA 50000

estafado para inhibir corrosidon. Pre- ensamblados, con
soportes y aisladores  para una instalaciéon rapida. 12
posiciones para instalacién de 1/4in con espacios de 5/8in 6
posiciones para instalacién de 3/8in con espacios de 1in
Suministro, instalacion y pruebas de Barra de Conexidon a
Tierra, Para Rack de 19", Con 20 Orificios Para Conexidn
Rapida de Equipos, Incluye 20 Tornillos # 12-24 x 1/2"
Instalados. Modelo RGRB19U. Marca PANDUIT.
Instalacion de hardware: #12-24 y M6, #10-32 y M5 Uso: En
rack de 19" Estandar: EIA-310 Cumple con RoHS

Suministro, instalaciéon y pruebas de Cable de Cobre
Recubierto THW-LS Calibre 6 AWG 19 Hilos Color Negro
(100 metros) Calibre: 6 AWG. Numero de Hilos: 19. Area de
Conductor: 13.3 mm?Z. PZA 3.0000
Diametro de Conductor: 4.67 mm. Espesor del Aislamiento: 1.52
mm. Didmetro Exterior: 7.6 mm.
Peso por Metro: 0.168 kg. Color de Recubrimiento: Negro
CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
DE EQUIPO VolP. Ensamblado y montaje de equipos switch en
rack, aterrizados a tierra fisica. Programacion base, DHCP, sin
VLAN. Programacion base de equipos VOIP.

MTS 8.0000

PZA 8.0000

PZA 4.0000

PZA 1.0000
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Suministro, instalaciéon y pruebas de cataris 9200L 48-port
Poe+, 4 x 10G, Network Essentials (No. Part: C9200L-48P- 4X-E)
Include: 3PZas. SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L 48 port PoE+,
4 X 10G, Ne (No Part: CON-SNT-C9200L4X)
3PZas. North America AC Type A Power Cable (No. Part: North
America AC Type A Power Cable) 3PZas. C9200L Cisco
DNA Essentials, 48-port Term license (No Part: C9200L-
DNA-E-48) 3PZas. C9200L Cisco DNA
Essentials, 48-port, 3 Year Term license (No Part: C9200L- DNA-
E-48-3Y) 3PZas. Cisco Catalyst 9200L Stack Module (No  Part:

C9200L-STACK-KIT) 3PZas. ™ Type 4
Stacking Cable (No Part: STACK-T4-1TM) 2Pzas.
1000BASE-LX/LH SFP transcribir module, MMF/SMF,
1310nm, DOM (No Part: GLC-LH-SMD=) 2Pzas.

1000BASE-SX SFP  transcribir module, MMF, 850nm, DOM
(No Part: GLC-SX-MMD=)

Suministro, instalaciéon y pruebas de Cisco UC Phone 7821 (No
part: CP-7821-K9=) Include Cisco UC Phone 782I1SNTC-
8X5XNBD (No Part: CON-SNT-P7NK92N9)

Suministro, instalacion y pruebas de Cisco Unified SIP Phone
3905, Charcoal, Standard Handset (No Part: CP- 3905=) Include
Cisco Unified SIP Phone 3905, Charcoal, Standard
HandsetSNTC (No Part: CON-SNT-P3A050A0)
CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE:
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE
TELEVISION. Programacion de XVR, niveles de usuarios vy
accesos, Programacion y puesta en marcha de camara
Suministro, instalacion y pruebas de AXIS Camera AXIS
Q1785-LE Network Camera, Una camara resistente con video
de 2 MP de primer nivel con zoom o&ptico de 32x, HDTV
1080p hasta 60 fps, OptimizedIR con un alcance de hasta 80 m,
Estabilizacion electronica de la imagen, AXIS Guard Suite
incluido.

CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE:
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. Tendido de
cable, armado de sistema y programacion base, instalacion y
sub programacion independiente para los accesorios.
Suministro, instalacion y pruebas de elDC32 - Controlador de
puerta en red PoE. Soporta 1 puerta con un lector
(solamente ENTRADA) o) dos lectores
(ENTRADA/SALIDA). Incluye placa frontal, tornillos de
montaje. Caja para montaje en superficie. Para instalar
controladores Intelli-M en la superficie de Ila pared.
SOFTWARE INTELLI-M ESSENTIALS - ELECTRONICO

PZA 4.0000

PZA 45.0000

PZA 45.0000
126
SERV 1.0000
PZA 85.0000
SERV 1.0000
PZA 1.0000
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Suministro, instalacion y pruebas de BioEntry W2 lector
RFID multiClass SE y RFID Dual (125 kHz EM, HID Prox vy
13.56 MHz Mifare, DESFIRE/EVI1, Felica, iClass SE/SR,
NFC,Felica, I1SO14443A/B, 1SO5693), sensor de huella dptico PZA 1.0000
OP5, LFD, BLE (BEW2-OAPB) ADAPTADOR 12 V PARA
BIOENTRY W2, XSTATION, XPASS, XPASS S2, BIOLITE NET,
BIOSTATION T2, BIOENTRY W, BIOLITE SOLO, BIOLITE N2

Suministro, instalacion y pruebas de Cerradura
Electromagnética de 1200-lb - Sensor de Retencién, LED,

Listada en UL Modelo E941SAIK2PQ Marca ENFORCER PZA 20.0000
SECOLARM

Suministro, instalacion y pruebas de Contacto magnético

para puertas y ventanas Modelo PALT-WH, Marca PZA 20.0000

HONEYWELL HOME RESIDEO.

Suministro, instalacion y pruebas de Botdn sin contacto

iluminado normalmente abierto y cerrado. Modelo SD-927- PZA 20.0000
PKCNSQ, Marca ENFORCER SECOLARM

Suministro, instalacion y pruebas de Montaje tipo Z y L

para chapa E-941SA-1200, Modelo E941S1K2/ZQ, Marca PZA 20.0000
ENFORCER SECOLARM

Suministro, instalacion Y pruebas de Fuente para

aplicaciones en control de acceso, y deteccion de incendio, con

capacidad de respaldo para 12y 24 Vcd @ 4 A, con 8 circuitos

de control ( NO ) y 8 circuitos de control trigger voltaje PZA 20.0000 127
de entrada de : 115 Vca. Incluye 2 Bateria AGM/VRLA
de 12 Ved @ 9 Ah; UL

Suministro, instalacion y pruebas de Cable 2 X 18 AWG,
Uso INTERIOR, tipo CM-CL2, de color blanco para
aplicaciones en Alarmas de intrusién /Control de
acceso/Interfonos y TV porteros/ Automatizacion/ Audio vy
Voceo. Modelo 1118-1101/1000 Marca HONEYWELL HOME
RESIDEO

ML 10.0000

NICHOS FUNERARIOS

Trazo y nivelacidon con equipo topografico, estableciendo
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales,
cuadrilla de topografia, equipo y herramienta. (Mayor a
1000 m?2)

M2 47.4600

CIMENTACION
Excavacion a cielo abierto a maquina en material tipo [I-C,
de 000 a -200 m, incluye: carga a camion, mano de M3 13.7800
obra, equipo y herramienta.
Afine, nivelacion 'y compactacion del fondo de Ia
excavacion con bailarina, incluye: materiales, mano de M2 48.0900
obra, equipo vy herramienta.

. ® LUMARQRO [ 442 435 4540
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Acarreo en camién de material producto de la excavacion,

despalme y/o demolicidn fuera de la obra a tiro libre (sitio

autorizado por el municipio), volumen medido en banco, M3 13.7800
incluye: carga a maquina, fletes, equipo y herramienta.
Volumen medido en banco.

Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto premezclado de
F'c=100 kg/cm?2, incluye: preparacion de la superficie,
nivelacion, maestreado, colado, mano de obra, equipo,
herramienta y todo o necesario para su correcta ejecucion.
Rollo de Polietileno Negro - Grosor 6 Mil, 6 x 100" en
cimentacién, incluye: suministro de materiales, cortes, M2 39.9400
desperdicios, tralapes, mano de obra, equipo y herramienta

Dado de cimentacion D-1 de 0.40m x0.30 m, de concreto

f'c=250 kg/cm2, con doble parrilla, lecho bajo en sentido

transversal con varilla del #4@15 cm vy sentido longitudinal con

varilla del #4 @20 cm; el lecho superior con varilla del #4@20 ML 16.3000
cm en ambos sentidos, incluye: materiales, acarreos,

habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y

herramienta.

Cadena de 20x20 cm. de concreto hecho en obra de

F'c=200 kg/cm2, acabado comun, armada con 4 varillas de 3/8"

M2 39.9400

y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, ML 16.3000
cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado,
coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. 128

ALBANILERIA: MUROS Y LOSAS

Acero de refuerzo en didmetros #3 (3/8") al #6 (3/4")con
una resistencia f'y=4200 kg/cm?2, colocado en cimentacién vy
estructura, se debera considerar para este trabajo: mano de
obra, herramienta, equipo, suministro, habilitado, armado,
traslapes, silletas, escuadras, alambre recocido, ganchos,
cortes, desperdicios, acarreos, cargas, descargas, a
cualquier nivel y grado de dificultad, pruebas de laboratorio de
acuerdo a normas inifed, acopio Yy retiro de material producto
de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del area de
trabajo..

Cimbra acabado aparente, en columnas y muros con
triplay de pino 16 mm, a cualquier nivel y grado de
dificultad, se deberd considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre recocido,

KG 11,067.6000

mater|a|§s, .clavos, desmoldante, svevparadores, trazo, M2 484 3300
nivelacion, cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u

ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos,

elevacion de materiales, acopio y retiro de desperdicios

a tiro autorizado Y limpieza del area de

trabajo.
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Cimbra acabado aparente, en losas, descansos y rampas, con
triplay de pino 16 mm, a cualguier nivel y grado de
dificultad, se debera considerar para este trabajo: mano de obra,
herramienta, equipo, triplay de 16mm, alambre recocido,

materiales, clavos, desmoldante, separadores, trazo,
nivelacién, cimbrado, descimbrado, habilitado, chaflanes u
ochavos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos,

elevacion de materiales, acopio y retiro de desperdicios
a tiro autorizado y limpieza del area de trabajo.

Concreto premezclado en cimentacion con
impermeabilizante integral, f c=250kg/cm2 estructural
clase 1, resistencia normal, bombeable, tma 3/4"

revenimiento apto para ser bombeado, peso volumétrico
2,200 kg/m3, a cualquier profundidad y grado de dificultad, se
deberd considerar para este trabajo; mano de obra,
herramienta, equipo, colocado, bombeado, vibrado, curado,
acarreos, cargas, descargas, desperdicios, muestreo vy
pruebas conforme a las normas inifed, acopio y retiro de
desperdicios a tiro autorizado vy limpieza del area de
trabajo.

Pasta texturizada o lisa, a base de recubrimiento acrilico
texturizado para muros interiores y exteriores, elaborado
con agregado mineral de alta resistencia. color s.m.a. se
deberd de considerar para este trabajo: Suministro de la
pasta, materiales, mano de obra, herramientas, andamios,
preparacion de la superficie, equipo, acarreos, elevaciones,
cargas, acopio y retiro de material producto de los trabajos a
tiro autorizado y limpieza del drea de trabajo.

Pasta texturizada o lisa, a base de recubrimiento acrilico
texturizado para plafones interiores, elaborado con
agregado mineral de alta resistencia. color sm.a. se
deberd de considerar para este trabajo; Suministro de la
pasta, materiales, mano de obra, herramientas, andamios,
preparacion de la superficie, equipo, acarreos, elevaciones,
cargas, acopio vy retiro de material producto de los trabajos a
tiro autorizado y limpieza del area de trabajo.

Emboquillado acabado pulido fino en vanos de puertas,
ventanas, cadenas y castillos (sélo reparacién), a base de
mortero cemento-arena 1.5 en un rango de hasta 20 cms
de ancho. Se debera de considerar para éste trabajo:
acabado con flota o plana de madera hasta obtener textura
uniforme, sin  oguedades, rayones, protuberancias vy
aceptado por la supervision, mano de obra, suministro de
materiales, elevacion, movimientos horizontales, cargas,
descargas y acarreos del material hasta el lugar de su
utilizacion, herramienta, limpieza y preparacion de la
superficie por emboquillar (picado con herramienta de
mano y/o humedecido dependiendo de la superficie), los

M2 134.0700

M3 51.6300

M2 3401600 129
M2 136.0000

ML 195.5000
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remates, aristas a nivel, plomo, escuadra, curado de Ia
boquilla con agua, espesor maximo del aplanado 2 cm,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado, andamios vy
limpieza de area de trabajo.
Fabricacion chaflan  de mortero cemento arena 1.5 en
azotea de 10 x 10 cm. seccion promedio, se debera de
considerar para este trabajo: elevacion de materiales hasta el
lugar de su utilizacidon, acarreos, materiales, mano de obra, ML 37.4000
herramienta, equipo, andamios, preparacion de la superficie,
acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del
area de trabajo.

ACABADOS
Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex con las
manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie,

incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la M2 340.1600
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y
andamios.

Pintura vinilica en plafones, marca Comex Vinimex con las
manos necesarias hasta cubrir perfectamente la superficie,

incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la M2 136.0000
superficie, mano de obra, equipo, herramienta y
andamios.

PUERTAS
Puerta hermetica de acero inoxidable de 0.85x0.70 cm 130
para nicho funuebre, inlcuye; trazo y nivelacidén, materiales, PZA 85.0000

mano de obra, equipo y herramienta.

INSTALACIONES
Cama de grava lavada para asentar cal viva, incluye: trazo y
nivelacion, materiales, mano de obra, equipo y M3 0.4900
herramienta.
Cama de cal viva de 10 cm de espesor, incluye: trazo vy
nivelacion, materiales, mano de obra, equipo y M3 0.4900
herramienta.
Tubo de PVC sanitario, de 50 mm. de didmetro, incluye:
materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, M 78.2000
pruebas, equipo y herramienta.
Suministro e  instalacion  de FILTRO DE CARBON
ACTIVADO, para emision de gases y olores funebres, incluye: PZA 5.0000
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.
Suministro e instalacion de Extractor de aire incluye:

. . . PZA 5.0000
materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.

Fuente: Elaboracion propia con informacion de Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos.

PLANOS
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| B. Alineacién Estratégica.

v

Respecto de la alineacion de objetivos nacionales y estatales a los cuales se
contribuye con el objetivo general definido para el PPI, se identificd lo siguiente:

TABLA 8 - ALINEACION ESTRATEGICA DEL PPI

Eje general 1. Justicia y Estado de
derecho: promueve la construccion de
paz, el acercamiento del gobierno a la
gente y el fortalecimiento de las
instituciones del Estado mexicano.

Eje 1. Politica y Gobierno - Cambio de
paradigma en seguridad.

3. Pleno respeto a los derechos 136
humanos que permee todas las
acciones e instituciones de gobierno;
Plan Nacional de Desarrollo 2019- se buscaran las reformas que permitan
2024 dotar de obligatoriedad legal, con
sanciéon en caso de incumplimiento
grave, a las resoluciones que emitan las
comisiones nacionales y estatales de
Derechos Humanos; el conocimiento vy
observancia de estos derechos serad
asignatura regular en la formacion de
los nuevos elementos policiales. Se
excarcelard, en observancia de las
disposiciones legales, a las personas
que, sin haber cometido acciones
violentas, se encuentren en prision por
motivos politicos y se buscaran las vias
para dejar sin efecto los actos
procesales de vinculacion a proceso vy
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los juicios penales originados por los
acusados en actos de protesta legal vy
pacifica; se erradicara la represion vy
nadie sera torturado, desaparecido o
asesinado por un cuerpo de seguridad
del Estado. El gobierno federal no
tolerara los atropellos impunes desde
el poder en contra de la ciudadania.

Objetivo 1. Establecer politicas que
garanticen un conjunto basico de
derechos humanos para la poblacion a
lo largo de su ciclo de vida,
contribuyendo a reducir las brechas de
desigualdad socioecondmica entre
territorios y grupos poblacionales.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 137

Eje Rector 1. Paz y Seguridad para los

Programa Nacional de Desarrollo
Social 2021-2024

Objetivos Prioritarios

Eje Estatal
Morelenses.
1.4 Promover la coordinacion,
vinculacion, operacion, seguimiento vy
Objetivo Estatal evaluacion entre las autoridades que

participan en la busqueda, localizacion
e identificacion de personas.

1.41 Crear la Comision Estatal de
Busqueda de Personas en el estado de

Estrategia Estatal Morelos, como un organo
desconcentrado de la Secretaria de
Gobierno.

] © a0 IOl IO
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1.412 Crear y operar la Comision
Estatal de Busqueda de Personas.

Linea de Accion Estatal

1.4.1.3 Crear y operar el Sistema Estatal
de Busqueda de Personas.

Fuente: Elaboracion propia con informacion del Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024 disponible en
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/PED2019-2024.pdf

| C.Localizacién Geogréfica.

v

Estado de Morelos:

Al norte 19°07'54", al sur 18°19'57" de
Coordenadas geograficas extremas latitud norte; al este 98°37'59", al oeste
99°29'40" de longitud oeste.

_ 138
Capital Cuernavaca

El estado de Morelos representa el

Porcentaje territorial . )
: 0.2% de la superficie del pais.

Morelos colinda al norte con México vy
la Ciudad de México; al este con
Colindancias México y Puebla; al sur con Puebla y
Guerrero; al oeste con Guerrero y
Meéxico.

Fuente: INEGI. Panorama sociodemografico de México 2020. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825197711 (06 de agosto
de 2021). http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/PED2019-2024.pdf
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Fuente: Secretaria de Economia. (2022). Morelos (MO). Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/morelos-mo

Municipio de Xochitepec, Morelos:

139
El municipio de Xochitepec se

encuentra ubicado al poniente del
estado de Morelos y tiene una
extension territorial de 99.13 Km?,
gue representa 2% de la extension
territorial del estado. Se localiza
geograficamente al norte a una
latitud de 18°49'36”, al sur a
18°4214”, al este a una longitud de
99°1112” y 99°17°52” al oeste. El
municipio colinda al norte con los
municipios de Emiliano Zapata vy
Temixco, al sur con Puente de Ixtla,
al este con Tlaltizapan y al oeste
con Miacatlan.

Fuente: Secretaria de Economia. (2022). Xochitepec. Data México. https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/morelos-mo

La ubicacion geografica del PPl "Centro Especializado de la Comision de
Busqueda de Personas del Estado de Morelos” se encuentra en el Parque
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Cientifico y Tecnoldgico Morelos, especificamente en la siguiente direccion:

e Autopista México - Acapulco, Km 112, Fraccionamiento Santa Fe,
Xochitepec, Morelos, C.P. 62797

Esta ubicacion se encuentra en el municipio de Xochitepec, en el estado de
Morelos, México. Xochitepec es una localidad que estd situada al suroeste de
Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. El Parque Cientifico y Tecnoldgico
Morelos es un centro de desarrollo tecnoldgico y cientifico que alberga diversas
instituciones y proyectos dedicados a la innovacion y el avance tecnoldgico.

Las coordenadas geograficas de esta ubicacion son:

e Latitud: 18.7670° N
e Longitud: -99.2386° W

&

Fidéic_omiso‘Centro >
[de(Congresos)y-. / : , 140

Fuente Imagen: Google Earth, (s.f.). https//www.google.com/maps/d/edit?mid=Ipselul cZ9mxYzUAmMVocKMIuyuORNUKkw&II=18.65212708274831%2C-92.1844560096955&2=17
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| D.Calendario de Actividades.

v

La programacion de actividades necesarias para la ejecucion y operacion del PPI
se muestra en la siguiente informacion:

TABLA 9 - Calendario de Actividades

Actividad Acciones a Ejecutar Mes
5 Inicio del t Mes 1
e nicio del proyecto . . -, es
'% — -Solicitud de permisos de construccion
:E Obiendén 6 -Revi;ién y aprobacién de planos
c permisos y arquitectonicos y estructurales Mes
o . . 1-2

licencias

Preparacion del -Despeje y nivelacion del terreno Mes 3
sitio -Instalacion de vallas de seguridad 141
Estudio de -Perforacion y analisis de suelos
, . , . Mes 3
mecanica de suelo -Informe de mecanica de suelo

-Finalizacion de planos vy
Disefio detallado vy especificaciones detalladas Mes
planificacion -Planificacion de la logistica de 3-4
construccion
-Excavacion y preparacion de zapatas

c
he)
O
O
)
—
)
0
c
O
?
0}
Nl
a

Cimentacion -Colocacion de zapatas corridas de I\;_e;
concreto armado
s -Instalacion de columnas vy trabes de
2 Estructura de acero Mes
g acero -Montaje de losacero para losa de 8-10
& entrepiso y azotea
8 -Levantamiento de muros perimetrales
Construccion de de block de concreto Mes
muros y fachada -Construccion de muros interiores de 1-17

tablaroca
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. -Instalacion de sistema eléctrico y de
Instalaciones

cléctricas e alumbrado Mes
. L -Instalacion de tuberias hidraulicas y 18-21
hidrosanitarias L
sanitarias
-Colocacion de pisos ceramicos y firmes
Acabados P Y
interiores de concreto Mes
; J -Aplanado de muros y aplicacion de 22-25
exteriores .
pintura

-Instalacion de sistemas de aire
acondicionado y ventilacion

Instalaciones ., . , Mes
. -Instalaciéon de equipos para areas
c especiales o , 26-29
0 especializadas (Rayos-X, camaras
§ frigorificas, etc.)
4;) -Inspeccioén y pruebas de
o Revision y ajustes funcionamiento de todos los sistemas Mes
9 finales -Correccion de cualqguier defecto 30
(%] g o/
& identificado
Limpieza y -Limpieza final de la obra Mes
preparacion para -Preparacion de documentacion de 21.32 142
la ocupacion entrega
-Entrega oficial del edificio
Entrega del -Capacitacion para el personal sobre el Mes
proyecto uso y mantenimiento de las 33

instalaciones

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos.

Este calendario refleja un periodo de construccion extendido para asegurar la
correcta ejecucion de cada fase, considerando tiempos adicionales para
acabados e instalaciones especiales.

| E. Monto total de Inversién.

L 4

El siguiente cuadro resume los conceptos generales en los que se habran de
invertir los recursos:

TABLA 10 - INVERSION
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COMPONENTES mz:eg. gﬁ
PRELIMINARES $110,976.58
TERRACERIAS $527,605.01
CIMENTACION $7,506,078.60
CIMENTACION AREA DE DESECHOS T
ESPECIALES Y PLANTA DE EMERGENCIA !
gggﬁ/llxgégonl PEATONAL O DE $235.233.94
ESTRUCTURA $21,890,319.93
ELEVADOR $4,741,866.63
ALBANILERIA $7,529,331.74
ACABADOS $12,226,057.79
CARPINTERIA $799,245.43 I
CANCELERIA Y MAMPARAS $738,283.19
HERRERIA $721,571.93
INSTALACION ELECTRICA $3,513,024.14
INSTALACION HIDRAULICA $505,417.14
INSTALACION SANITARIA $656,926.30
INSTALACION PLUVIAL $298,051.56
AIRE ACONDICIONADO $4,231,638.45
OBRA EXTERIOR $1,948,369.87
PLANTA DE EMERGENCIA $5,472,117.50
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GESTORIA, PROYECTO DE MEDIA

TENSION Y PAGOS DE LA OBRA

ANTE CFE, DICTAMEN DE $369,733.12
VERIFICACION Y PERMISOS

CORRESPONDIENTES

LINEA DE M.T. SUBTERRANEA DESDE EL

SECCIONADOR HASTA EL

TRANSFORMADOR TIPO DEPESTAL, DE

ACUERDO A LA NORMA CFE-TTS200CCF $514,776.43
(TODOS LOS MATERIALES DEBERAN DE

CONTAR CON LAS PRUEBAS DE LAPEM

SIGLA O3 ANTE CFE)

ACOMETIDA PRINCIPAL $272127.29
SISTEMA CONTRA INCENDIOS $1,029,658.69
gi\\?éEgADO ESTRUCTURADO VOZ'Y $7.922.853.44
NICHOS FUNERARIOS $2,377,933.28
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) $13,832,111.60 144
OTROS IMPUESTOS $0.00

SUBTOTAL DE IMPUESTOS $86,450,697.52

TOTAL $100,282,809.12
Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos.

| F. Fuentes de Financiamiento.

El "Centro Especializado de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de
Morelos" se financiara principalmente con recursos federales, que cubriran el 77%
del costo total del proyecto, equivalente a $90,972,368.15. El restante 23%,
equivalente a $9,310,440.99, serad aportado por recursos estatales del estado de
Morelos, sumando un total de $100,282,809.12 para la completa ejecucion del
proyecto, desglosado de la siguiente manera:
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Fuente de los
recursos

Procedencia

Monto

Porcentaje

RO4 GOBERNACION,
SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES -
SUBSIDIOS PARA LAS
ACCIONES DE
BUSQUEDA DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS Y NO
LOCALIZADAS

1. Federales

$90,972,368.15

77%

R28 PARTICIPACIONES
FEDERALES AL RO4
GOBERNACION,
SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES -
SUBSIDIOS PARA LAS
ACCIONES DE
BUSQUEDA DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS Y NO
LOCALIZADAS

2. Estatales

$9,310,440.97

23%

3. Municipales -

4. Fideicomiso -

5. Otros -

Total

$100,282,809.12

100%

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda del Estado de Morelos.

| G.Capacidad Instalada.

Capacidad Instalada con la Aplicacion del PPI 1

v

145
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Capacidad Instalada:
1. Area Total Construida:

e Superficie total: 3,593.17 m?.

e Altura de entrepiso: 4.50 metros.
2. Componentes Principales:
Osteoteca:

e Area:137 m?

e Capacidad: Espacio especializado para almacenar y catalogar una gran
cantidad de muestras dseas, crucial para la identificacion y analisis de
restos humanos.

Area de Rayos-X:
e Area Total: 68.33 m?. 146
o Bodega 01: 6.82 m?.
o Bodega 02:6.72 m?.
o Almacén: 8.33 m?.
o Cuarto de Mando: 13.34 m?.
o Sala de Rayos-X: 33.12 m?.

o Capacidad: Equipamiento avanzado de radiografia para el analisis forense,
incrementando la precision y rapidez en la obtencion de resultados.

Area de Resguardo de Evidencias:
e Area Total: 72.36 m?.
o Area de Resguardo de Evidencias O1: 36.18 m?.

o Area de Resguardo de Evidencias 02: 36.18 m?.
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e Capacidad: Almacenamiento seguro y controlado de evidencias forenses,
con capacidad para manejar grandes volumenes de material.

Camara Frigorifica:
e Area Total: 29.07 m?.
o Camara Fria 01: 9.75 m*.
o Camara Fria 02: 9.58 m?.
o Camara Fria 03: 9.74 m?.

e Capacidad: Espacio para la conservacidon de cuerpos y muestras
bioldgicas a bajas temperaturas, manteniendo la integridad de las
evidencias durante largos periodos.

Anexos (2 Bodegas Multiusos):
e Area Total: 85 m?
147
o Bodega O1: 24.45 m?.
o Bodega 02: 2116 m?.

e Capacidad: Almacenamiento versatil para equipos, materiales vy
suministros diversos, garantizando el soporte logistico necesario para las
operaciones del centro.

Oficinas (Con opcidn a acondicionarse en un futuro a laboratorios):
e Area Total de Oficinas:
o Oficina de Cuantificaciéon: 23.57 m?.
o Oficina de Amplificacion: 23.57 m?.
o Oficina de Identificacion 01: 7.53 m?.
o Oficina de Identificacion 02: 7.53 m?.

o Oficina de Secuenciacion: 28.23 m?.
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e Capacidad: Espacios adaptables que pueden transformarse en
laboratorios especializados, permitiendo la expansion de capacidades
analiticas y de investigacion.

Resumen de Capacidad:
e Capacidad para Procesar y Almacenar Evidencias Forenses:

o Alta capacidad de almacenamiento y procesamiento de evidencias,
muestras bioldgicas vy restos humanos.

e Capacidad de Analisis y Diagnostico:

o Equipos y adreas especializadas para analisis forenses, incluidos
rayos-X vy potenciales laboratorios.

e Capacidad Logistica:

o Almacenamiento multiusos y areas de servicio que aseguran un

funcionamiento eficiente y continuo del centro.
148
e Capacidad de Expansion:

o Diseno flexible que permite la transformacion de oficinas en
laboratorios, adaptandose a futuras necesidades operativas vy
tecnologicas.

La aplicacion del PPl 1 dotara al "Centro Especializado de la Comision de
Busqueda de Personas del Estado de Morelos” de una infraestructura robusta vy
adaptable, optimizando su capacidad instalada para enfrentar los desafios
actuales y futuros en la busgqueda e identificacion de personas desaparecidas.

| H. Metas anuales y totales de Produccion.

v

Las metas anuales y totales de producciéon se calculan como el niumero de
servicios aproximados (localizacion e identificacion de personas) que se
proporcionaran a la poblacion con la infraestructura propuesta, mismas que se
calculan mediante la interaccion de atencion y el servicio de los componentes
principales de la situaciéon con el PPI 1.
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Con la implementacion del PPl 1, se espera una mejora significativa en la
capacidad vy eficiencia del servicio de busqueda vy localizacidn de personas en
Morelos. Basandonos en los datos estadisticos proporcionados, las metas de
produccion gque se esperan son las siguientes:

Metas Cuantitativas:
1. Personas Localizadas:
Actuales (2022): 545 personas localizadas.

Meta con PPI 1: Incrementar el niumero de personas localizadas a 80% por afno,
gracias a las mejoras en las areas de rayos X vy resguardo de evidencias.

2. Acciones de Busqueda:
Actuales (2022): 300 acciones de busqueda.

Meta con PPl 1. Aumentar las acciones de busqueda a 80% por afno,
aprovechando las nuevas oficinas vy la osteoteca para un analisis mas efectivo.
149

3. Sitios de Inhumacion Humana:

Actuales (2022): 22 sitios identificados.

Meta con PPI 1: Identificar y procesar hasta 50% sitios de inhumacién humana
por aho, con la nueva camara frigorifica y las bodegas multiusos.

4. Rezago:
Actuales (2022): 41% de rezago.

Meta con PPI 1: Reducir el rezago a menos del 20%, gracias a la mayor eficiencia
y capacidad del centro.

Metas Cualitativas:

1. Infraestructura Mejorada: El nuevo centro contara con instalaciones
modernas y especializadas, incluyendo una osteoteca, area de rayos X,
area de resguardo de evidencias, camara frigorifica, bodegas multiusos y
oficinas preparadas para ser acondicionadas como laboratorios en el
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futuro.

2. Capacidad de Respuesta: Con la implementacion del PPI 1, la capacidad
de respuesta del equipo de busqueda se incrementara significativamente,
permitiendo atender mas solicitudes vy realizar mas acciones de busqueda
de manera eficiente.

3. Mejora en la Coordinacion: La consolidacion de diversas funciones en un
solo centro permitird una mejor coordinacidn entre diferentes areas,
reduciendo duplicidades y mejorando la eficiencia operativa.

4. Tecnologia y Equipamiento: La inclusion de areas especializadas como el
area de rayos X vy la osteoteca permitird realizar analisis mas precisos vy
rapidos, mejorando la calidad de los resultados obtenidos en la busqueda
e identificacion de personas.

5. Reduccion del Rezago: Con la nueva infraestructura y las mejoras
operativas, se espera una reduccion significativa del rezago en la atencion
de solicitudes y en la localizacion de personas, mejorando asi el servicio
brindado a la comunidad.

Estas metas, tanto cuantitativas como cualitativas, representan el impacto
positivo que se espera lograr con la implementacion del PPI 1, optimizando los
recursos y capacidades del sistema de busqueda de personas en el estado de
Morelos.

Relacion de Cada Componente Principal del PPl 1 y su Impacto en la
Localizacion de Personas

1. Osteoteca

Funcion: Almacenar y analizar restos ¢seos de personas no identificadas o en
proceso de identificacion.

Impacto en la Localizacion de Personas:

e Aumento Esperado: La capacidad de almacenamiento y analisis de restos
0seos permitird identificar mas restos con mayor rapidez, lo que se
traduce en un incremento de al menos un 20% en las personas localizadas.

150
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e Mejora de Procesos: La osteoteca facilitard la preservacion y el acceso a
restos dseos para estudios forenses, mejorando la precision y velocidad en
la identificacion.

2. Area de Rayos X

Funcion: Realizar analisis radioldgicos de restos oseos y otros materiales
relevantes para la identificacion de personas.

Impacto en la Localizacion de Personas:

¢ Aumento Esperado: Se espera un incremento del 15% en la precision vy
rapidez de la identificacion de personas gracias a la capacidad de realizar
estudios radioldgicos detallados.

e Mejora de Procesos: La tecnologia de rayos X permitird realizar
diagnodsticos mas rapidos vy precisos, |0 que agiliza los procedimientos de
identificacion.

3. Area de Resguardo de Evidencias
151

Funcion: Almacenar vy gestionar evidencias relacionadas con personas
desaparecidas de manera segura y organizada.

Impacto en la Localizacion de Personas:

¢ Aumento Esperado: Mejora en la integridad y accesibilidad de las
evidencias puede aumentar la eficacia de las investigaciones vy, por lo
tanto, incrementar las localizaciones en un 10%.

e Mejora de Procesos: La correcta gestion y preservacion de evidencias
facilitara las investigaciones y ayudara a evitar pérdidas o
contaminaciones, garantizando mejores resultados en la identificacion.

4. Camara Frigorifica

Funcion: Almacenar de manera adecuada restos humanos y otras evidencias
bioldgicas que requieran conservacion a baja temperatura.

Impacto en la Localizacién de Personas:
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e Aumento Esperado: Mejor conservacion de los restos permitird un
aumento del 15% en la identificacion de personas, al mantener las
condiciones optimas para el analisis forense.

e Mejora de Procesos: La camara frigorifica asegurard que los restos vy
evidencias bioldgicas se conserven en buen estado durante el tiempo
necesario para los analisis.

5. Anexos (2 Bodegas Multiusos)

Funcion: Proporcionar espacio adicional para el almacenamiento de materiales vy
equipos necesarios para las operaciones de busqueda e identificacion.

Impacto en la Localizacion de Personas:

¢ Aumento Esperado: La disponibilidad de espacio adicional permitira un
almacenamiento mas organizado y accesible, incrementando la eficiencia
operativa y contribuyendo a un aumento del 10% en la identificacion de
personas.

e Mejora de Procesos: Las bodegas multiusos facilitaran la gestion de 152
recursos y el acceso rapido a los equipos necesarios para las operaciones
de busqueda y analisis.

6. Oficinas (Con opcion a acondicionarse en un futuro a laboratorios)

Funcidon: Proveer espacio para el personal administrativo y técnico, con la opcion
de ser adaptadas para laboratorios de analisis en el futuro.

Impacto en la Localizacion de Personas:

¢ Aumento Esperado: La organizacion y eficiencia del personal se vera
mejorada, permitiendo un incremento del 10% en las operaciones de
busqueda vy localizacion de personas.

e Mejora de Procesos: Las oficinas adecuadas vy la posibilidad de ampliacion
futura a laboratorios permitiran una mayor capacidad de analisis vy
respuesta, optimizando las actividades de identificacion.

La implementacion de estos componentes principales en el PPl 1 permitira
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mejorar significativamente la capacidad instalada y operativa del centro de
busqueda vy localizacion de personas en Morelos. Cada componente contribuira
de manera especifica a aumentar la eficacia y eficiencia en la identificacion de
personas desaparecidas, logrando asi una mejora integral en el servicio brindado.
Con estas mejoras, se espera un incremento en las personas localizadas, una
reduccion en el rezago y una optimizacion general de los procesos de busqueda
e identificacion.

Impacto de los Componentes Principales

El aumento total esperado en la capacidad de localizacion de personas debido a
la implementacion de los componentes principales del PPl 1 se estima de la
siguiente manera:

1. Osteoteca: Incremento del 20%

2. Area de rayos X: Incremento del 15%

3. Area de resguardo de Evidencias: Incremento del 10%

4. Camara frigorifica: Incremento del 15% 153
5. Anexos (2 bodegas multiusos): Incremento del 10%

6. Oficinas (Con opcidén a acondicionarse en un futuro a laboratorios):
Incremento del 10%

Sumando los incrementos: 80%

| I. Vida util. R
TABLA 11 - VIDA UTIL DEL PPI
ANos de inversion 2022 - 2024
Vida util 25 anos
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Estimaciones del horizonte de evaluacién 25 anos

Fuente: Elaboracién propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos (CBPEM)

| J. Descripcion de los aspectos mas relevantes.

v

Estudios técnicos.

e Memoria Descriptiva.

e Estudio de Presupuesto.

Estudios legales

e No se requieren afectaciones. 154

Estudios ambientales

e En su caso se solicitara Opinion Técnica de Impacto Ambiental.

Estudios de mercado

e No aplica.

Estudios Especificos
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e Memoria Estructural: Analisis Y Disefo Estructural.

| K. Andlisis de la Oferta.

v

Analisis de la Oferta con la Implementacion del PPI 1
Observaciones Generales

La oferta experimenta un aumento considerable a partir de la implementacion
del PPI 1, con un incremento anual significativo que alcanza un punto maximo de
1980 personas localizadas anualmente a partir de 2025, siendo esto en relacion a
la capacidad maxima esperada respecto a la identificacion vy localizacidon de
personas con la implementacion del PPI 1.

Detalles del Analisis
1. Periodo 2018-2021 (Antes de la implementacion del PPI 1):

155
La capacidad de localizacion de personas es limitada, comenzando con una

oferta de solo 10 personas en 2018 y aumentando gradualmente a 554 en 2021.

2. Periodo 2023-2024 (Incremento inicial con el PPI 1):

En 2023, la oferta se incrementa a 1369 personas, casi triplicando la oferta del
ano anterior.

En 2024, la capacidad de localizacion aumenta a 1637 personas, continuando con
el fuerte incremento.

3. Ano 2025 en adelante (Capacidad maxima con el PPI 1):

A partir de 2025, la oferta alcanza su maximo proyectado de 1980 personas, con
el aumento del 80% esperado con implementacion de los componentes del PPI 1,
localizadas anualmente y se mantiene constante en ese nivel.

Analisis de la Capacidad Maxima: Capacidad maxima constante: Desde 2025
hasta 2047, la oferta se estabiliza en 1980 personas localizadas anualmente.
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Este aumento significativo en la oferta refleja la efectividad del PPI 1 en mejorar la
capacidad de localizacion de personas.

TABLA 12 - Comparacion Anual de la Oferta

Oferta (Personas  Incremento respecto al

Ano localizadas) afo anterior
2018 10 =
2019 133 +123
2020 324 +191
2021 554 +230
2022 545 =9
2023 1369 +824
2024 1637 +268 156
2025 1980 +343
2026 - 2047 1980 O

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos

La tabla 10 vy la grafica 14 presentan una proyeccion lineal de la oferta (personas
localizadas) por parte de la Comision de Busqueda del Estado de Morelos
(CBPEM) desde 2018 hasta 2047, con un tope maximo a partir de 2026.

La viabilidad de realizar una proyeccion lineal de datos para la oferta de
localizacion de personas desaparecidas por parte de la CBPEM, a partir del aho
2022, debido a la tendencia clara de mejora y crecimiento en los datos historicos
y la necesidad de prever un punto de estabilizacion en la capacidad operativa
maxima de la CBPEM.

La proyeccion muestra un crecimiento significativo en la capacidad de la CBPEM
para localizar personas desaparecidas hasta 2025, alcanzando un maximo de
1980 personas localizadas anualmente. A partir de 2026, la capacidad se
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estabiliza, indicando que la CBPEM ha alcanzado su capacidad maxima operativa
prevista. Este crecimiento proyectado sugiere mejoras continuas en los recursos,
tecnologia, vy procesos de la CBPEM hasta alcanzar su capacidad maxima.

GRAFICA 14 - Oferta (Personas localizadas)
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos

La implementacion del PPI 1 mejora sustancialmente la capacidad de localizacion
de personas, especialmente en los primeros afos tras su implementacion. La
oferta aumenta de manera significativa hasta alcanzar una capacidad maxima de
1980 personas localizadas anualmente a partir de 2025, y se mantiene constante
en ese nivel hasta 2047. Este analisis demuestra que el PPl 1 es altamente
efectivo para incrementar la oferta de localizacion de personas, aungue su
capacidad maxima fija podria ser superada por la demanda en el largo plazo.

L. Analisis de la Demanda.

v

Analisis de la Demanda con la Implementacion del PPI 1
Observaciones Generales

La demanda de localizacion de personas muestra un crecimiento constante a lo
largo del tiempo.

1. Periodo 2018-2022 (Antes y durante la transicion con el PPI 1):

157
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La demanda empieza en 15 personas en 2018 y aumenta a 816 personas en 2021.

En 2022, la demanda baja a 234 personas, lo que podria indicar un cambio en los
procesos de reporte o un ajuste en la estimacion inicial.

2. Periodo 2023-2027 (Incremento inicial tras la implementacion del PPI 1):

La demanda aumenta significativamente, pasando de 694 personas en 2023 a
1103 personas en 2027.

Este incremento inicial es importante para evaluar la efectividad del PPl 1 en los
primeros anos de su implementacion.

3. Periodo 2028-2032 (Crecimiento de la demanda):

La demanda sigue creciendo de manera constante, alcanzando 1513 personas en
2032.

4. Periodo 2033-2047 (Crecimiento continuo y superacion de la
capacidad maxima de oferta):

La demanda continua su tendencia al alza, llegando a 3151 personas en 2047.

A partir de 2036, la demanda supera la capacidad maxima de oferta de 1980

personas, generando nuevamente un déficit creciente ano tras ano.

TABLA 13 - Comparacion Anual de la Demanda

- Demanda Incremento respecto
Ano . ~ .
(Expedientes) al ano anterior

2018 15 -

2019 230 +215

2020 638 +408

2021 816 +178

2022 234 -582
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2023 694 +460
2024 796 +102
2025 899 +103
2026 1001 +102
2027 103 +102
2028 1206 +103
2029 1308 +102
2030 1411 +103
2031 1513 +102
2032 1615 +102
2033 1718 +103
2034 1820 +102
2035 1923 +103 159
2036 2025 +102
2037 2127 +102
2038 2230 +103
2039 2332 +102
2040 2435 +103
2041 2537 +102
2042 2639 +102
2043 2742 +103
2044 2844 +102
2045 2947 +103
2046 3049 +102
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2047 3151 +102

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos

El método de proyeccion lineal utilizado en la Tabla 11 para comparar la demanda
anual de expedientes de personas desaparecidas se basa en la tendencia
histdrica de los datos vy la asuncion de que esta tendencia continuard de manera
constante en el futuro. A continuacion, se explica como se aplica este método vy
por qué es el mas viable para estos datos.

Se examinan los datos histdricos de la demanda (expedientes de personas
desaparecidas) para identificar la tendencia general de crecimiento o
disminucion.

En los afos previos a 2022, se observa un aumento significativo en los
expedientes, seguido por una caida en 2022 y un repunte en 2023. A pesar de la
caida en 2022, la recuperacion en 2023 y los incrementos subsecuentes
respaldan la aplicacion de un modelo lineal.

La proyeccion lineal es el método mas viable para estos datos debido a la
consistencia en los incrementos historicos, la simplicidad y aplicabilidad del
modelo, y su capacidad de adaptacion a nuevos datos. Este método permite una
planificacion efectiva a largo plazo.

Grafica 15 - Demanda
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos
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Analisis de la Demanda Maxima

Crecimiento constante: La demanda muestra un crecimiento a lo largo de los
anos, sin indicios de estabilizacion.

Demanda maxima proyectada: En 2047, se proyecta una demanda de 3151
personas, casi el doble de la capacidad maxima de oferta (1980 personas)
alcanzada con el PPI 1.

La demanda de localizacion de personas de acuerdo a la capacidad anual, sigue
una tendencia de crecimiento constante, gue eventualmente supera la capacidad
maxima de oferta del PPl 1 a partir de 2036, lo que representa nuevamente un
déficit en la localizacion e identificacién de personas, resultando en la nueva
necesidad de buscar opciones previas a la demanda. A pesar de los
incrementos significativos en la oferta debido al PPI 1, la creciente demanda
sugiere la necesidad de considerar futuras expansiones o mejoras adicionales
para evitar un déficit de localizacion.

| M. Interaccién Oferta-Demanda.

v
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Analisis de la Interaccion Oferta-Demanda con la Implementacion del PPI 1
Observaciones Generales

La implementacion del PPl 1 muestra una mejora significativa en la capacidad de
respuesta a la demanda de localizacion de personas. Sin embargo, a pesar de
estas mejoras, la creciente demanda eventualmente supera la oferta en relacion a
las solicitudes, localizaciones e identificaciones de personas, tomando en cuenta
gue en su totalidad las solicitudes son atendidas, ya que se crea un numero de
expediente interno para su control y debido seguimiento, sin embargo, el rezago
es en relacion a la localizacion, mas no a la canalizacion de las solicitudes,
creando un rezago que aumenta con el tiempo, aun con la implementacion del
PPI 1.

Analisis de la Interaccion Oferta-Demanda
1. Periodo 2018-2022 (Antes y durante la transicion con el PPI 1):

Demanda: La demanda de localizacion de personas respecto al periodo anual
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aumenta de manera pronunciada de 15 personas en 2018 a 816 en 2021, con una
disminucion temporal a 234 personas en 2022.

Oferta: La oferta mejora significativamente, pasando de 10 personas localizadas
en 2018 a 545 en 2022.

Interaccién: Durante este periodo, la demanda en relacion al periodo anual
supera la oferta, resultando en déficits anuales crecientes.

2. Periodo 2023-2027 (Incremento inicial tras la implementacion del PPI 1):

Demanda: La demanda sigue creciendo de 694 personas en 2023 a 1103 en 2027.

Oferta: La oferta aumenta drasticamente, alcanzando su capacidad maxima de
1980 personas localizadas en 2025.

Interaccion: A partir de 2023, la oferta supera la demanda, resultando en un
superavit de hasta 1081 personas en 2025.

3. Periodo 2028-2032

162

TABLA 14 - Crecimiento de la demanda y oferta maxima estable.

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

DESAPARECIDAS LOCALIZADAS

SOLICITUDES DE

PERSONAS PERSONAS — piFERENCIA  REZAGO

ANUAL ACUMULADO

POR ANO (OFERTA)
(DEMANDA)
15 10 -5 -
230 133 -97 102
638 324 -314 -4
816 554 -262 -576
234 545 311 170
694 1369 675 -211
796 1637 841 -239
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2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

2042
2043
2044
2045
2046
2047

899
1001
103
1206
1308
1411
1513
1615
1718
1820
1923
2025
2127
2230
2332
2435
2537
2639
2742
2844
2947
3049
3151

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980

1081 -220
979 -210
877 -220
774 =222
672 -218
569 -218
467 -219
365 -219
262 =2
160 -219
57 -219
-45 -45
-147 -192
-250 -397
-352 -602
-455 -807
-557 -1012
-659 -1216
-762 -1421
-864 -1626
-967 -1831
-1069 -2036
-7 -2240

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos
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El analisis principal sobre la interpretacion de datos sobre la proyeccion vy la
diferencia se hicieron en relacion a las solicitudes hechas en el mismo afio vy las
personas localizadas en el mismo aho, siguiendo la metodologia del RNPDNO. Se
toma en cuenta que, aungue no se localice a la persona, se llevan a cabo
acciones continuas para su busqueda.

La implementacion del PPl muestra una mejora significativa en la capacidad de
respuesta. Todas las solicitudes son atendidas con un expediente y seguimiento
continuo. Sin embargo, el rezago en la localizacion efectiva de personas refleja la
necesidad de mas recursos para reducir los tiempos de espera y mejorar la
eficiencia en la localizacion.

Demanda: La demanda continla creciendo de 1206 personas en 2028 a 1615 en
2032,

Oferta: La oferta se mantiene en su capacidad maxima de 1980 personas.

Interaccion: La oferta sigue superando la demanda, pero la diferencia positiva se
reduce gradualmente.

4. Periodo 2033-2047 (Crecimiento continuo de la demanda y superacion
de la capacidad de oferta):

Demanda: La demanda sigue aumentando de 1718 personas en 2033 a 3151 en
2047.

Oferta: La oferta se mantiene en su capacidad maxima de 1980 personas.

Interaccion: A partir de 2036, la demanda supera la oferta, resultando en déficits
crecientes que comienzan con 45 personas en 2036 vy llegan a 1171 en 2047,

Conclusiones del Analisis de Interaccion Oferta-Demanda
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GRAFICO 16 - INTERACCION OFERTA - DEMANDA
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Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Comision de Busqueda de Personas del Estado de Morelos

Mejora Inicial: La implementacion del PPI 1 inicialmente mejora la capacidad de
localizacion de personas, superando la demanda en los primeros afos (2023-
2035).

Déficit Posterior: A partir de 2036, la demanda crece mas alld de la capacidad
maxima de oferta del PPI 1, generando un necesidad cada vez mayor.

Necesidad de Expansion: Para manejar la creciente demanda, sera necesario
considerar futuras expansiones o mejoras adicionales al PPl 1 para evitar un
déficit significativo en la localizacion de personas.

La implementacion del PPl 1 muestra un impacto positivo significativo en la
oferta de localizacion de personas, pero la tendencia de crecimiento de la
demanda indica que se necesitaran esfuerzos adicionales para mantener el
equilibrio y evitar déficits futuros.
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V. EVALUACION DEL PPI.

A. ldentificacion, cuantificacion y valoracién de costos
del PPI.

v

La identificacion, cuantificacion y valoracion de costos del Proyecto de Inversion
Publica (PPl 1) para el "Centro Especializado de la Comision de Busqueda de
Personas del Estado de Morelos” incluye una inversion inicial considerable para la
construccion y adecuacion de los componentes principales.

Costos de Inversién:
Los costos del PPl se componen por los siguientes componentes principales:

Osteoteca

Area de rayos X

Area de resguardo de Evidencias

Camara frigorifica

Anexos (2 bodegas multiusos)

Oficinas (Con opcion a acondicionarse en un futuro a laboratorios)

QNG IENENEN S

Fuentes de Financiamiento:

El financiamiento del PPl 1 proviene principalmente de fuentes federales vy
estatales. Los recursos federales se obtienen de la Partida RO4 Gobernacion,
subsidios y subvenciones - Subsidios para las acciones de busqueda de personas
desaparecidas y no localizadas, con un monto de $90,972,368.15 que representa
el 77% del total. Los recursos estatales se obtienen de la Partida R28
Participaciones Federales al R0O4 Gobernacion, subsidios y subvenciones -
subsidios para las acciones de busqueda de personas desaparecidas y no
localizadas, con un monto de $9,310,440.99, equivalentes al 23% del total. No se
contemplan aportaciones municipales, fideicomisos u otras fuentes. En conjunto,
el total de la inversion asciende a $100,282,809.12.

1. Costos de Inversion Inicial:

Los costos de inversion inicial incluyen la construccion y adecuacion de los
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componentes principales.
Detalles de Inversiéon en Construccion y Adecuacion:

La inversion total del PPl 1 se desglosa en varios componentes clave. Los
preliminares requieren $110,976.58, mientras que las terracerias tienen asignados
$527,605.01. La cimentacion, incluyendo areas especiales y peatonales, suma
$8,052,812.07. La estructura tiene una inversion significativa de $21,890,319.93, v
el elevador estd presupuestado en $4,741,866.63.

En albanileria se invertiran $7,529,331.74, v en acabados $12,226,057.79. La
carpinteria y la canceleria y mamparas tienen asignados $799,24543 vy
$738,283.19 respectivamente. En herreria, el monto es de $721,571.93.

Las instalaciones técnicas incluyen la eléctrica con $3,513,024.14, la hidraulica con
$505,417.14, la sanitaria con $656,926.30 vy la pluvial con $298,051.56. El aire
acondicionado esta presupuestado en $4,231,638.45, vy la obra exterior en
$1,948,369.87.

La planta de emergencia tiene un costo de $5,472,117.50. Los gastos de gestoria,
proyecto de media tension, y permisos ante CFE suman $369,733.12, mientras
que la linea de media tension subterrdnea desde el seccionador hasta el
transformador, de acuerdo con la norma CFE-TTS200CCF, cuesta $514,776.43.
La acometida principal tiene un costo de $272,127.29.
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El sistema contra incendios requiere $1,029,658.69, y el cableado estructurado de
voz vy datos $7,922,853.44. Los nichos funerarios estan presupuestados en
$2,377,933.28.

El impuesto al valor agregado (IVA) es de $13,832,111.60, sumando a un subtotal
de impuestos de $86,450,697.52. En total, la inversion asciende a
$100,282,809.12.

Resumen de la Valoracion de Costos:

El proyecto del PPI 1 tiene un costo total de inversion inicial estimado en
$100,282,809.12. Los principales componentes que contribuyen a estos costos
son la construccion y adecuacion de la osteoteca, el area de rayos X, el area de
resguardo de evidencias, la camara frigorifica, los anexos vy las oficinas. Las
fuentes de financiamiento provienen en su mayoria de recursos federales (77%) vy
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estatales (23%).

El analisis econdmico y financiero del PPl 1 muestra que la inversion inicial esta
justificada por el impacto positivo en la capacidad de localizacion de personas vy
la mejora en los servicios de busqgueda de personas en el Estado de Morelos.

Costos de operacion y mantenimiento:

Con la implementacion del PPI 1, los costos de operacion y mantenimiento
anuales, una vez terminado el proyecto, se centraran principalmente en el
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y los sistemas
instalados. A continuacidon, se presenta una descripcion detallada y extensa de
estos costos, considerando las caracteristicas fisicas y componentes del PPI 1.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
1. Cimentacioén y Estructura:

Cimentacion: Zapata corrida de concreto armado.

Estructura: Columnas y trabes de acero, losa de entrepiso y azotea de losacero.
Descripcion: Inspeccion, refuerzo vy reparacion de elementos estructurales vy
cimentacion.

168

2. Muros y Acabados:

Muros perimetrales: Block de concreto.

Muros interiores: Tablaroca.

Acabados: Pisos de concreto pulido y cerdmico, acabados epdxicos en areas
especificas.

Descripcion: Mantenimiento de muros, pintura, y reparacion de acabados
desgastados.

3. Instalaciones Eléctricas:

Componentes: Contactos, luminarias, alumbrado exterior y de emergencia.
Descripcion: Revision y reemplazo de luminarias, contactos y sistemas de
emergencia.

4. Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias:
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Hidraulica: Cisterna y tinacos para almacenamiento de agua, sistema de tuberias
de polipropileno.

Sanitaria: Planta de tratamiento de aguas residuales, tuberias de PVC.
Descripcion: Limpieza de cisternas, tinacos, mantenimiento de la planta de
tratamiento y tuberias.

5. Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilacion:

Componentes: Sistemas de ventilacion mecanica, gravitacional vy aire
acondicionado para oficinas y areas de trabajo.

Descripcion: Revision, limpieza y reemplazo de componentes de aire
acondicionado vy ventilacion.

6. Obra Exterior y Jardineria:

Componentes: Estacionamiento, plazas de acceso, rampas, y areas exteriores.
Descripcion: Mantenimiento de pavimentos, jardineria, y limpieza de areas
exteriores.

7. Planta de Emergencia y Sistemas Contra Incendios:

Componentes: Planta de emergencia, sistemas contra incendios.
Descripcion: Mantenimiento de la planta de emergencia, revision y recarga de
extintores, y sistemas de deteccion y supresion de incendios.

8. Personal;

Componentes: Auxiliares (4), Secretaria (1), Auxiliares Técnicos (4),
Recepcionista (1) y Técnicos Profesionales (4).

Descripcion: Sueldos proyectados del personal correspondiente para la atencion
y funcionalidad del Centro Especializado.

9. Insumos y Materiales:

Componentes: Material de oficina y consumibles.

Descripcion: Se refiere a los materiales e insumos que son utilizados para la
operacion del Centro Especializado, incluyendo laboratorios y actividades
administrativas.

10. Servicios Generales:
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Componentes: Agua y Saneamiento (Consumo de agua potable y tratamiento
de aguas residuales), Energia Eléctrica (Consumo anual para equipos vy
climatizacion) y Servicios de telecomunicaciones.

Descripcion: Estos servicios son esenciales para el funcionamiento diario vy la
presentacion del edificio, asegurando que las instalaciones estén en buen estado
y funcionen correctamente.

1. Otros Servicios:

Componentes: En la categoria de "Otros Servicios" que incluye "Gastos
imprevistos y contingencias”, se suelen considerar los costos que no se pueden
prever con precision y que pueden surgir de manera inesperada.

Descripcion: Estos gastos se incluyen en los presupuestos de mantenimiento
para garantizar que haya fondos disponibles para abordar situaciones
inesperadas sin afectar significativamente el funcionamiento o la planificacion
financiera de la organizacion.

TABLA 15 - Resumen de los Costos de Operacion y

Mantenimiento Anuales.

COSTO ANUAL
(MXN)

$20,000.00

$20,000.00

$5,000.00

$10,000.00

$15,000.00

$20,000.00
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$20,000.00

$10,000.00

$20,000.00

$30,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$23,000.00

$23,000.00

$18,000.00

$18,000.00

$480,000.00
$120,000.00
$432,000.00
$120,000.00
$720,000.00

$1,872,000.00
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$75,000.00

$75,000.00

$120,000.00

$700,000.00

$77,000.00

$897,000.00

$100,000.00 172
$100,000.00

$3,785,000.00

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).

Este total refleja los costos de operacion y mantenimiento anuales enfocados
principalmente en el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
del PPI 1. Estos costos son esenciales para asegurar el buen funcionamiento vy la
durabilidad de la infraestructura y los sistemas técnicos implementados.

Proyeccién Total de Costos de Operacion y Mantenimiento Anuales

Esta proyeccion es una estimacion basada en costos generales de operacion y
mantenimiento. Los valores pueden variar dependiendo de la ubicacion
especifica, los costos locales de mano de obra y materiales, asi como las
condiciones especificas de uso y desgaste de cada componente.
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ANO
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
203

2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041

2042
2043
2044

TRANSFORMANDO ENTORNOS

INFLACION
0%
0%
0%

3.525%
3.750%
3.975%
4.200%
4.425%
4.650%
4.875%
5100%
5.325%
5.550%
5.775%
6.000%
6.225%
6.450%
6.675%
6.900%
7125%
7.350%
7.575%

COSTO
$ -
$ -

$3,785,000
$3,918,421

$3,926,938
$3,935,454
$3,943,970
$3,952,486
$3,961,003
$3,969,519
$3,978,035
$3,986,551
$3,995,068
$4,003,584
$4,012,100
$4,020,616
$4,029,133
$4,037,649
$4,046,165
$4,054,681
$4,063,198
$4,071,714
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2045 7.800% $4,080,230
2046 8.025% $4,088,746
2047 8.250% $4,097,263
2048 8.475% $4,105,779
2049 8.700% $4,114,295

TOTAL $91,957,521
Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).

La tabla presenta los costos anuales de operacion y mantenimiento del PPl con
un valor inicial de $3,785,000en 2025 vy su proyeccion hasta 2049, considerando
una tasa de inflacién variable a lo largo de los afios. A continuacion, se realiza un
analisis de estos costos.

Interpretacion de los Resultados
Impacto de la Inflacion:

La inflacion tiene un efecto significativo en los costos de operacion vy
mantenimiento a largo plazo. A pesar de comenzar con una cifra relativamente
manejable, el impacto compuesto de la inflacion provoca que los costos se
incrementen considerablemente hacia el final del periodo.

Es importante prever estos incrementos en la planificacion presupuestaria para
asegurar gue haya suficientes fondos destinados al mantenimiento del PPI.

Crecimiento del Costo Total:

El costo total acumulado de $91,957,521 indica la cantidad necesaria para
mantener las instalaciones del PPl durante un periodo de 25 afos.

Este valor es crucial para la administracion financiera del proyecto, ya que
representa una inversion continua necesaria para preservar la infraestructura vy
los servicios del PPI.

La tabla de costos de operacion y mantenimiento del PPI, ajustada por inflacion,
muestra un crecimiento constante en los costos anuales debido a la inflacion
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progresiva. Este analisis destaca la importancia de considerar la inflacion en la
planificacion financiera a largo plazo para garantizar la operacion vy
mantenimiento continuos del PPI. La proyeccion de un costo total acumulado de
$91,957,521 a lo largo del horizonte de evaluacion (25 afios) subraya la necesidad
de un presupuesto bien estructurado y adaptable a las condiciones econdmicas
cambiantes.

B. Identificacion, cuantificacion y valoracién de los
beneficios del PPI.

v

El Proyecto de Inversion Publica (PPl) para la construccion del Centro
Especializado de la Comision de Busqueda del Estado de Morelos tiene como
objetivo mejorar significativamente la capacidad operativa vy la eficiencia de la
Comision de Busgueda. A continuacion, se describen y valoran los principales
beneficios esperados con la implementacion de este proyecto.

1. Mejora en la ldentificacion Forense
Precision y Eficiencia:

Beneficio: La construccion de laboratorios especializados en Osteoteca, Area de
Rayos-X y Camara frigorifica mejorara significativamente la precision y rapidez
en la identificacion de restos humanos.

Cuantificacion: Se estima que la capacidad de identificacion de restos humanos
aumentara en un 50%, permitiendo resolver mas casos en menor tiempo.

Valoracion: Este beneficio es critico para acelerar los procesos de justicia vy
proporcionar respuestas a las familias de los desaparecidos, generando un
impacto positivo en la percepcion de la efectividad institucional.

2. Resguardo Adecuado de Evidencias
Camaras Frigorificas y Almacenes Especializados:

Beneficio: Proporcionan condiciones optimas para la conservacion de evidencias
y restos humanos, garantizando su integridad.

Cuantificacion: Se espera que el indice de preservacion de evidencias se
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incremente en un 25%.

Valoracion: La adecuada conservacion de evidencias es vital para la resolucion
de casos judiciales, mejorando la tasa de condenas y asegurando justicia para las
victimas.

Manejo Seguro de Residuos:

Beneficio: Instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos
bioldgicos infecciosos aseguran el cumplimiento de normas de seguridad y salud.

Cuantificacion: Reduccion del riesgo de contaminacion en un 10%.

Valoracion: Asegura un entorno seguro para el personal y las evidencias,
cumpliendo con los estandares de salud publica y seguridad laboral.

3. Atencion Integral a las Familias
Espacios de Apoyo:

Beneficio: Areas dedicadas a la atencion a las familias de personas 176
desaparecidas ofreceran apoyo psicoldgico y asesoramiento legal.

Cuantificacion: Se estima que el apoyo a las familias se incrementara en un 10%,
ofreciendo mas sesiones de asesoramiento y apoyo emocional.

Valoracion: Mejora la percepcion de apoyo institucional y alivia el sufrimiento
emocional de las familias.

Transparencia y Comunicacion:

Beneficio: Oficinas y areas de recepcion permitirdn una comunicacion fluida vy
transparente con las familias.

Valoracion: Fortalece la confianza publica en las instituciones y mejora la
relacion entre las familias y la Comision de Busqueda.

4. Fortalecimiento Institucional

Capacitacion y Desarrollo Profesional:

. ® LUMARQRO [ 442 435 4540




TRANSFORMANDO ENTORNOS

OBRA Y MANTENIMIENTO

@LUMAR

Beneficio: Espacios para la formacion continua del personal aseguraran un
equipo altamente capacitado vy actualizado.

Valoracion: Mejora la calidad del trabajo forense y administrativo, incrementando
la eficiencia y efectividad en las investigaciones.

5. Impacto en la Seguridad y Justicia

Reduccion de Tiempos de Respuesta:

Beneficio: Mejora en la capacidad de analisis y procesamiento de evidencias.
Cuantificacion: Reduccion del tiempo de respuesta en un 80% en total.

Valoracion: Contribuye a una resolucion mas rapida de los casos, incrementando
la justicia y la seguridad en la region.

Restablecimiento del Tejido Social:
Beneficio: Proporcionar respuestas y soluciones a las familias afectadas.

177
Valoracion: Contribuye a la reconciliacion y cohesion social en Morelos,

ayudando a las familias a encontrar cierre y paz.

6. Impacto Social Positivo

Alivio del Sufrimiento Familiar:

Beneficio: Ofrecer respuestas mas rapidas y precisas.

Cuantificacion: Aumento del 80% en la localizacion e identificacion de personas,
lo que se refleja en la satisfaccion de las familias respecto al proceso de
busqueda e identificacion.

Valoracion: Ayuda a aliviar la angustia y el sufrimiento de las familias,
proporcionando cierre y apoyo en momentos criticos.

Confianza en las Instituciones:

Beneficio: Mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos de busqueda e
identificacion.
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Valoracion: Fortalece la legitimidad institucional y la percepcion de justicia en la
comunidad.

Los beneficios del PPl para la construccion del Centro Especializado de la
Comision de Busqueda del Estado de Morelos son multifacéticos vy significativos,
abarcando mejoras en la identificacion forense, el resguardo adecuado de
evidencias, la atencion integral a las familias, el fortalecimiento institucional, el
impacto en la seguridad vy justicia, y un impacto social positivo. Estos beneficios
no solo mejoran la eficiencia y efectividad de la Comision de Busqueda, sino que
también proporcionan un apoyo crucial a las familias de personas desaparecidas
y fortalecen la confianza publica en las instituciones de seguridad vy justicia.

| C. Calculo de los indicadores de rentabilidad.

v

En el siguiente cuadro se incorporan los indicadores de rentabilidad de cada una
de las alternativas de solucion.

TABLA 17 - INDICADORES DE RENTABILIDAD 178

Indicador Valor

Costo Anual Equivalente (CAE) de la

alternativa 1- PPI 1 $16,740,640.94

Costo Anual Equivalente (CAE) de la

alternativa 2 - PPI 2 $23,098,547.61

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).

Interpretacion
1. Comparacion Directa:
o Alternativa 1: Tiene un CAE de $16,740,640.94.

o Alternativa 2: Tiene un CAE de $23,098,547.61.
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Conclusion Directa: La alternativa 1 tiene un CAE menor
comparado con la alternativa 2.

2. Significado del CAE Menor:

Un CAE menor indica que, cuando se distribuyen los costos de la
alternativa 1 en términos anuales, estos son menores que los de la
alternativa 2.

Esto sugiere que la alternativa 1 es mas rentable desde el punto de
vista de los costos anuales equivalentes.

3. Decision Basada en CAE:

(@]

Al comparar ambos CAE, se puede concluir que la alternativa 1 es
financieramente mas atractiva porque implica menores costos
anuales equivalentes.

Si la decision se basa uUnicamente en la minimizacion de costos
anuales equivalentes, la alternativa 1 deberia ser la elegida.

4. Consideraciones Adicionales:

o

Es importante considerar otros factores que pueden influir en la
decision final, como el riesgo asociado con cada alternativa, la
durabilidad y sostenibilidad de las soluciones propuestas, posibles
beneficios adicionales no contabilizados en el CAE, y las
implicaciones a largo plazo.

Sin embargo, en términos de analisis puramente financiero basado
en CAE, la alternativa 1 es claramente superior.

Basandonos en el analisis del Costo Anual Equivalente (CAE), la alternativa 1 con
un CAE de $16,740,640.94 es mas rentable en comparacion con la alternativa 2
que tiene un CAE de $23,098,547.61. Por lo tanto, la alternativa 1 seria la opcion
recomendada para minimizar los costos anuales equivalentes.

Esta conclusion proporciona una base solida para tomar decisiones informadas
en el contexto de analisis de proyectos de inversion, asegurando que los
recursos se utilicen de la manera mas eficiente posible.
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D. Andlisis de sensibilidad.

v

Alternativa 1

Incremento 0%

Incremento 20%

Incremento 40%

Incremento 60%

Incremento 80%

Alternativa 2

Inversion

$100,282,809.12

$120,339,370.95

$133,035,342.75

$149,411,609.56

$165,787,876.38

Inversion

$135,392,967.01

CAE

$16,740,640.94

$18,950,233.69

$20,348,924.43

$22,153,066.17

$23,957,207.92

CAE

$23,098,547.61

El siguiente recuadro tiene como objetivo sefalar la sensibilidad de la alternativa
1 ante posibles variaciones en cuanto al incremento de la inversion, en relacion
con la alternativa 2.

TABLA 18 - Resumen de analisis de sensibilidad

VPC

$151,955,467.72

$172,012,029.54

$184,708,001.35

$201,084,268.16

$217,460,534.97

VPC

$209,666,441.01

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).

Analisis de Sensibilidad para Alternativas de Inversion

Descripcion de los Indicadores

Inversion: Cantidad inicial invertida en el proyecto.

Costo Anual Equivalente (CAE): Costo anual constante que, en términos
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presentes, es equivalente a los costos del proyecto.

Valor Presente de los Costos (VPC): Suma de los costos descontados al valor
presente.

Comparacion de CAE
e Alternativa 1 (0% Incremento): CAE = $16,740,640.94.
e Alternativa 2 (Sin Incremento): CAE = $23,098,547.61.

o Conclusion: La Alternativa 1 es mas rentable que la Alternativa 2 en
términos de CAE, cuando no hay incremento en costos.

Impacto del Incremento en la Alternativa 1

A medida que el incremento aumenta del 0% al 80%, el CAE vy la inversion inicial
de la Alternativa 1 también aumentan significativamente.

CAE para Incremento 20%: $18,950,233.69

CAE para Incremento 40%: $20,348,924.43

CAE para Incremento 60%: $22,153,066.17

CAE para Incremento 80%: $23,957,207.92

El CAE se incrementa notablemente con cada aumento en la inversion, lo que
indica que la rentabilidad relativa de la Alternativa 1 disminuye
considerablemente con el incremento en costos.

Valor Presente de los Costos (VPC)
e VPC de la Alternativa 1 (0% Incremento): $151,955,467.72
e VPC de la Alternativa 2 (Sin Incremento):; $209,666,441.01

Conclusion: La Alternativa 1 sigue siendo mas econdmica que la Alternativa 2 en
términos de VPC, cuando no hay incremento en costos.

Conclusion Final
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1. Sin Incremento (0%):

o La Alternativa 1 es claramente mas rentable en términos de CAE vy
VPC comparada con la Alternativa 2.

2. Con Incrementos (20% y mas):

o Los incrementos en costos de la Alternativa 1 hacen que su CAE
aumente significativamente, lo que podria hacerla menos atractiva
que la Alternativa 2.

o A partir de un incremento del 20%, la Alternativa 1 se vuelve
considerablemente mas costosa anualmente en comparacion con la
Alternativa 2.

Si se puede asegurar que los costos no incrementaran (0% incremento), la
Alternativa 1 es la opcion mas rentable. Sin embargo, si hay un riesgo significativo
de incrementos en costos, se debe reconsiderar la eleccion, ya que la Alternativa
2 podria resultar mas econdmica en escenarios de altos incrementos.

| E. Analisis de riesgos. 182

v

A pesar de los numerosos beneficios que se esperan del Programa y Proyecto de
Inversion (PPI) para la construccion del Centro Especializado de la CBPEM,
existen varios riesgos que deben ser considerados y gestionados
adecuadamente para asegurar el éxito del proyecto. A continuacion, se detallan
los principales riesgos asociados:

TABLA 19 - RIESGOS

Factibilidad
Descripcidn de Impacto Mitigacion
Ocurrencia

Riesgos Financieros
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Sobrecostos

Financiamien
to
Insuficiente

Retrasos en
la Ejecucion

Falta de
Coordinacion

Riesgo de que los
costos reales de la
construccion superen
los presupuestados.

Riesgo de que la
disponibilidad de
fondos sea menor a
lo previsto.

Monitoreo continuo
de costos,
contingencias
presupuestarias,
contratos de precio
fijo, compras
anticipadas de
materiales para
evitar variaciones en
precios.

Media Alto

Asegurar multiples
fuentes de
financiamiento,
establecer acuerdos
claros con los
financistas, mantener
una reserva de
emergencia.

Baja Alto

Riesgos de Planificacion y Gestion

Problemas con la
planificacion y
gestion del proyecto
gue pueden llevar a
retrasos en el
cronograma.

Mala coordinacion
entre contratistas y

Uso de técnicas de
gestion de
proyectos,

planificacion
detallada,
cronogramas
realistas, seguimiento
riguroso del
progreso,
establecimiento de
hitos y sanciones por
retrasos.

Baja Medio

Designar un gerente

Baja Medio
J de proyecto
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partes involucradas competente,
gue puede generar reuniones regulares
ineficiencias vy de coordinacion,
errores. comunicacion clara y

eficaz entre todas las
partes involucradas.

Riesgos Técnicos

Revision exhaustiva
de los disefios por
expertos,
contratacion de

Deficiencias en el
disefio de las
infraestructuras que
pueden resultar en

Fallas en el i . arquitectos e
L construcciones que Baja Alto . .
Disefo ingenieros
no cumplan con los experimentados
estadndares de calidad . , '
) realizacion de
y seguridad . o
- estudios preliminares
' adecuados. 184
Realizacion de
estudios geotécnicos
Problemas detallados antes de
imprevistos con el la construccion, uso
Problemas terreno o las Media Alto de técnicas
Estructurales | estructuras existentes constructivas
durante la adecuadas para el
construccion. terreno, supervision
constante durante la
construccion.
Riesgos Ambientales
La construccion Realizacion mas
Impactos puede causar dafos Baja Medio estudios de impacto
Ambientales al entorno local, ambiental,
como la alteracion de implementacion de
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ecosistemas vy la medidas de
contaminacion del mitigacion,
suelo y agua. supervision

ambiental continua,

uso de practicas de
construccion
sostenibles.

Planificacion para
contingencias

Eventos climaticos climaticas,
extremos que pueden construccion de
Condiciones interrumpir las : infraestructuras
Climaticas actividades de Alta I\/Ieotho/AI temporales de
Adversas construccion y causar © proteccion, uso de
danos a las obras en materiales y técnicas
CUrso. resistentes a
condiciones
adversas.

185
Riesgos de Seguridad y Salud

Implementacion de
estrictas medidas de
seguridad y salud en

el trabajo,
capacitacion
constante a los
Media Alto trabajadores,
supervision y
monitoreo continuo
de las condiciones de
trabajo, seguro
adecuado para los
trabajadores.

La construccion
Accidentes implica riesgos para
Laborales la seguridad de los
trabajadores.

Riesgos Operativos
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Interrupcione

Durante la fase de
construccion, las

Planificacion
detallada para
minimizar
interrupciones,
comunicacion

) operaciones normales Bajo Alto constante con todas
s Operativas L
del instituto pueden las partes afectadas,
verse interrumpidas. implementacion de
medidas temporales
para mantener las
operaciones criticas.
Aseguramiento de la
calidad durante
Problemas durante la todas las fases del
construccion gue proyecto,
Fallas en |a pueden resultar en contratacion de
infraestructuras que : constructores con
Infraestructur . Media Alto g 186
5 requieran buena reputacion,

reparaciones y
mantenimiento
constantes.

supervision y
auditoria de la
construccion, uso de
materiales de alta
calidad.

Fuente: Elaboracion propia con informacion de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Morelos (2022).

Esta tabla organiza los riesgos del PPI, evaluando su probabilidad de ocurrencia,
su impacto y las posibles estrategias de mitigacion para minimizar sus efectos

negativos en el proyecto.
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Programa y Proyecto de Inversion (PPI) para la Comision de Busqueda de
Personas del Estado de Morelos (CBPEM) es una iniciativa integral disefiada para
mejorar significativamente la infraestructura y la capacidad de la institucion,
respondiendo a las crecientes demandas de la poblacion. A través del analisis
detallado de la oferta y la demanda, asi como de los costos y beneficios
proyectados, se concluye que es una opcidén viable, debido a varias
conclusiones clave, resumidas y enunciadas en los siguientes puntos:

1. Costo vy Eficiencia Financiera:

El Costo Anual Equivalente (CAE) de la alternativa 1 - PPl 1 es de
$16,740,640.94, significativamente menor que el CAE de la alternativa 2 - PPI 2,
que es de $23,098,547.61.

La menor inversion inicial y el reducido costo anual equivalente hacen que el PPI
1 sea mas accesible y eficiente en términos de uso de recursos financieros.

Inversion Inicial y Costos Anuales:

La Alternativa 1 tiene una inversion inicial menor que la Alternativa 2 hasta un
incremento del 60%. Sin embargo, a un incremento del 80%, la inversion inicial de
la Alternativa 1 es significativamente mayor.

El CAE de la Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 para todos los
incrementos hasta el 80%, indicando menores costos anuales equivalentes hasta
ese punto.

Valor Presente Neto:

El VPC de la Alternativa 1 es mayor que el de la Alternativa 2 para todos los
incrementos, especialmente significativo a un incremento del 80%, donde el VPC
se dispara a $217,460,534.97. Esto sugiere que la Alternativa 1 tiene un mayor
retorno a largo plazo bajo incrementos significativos.

2. Evitar Redundancia Estructural:

El PPI 1 se enfoca en la construccion de un centro especializado que incluye areas
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esenciales vy laboratorios basicos y funciones que no contemplo el Centro
Nacional de Busqueda e Identificacion de Personas que la Comision Nacional de
Busqueda esta desarrollando.

Esto permite un mejor reforzamiento entre las distintas entidades de busqueda vy
una distribucion mas eficiente de los recursos y capacidades a nivel estatal vy
nacional.

3. Viabilidad y Sostenibilidad a Largo Plazo:

El PPI 1 ofrece una soluciéon viable y sostenible a largo plazo, garantizando que
las funciones de busgueda e identificacion se realicen de manera coordinada vy
complementaria con las iniciativas nacionales.

La flexibilidad de las oficinas y espacios multiusos permite adaptarse a futuras
necesidades sin incurrir en costos adicionales significativos.

4. Respuesta a la Demanda:

La implementacion del PPl 1T muestra una mejora significativa en la capacidad de
respuesta a la demanda de localizacion de personas, superando la oferta a partir
de 2023 vy alcanzando su capacidad maxima en 2025.

A pesar del crecimiento continuo de la demanda, la capacidad maxima del PPI 1
mantiene una oferta superior a la demanda hasta 2035, garantizando un servicio
efectivo y oportuno durante este periodo.

Recomendaciones
1. Implementar el PPI 1:

Se recomienda encarecidamente la implementacion del PPI 1 debido a su menor
costo, eficiencia financiera, y capacidad de evitar duplicidad de funciones con el
Centro Nacional de Busqueda e Identificacion de Personas.

Ademas de su aumento en la capacidad de identificacion y localizacion de
PEersonas, en una proyeccion estima del 80%.

2. Monitoreo y Evaluacion Continua:

Se debe establecer un sistema de monitoreo y evaluacion continua para asegurar
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que el PPI 1 siga siendo eficiente y eficaz en la respuesta a la demanda de
busqueda e identificacion de personas.

Ajustes y mejoras deben ser realizados en funcidon de las necesidades
emergentes y cambios en la demanda.

3. Coordinacion con Entidades Nacionales:

Mantener una estrecha coordinacion con la Comisidon Nacional de Busqueda para
asegurar que los esfuerzos a nivel estatal y nacional se complementen vy
optimicen los recursos disponibles.

Colaborar en la formacion de personal vy el desarrollo de protocolos unificados
para mejorar la eficiencia operativa.

4. Preparacion para Futuras Expansiones:

Considerar la planificacion para futuras expansiones o mejoras del centro
especializado segun se desarrollen nuevas tecnologias o cambien las

necesidades, garantizando que la infraestructura pueda adaptarse facilmente.
189

5. Comunicacion y Transparencia:

Mantener una comunicacion abierta y transparente con las familias afectadas v la
sociedad en general sobre los avances vy resultados del PPI 1.

Fomentar la participacion ciudadana y asegurar que las preocupaciones vy
sugerencias sean consideradas en la mejora continua del centro.

Argumentos para la Realizacion del Proyecto

e Eficiencia de Recursos: La menor inversion inicial y anual del PPl 1 permite
un uso Mas eficiente de los recursos financieros disponibles, asegurando
una mayor sostenibilidad a largo plazo.

Viabilidad a Corto Plazo: Si se busca una solucion con menores costos
iniciales y anuales, la Alternativa 1 es la mas viable sin incrementos
significativos.

Viabilidad a Largo Plazo: Si se puede soportar una mayor inversion inicial y
costos anuales mas altos, la Alternativa 1 con un incremento del 80%
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ofrece el mayor VPC vy, por lo tanto, el mayor retorno a largo plazo.

En resumen, la Alternativa 1 parece ser la opcidn mas favorable y viable en
la mayoria de los escenarios analizados, especialmente cuando se
considera la maximizacion del valor presente neto.

e FEvitar Redundancia Innecesaria: ElI PPl 1 garantiza una mejor
coordinacion y optimizacion de recursos, en relacion a areas distintas lo
gue es crucial para un sistema de busqueda e identificacion de personas
eficiente.

e Respuesta Efectiva a la Demanda: ElI PPl 1 mejora significativamente la
capacidad de respuesta a la demanda de localizacion de personas,
superando la oferta a partir de 2023 y manteniendo una oferta superior a
la demanda hasta 2035.

o Flexibilidad y Adaptabilidad: La infraestructura y disefio del PPl 1
permiten adaptaciones futuras sin incurrir en costos significativos,
asegurando que el centro pueda responder a nuevas necesidades vy
tecnologias. 190

e Sostenibilidad y Viabilidad: La solucion propuesta es viable y sostenible a
largo plazo, garantizando una respuesta coordinada y complementaria a
las iniciativas nacionales y proporcionando un servicio continuo y eficiente
a la poblacion.

La implementacion del Programa vy Proyecto de Inversion para la CBPEM es una
iniciativa esencial para garantizar que la institucion pueda satisfacer las
necesidades crecientes de su poblacion del Estado de Morelos. La expansion de
la infraestructura no solo abordara las deficiencias actuales, sino que también
posicionaran a la CBPEM. Las recomendaciones proporcionadas ofrecen una hoja
de ruta para una implementacion exitosa y sostenible del PPI, asegurando que
los beneficios se maximicen y los costos se gestionen eficazmente. La
colaboraciéon y el compromiso de todas las partes interesadas seran cruciales
para el éxito de este ambicioso proyecto.

. @® LUMARQRO [ 442 435 4540 -




TR

&

LUMAR

OBRA Y MANTENIMIENTO

‘TRANSFDRMANI]U ENTORNOS

VIl. ANEXOS.

Anexo A

Anexo B

Anexo C

Anexo D

Anexo F

Analisis de la Oferta y la

Estudios Técnicos

Estudios Legales

Estudios Ambientales

Estudios de Mercado

Estudios Especificos

rentabilidad de la obra

Se especifica el analisis
de la oferta y de la
demanda para la
situacion actual, sin
proyecto y con proyecto

Demanda

Memoria Descriptiva.

Memoria Estructural -
Analisis Y Disefho
Estructural.
191

No se requiere liberacion
de afectaciones.

N/A

N/A

Descripcion de costos,
(PP1y PP2)

Memoria de calculo con
los costos, beneficios e

Se incluyen los calculos
de los indicadores de

indi r o
IeHEEeOES e rentabilidad para el PPI.
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Contiene calculos para la
Anexo H Analisis de Sensibilidad elaboracion del analisis
de sensibilidad del PPI

Fuente: Elaboracion propia.
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